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1. INTRODUCAO

A Associagao Pro-Gestdo da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sul (AGEVAP), em 6 de
margo de 2006, firmou contrato com a Fundagdo COPPETEC para a elaboragdo do resumo
atualizado do Plano de Recursos Hidricos da Bacia do rio Paraiba do Sul, com base nos
estudos desenvolvidos pela prépria COPPETEC no periodo de 2001/2002, por meio do
Contrato n° 019/2001, celebrado com a Agéncia Nacional de Aguas (ANA)'.

Quando do desenvolvimento dos trabalhos contratados, foi consensualmente acordado com a
AGEVAP, além da elaboragdo do resumo do Plano de Recursos Hidricos atualizado, a
preparagao de “Cadernos” especificos para cada uma das 9 sub-bacias ou trechos do Paraiba
do Sul definidos no Plano. Esses cadernos consistem no desmembramento das acobes
previstas no Plano de Investimento em grupos de agbes especificas a cada uma daquelas 9
sub-bacias ou trechos do Paraiba do Sul. Desta forma, foram estruturados 9 “Cadernos de
Acdes”, obedecendo-se a uma légica hidrografica para a definicdo da area de abrangéncia de
cada um dos “Cadernos”.

Posteriormente, como a area de abrangéncia de cada um dos “Cadernos” muitas vezes
envolvia 2 ou mais comités de bacia ou outros organismos de gestéo ja instalados, a AGEVAP,
buscando atender aos anseios desses comités e organismos determinou, que os “Cadernos de
Acdes” fossem re-estruturados tendo suas areas territoriais de abrangéncia definidas segundo
as areas de abrangéncia de cada um dos organismos de bacia e ndo mais obedecendo,
necessariamente, a uma légica hidrografica. Com essa determinagdo, a AGEVAP procurou
tornar mais efetivo o processo participativo na organizagdo do Plano de Recursos Hidricos da
Bacia do rio Paraiba do Sul, envolvendo, de fato, os comités, os consércios e associagdes
intermunicipais atuantes na bacia.

Dessa forma, os novos “Cadernos de Agdes” tiveram suas areas territoriais de abrangéncia
definidas segundo as areas de atuagédo de cada um dos organismos de bacia, privilegiando-se
os comités, no caso de duplicidade de competéncia, em relagdo as demais formas de
organismos, como associagdes e consorcios.

Assim, além dos comités ja constituidos, quais sejam, o Comité Paulista, o PS1, o COMPE e o
Comité Piabanha, foram também considerados a Associacdo dos Usuarios das Aguas do
Médio Paraiba do Sul (AMPAS), o Consorcio Intermunicipal para a Recuperagao Ambiental dos
Rios Bengalas, Negro, Grande e Dois Rios (BNG-2) e o Consodrcio de Municipios e Usuarios da
Bacia do Rio Paraiba do Sul para a Gestao Ambiental da Unidade Foz (GT-Foz), cujas areas
de atuacao nédo estado integradas a qualquer comité. No total foram considerados 7 organismos
de bacia.

Quando da estruturagcédo dos “Cadernos”, observou-se que inUmeros municipios integram
formalmente mais de um comité ou associacdo. Nesses casos, como nao teria sentido um
municipio participar em mais de um “Caderno”, foi consensualmente acertado entre as
organizacdes envolvidas, que deveria ser empregado o critério da “mancha urbana”. Segundo
esse critério, 0 municipio integrante de duas organizagdes constara apenas do Caderno de
Agdes em que estiver inserida a sua mancha urbana. Cabe ressaltar que esse critério visa
atender apenas a elaboragao do plano de agdes, pois ndo existe um carater de exclusao dos
municipios que estdo nesta situacao, impedindo-os de participar de mais de um comité. Na
verdade esses municipios podem participar dos dois Comités e concorrer aos recursos
financeiros arrecadados nas duas regides.

1 Projeto Gestao dos Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sul (PGRH)
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Em contraposicédo a situacdo acima descrita, também existem alguns poucos municipios que
ndo fazem parte de qualquer comité ou associacdo. E o caso, por exemplo, de alguns dos
municipios fluminenses integrantes do extinto Comité das Sub-bacias dos Rios Pomba e
Muriaé — CEHIPOM — MG/RJ. Nesse caso, tais municipios foram incluidos no Caderno de
Acdes relativo ao GT-Foz.

A Figura 1.1 mostra a localizagdo das areas de abrangéncia de cada um dos sete “Cadernos”.

Os programas apresentados neste caderno referem-se a area de atuagao do Comité das
Bacias Hidrograficas do Rio Paraiba do Sul (CBH-PS). Cabe todavia observar que os
municipios de Aruja, Guarulho, ltaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Salesoépolis, embora
integrantes do CBH-SP, ndo constardo do “Caderno” por ndo terem mancha urbana na bacia
do Paraiba do Sul.

Comité da Bacia do Rio Paraiba do Sul — Trecho Paulista - CBH-PS

Aparecida Pindamonhangaba
Arapei Piquete

Areias Potim

Bananal Queluz

Cacapava Redengéao da Serra
Cachoeira Paulista Roseira

Canas Santa Branca
Cruzeiro Santa Isabel

Cunha Sao José do Barreiro
Guararema Sao José dos Campos
Guaratingueta Sao Luis do Paraitinga
Igarata Silveiras

Jacarei Taubaté

Jambeiro Tremembé

Lagoinha Aruja (*)

Lavrinhas Guarulhos (*)

Lorena ltaquaquecetuba (*)
Monteiro Lobato Mogi das Cruzes (*)
Natividade da Serra Salesopolis (*)
Paraibuna

(*) As manchas urbanas estéo localizadas fora da bacia do CBH-PS



FIGURA 1.1

ORGANISMOS DE BACIAS DO RIO PARAIBA DO SUL
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Limite da Bacia

Comité das Bacias Hidrograficas do Ric Paraiba do Sul (CBH-PS)

Associagdo de Usuarios das Aguas do Médio Paraiba do Sul (AMPAS)

Comité Bacia Hidrografica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna - PS1

Comité da Bacia Hidrografica do Rio Piabanha e Sub-bacias Hidrograficas dos Rios Paquequer e Preto

Comité Bacia Hidrografica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé —- COMPE

Consorcio Intermunicipal para a Recuperagao Ambiental dos Rios Bengalas, Negro, Grande e Dois Rios (BNG-2)
Consorcio de Municipios e Usuarios da Bacia do Rio Paraiba do Sul para a Gestdo Ambiental da Unidade Foz (GT-Foz)
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2.  AREA DE ATUACAO DO COMITE DA BACIA DO RIO PARAIBA
DO SUL — TRECHO PAULISTA - CBH-PS

2.1. Caracteristicas Gerais

A bacia do rio Paraiba do Sul a montante da UHE de Funil, formada inicialmente pelos rios
Paraibuna e Paraitinga, cujas nascentes ficam nos municipios de Areias e Cunha, configura a
sub-bacia paulista do Paraiba do Sul. Apresenta uma area de aproximadamente 13.914 km?,
abrangendo 39 municipios, onde vivem cerca de 2 milhdes habitantes. Os municipios mais
representativos dessa bacia do ponto de vista populacional, ou seja, aqueles com populagéo
superior a 30 mil habitantes sdo: Sdo José dos Campos, Taubaté, Guaratingueta,
Pindamonhangaba, Jacarei, Cagapava, Cruzeiro, Lorena, Tremembé e Aparecida. A Tabela
2.1.1, a seguir, apresenta a distribuicdo das populagdes estimadas pelo IBGE para o ano de
2006:

Tabela2.1.1
Estimativa da populagdo em 01/07/2006, feita pelo IBGE
Municipio Populagdo | Municipio Populacéo
Aparecida 36.129 Monteiro Lobato 3.789
Arapei 2.857 Natividade da Serra 7.317
Areias 3.834 Paraibuna 18.574
Bananal 10.185 Pindamonhangaba 143.737
Cagapava 83.574 Piquete 15.533
Cachoeira Paulista 30.156 Potim 16.454
Canas 4127 Queluz 10.148
Cruzeiro 77.076 Redencéo da Serra 4.076
Cunha 22.815 Roseira 10.321
Guararema 24.818 Santa Branca 15.009
Guaratingueta 113.012 Santa Isabel 48.001
Igarata 9.770 Sé&o José do Barreiro 4.298
Jacarei 211.559 Sao José dos Campos 610.965
Jambeiro 4515 Séao Luis do Paraitinga 10.804
Lagoinha 5.195 Silveiras 5.721
Lavrinhas 6.994 Taubaté 271.660
Lorena 83.726 Tremembé 40.182
TOTAL 1.966.931

A principal caracteristica desta bacia é a existéncia do maior parque industrial da bacia do rio
Paraiba do Sul. Além disso, destaca-se o conjunto de usinas hidrelétricas e seus reservatorios,
responsaveis pela regularizagdo das aguas do rio Paraiba do Sul, que propiciam o controle de
inundagdes e a derivagdo de parte de suas aguas para o Complexo Hidrelétrico de Lajes e
conseqlentemente para o abastecimento da Regido Metropolitana do Rio de Janeiro, com
cerca de 10 milhdes de habitantes.

Esta bacia apresenta os melhores indices relativos ao saneamento ambiental, com estacdes de
tratamento de esgotos domésticos implantadas ou em fase de implementacdo em municipios
importantes da bacia, além de um controle efetivo dos efluentes industriais através da
CETESB.
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MUNICIPIO Muito Alta Alta Média Baixa Muito Baixa
Jambeiro 13.432 3.992 580
Lagoinha 2.676 5.424 16.248 1.140
Lavrinhas 440 108 9.892 5.228 616
Lorena 3.872 8.428 12.028 3.524 12.052
Moji das Cruzes 2.708 5.240 10.112 456
Monteiro Lobato 868 21.448 10.308
Natividade da Serra 7.848 19.336 34.896 10.804
Paraibuna 1.292 25.176 22.160 12.696
Pindamonhangaba 4.644 7.148 4.792 23.324 28.900
Piquete 2.220 1.092 5.448 7.648 528
Potim 4.168
Queluz 360 2.504 16.576 5.132
Redencao da Serra 3.112 9.016 13.412 3.820
Roseira 24 3.944 1.780 2.076 5.060
Sao José do Barreiro 2.824 3.708 9.876 7.600
Sao José dos Campos 18.848 34.220 28.280 13.000
Sé&o Luis do Paraitinga 2.300 19.760 33.880 5.744
Salesopolis 12 12 668 8
Santa Branca 16.748 7.796 1.676
Santa Isabel 5.088 19.236 8.228 704
Silveiras 8.496 4.736 21.292 6.888
Taubaté 60 22.100 17.124 12.136 3.420
Tremembé 132 516 6.308 2.672 8.764

2.4. Processos Hidrossedimentologicos

O rio Paraiba do Sul foi estudado como um todo e dentro da disponibilidade dos dados
existentes foi elaborado um balangco simplificado das areas de producao/deposicao de
sedimentos, identificando zonas homogéneas de comportamento sedimentoldgico. Assim,
buscou-se espacializar ao longo da bacia as classes de produgéo especifica de sedimentos em
suspensao das areas intermediarias entre estagdes consecutivas.

Qualitativamente, pode-se dizer que os resultados fornecem uma boa visdo da dindmica do
movimento sedimentar do rio Paraiba do Sul e de seus principais afluentes.

Ja sob os aspectos quantitativos, foram observadas algumas deficiéncias nos dados
secundarios disponiveis para o estudo. As medicbes sedimentométricas disponiveis tém
periodos curtos e, em geral, percebe-se que nao foi dada continuidade as campanhas de
campo. Além disso, destaca-se a influéncia da presenga dos extratores de areia a montante
das estagbes sedimentométricas, podendo interferir nos resultados alcangados. Assim, os
valores calculados devem ser considerados como orientativos e indicativos do fenbmeno
sedimentolégico, ndo sendo possivel obter uma conclusao quantitativa confiavel.

Apresenta-se a seguir um resumo das caracteristicas principais dos trechos situados no estado
de Sao Paulo:

e Trecho superior até a estacdo de Paraibuna

A area apresenta uma producdo estimada baixa, classe 1 — 9,7 t/ano.km?. Apesar de o
reservatorio de Paraibuna agir como possivel depositario de sedimentos produzidos, acredita-
se que, exceto alguns eventuais problemas pontuais de degradagéo, a bacia, como um todo,
esteja preservada.

10
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e Trecho entre as estacdes de Paraibuna e Pindamonhangaba

Esse trecho apresenta uma producgéo estimada baixa, classe 2 — 38,5 t/ano.km?, indicando uma
bacia aparentemente pouco degradada. Como a regido € intensamente cultivada, tais
resultados podem ter sido distorcidos pela existéncia de trés reservatorios, quais sejam:
Paraitinga, Santa Branca e Jaguari.

e Trecho entre as estagdes de Pindamonhangaba e Queluz

Apesar da influéncia dos reservatérios de montante, a area intermediaria acusa uma produgao
estimada da classe 4 — 197,4 t/ano.km?.

A estacdo de Queluz representa a carga afluente de sedimentos oriunda da bacia paulista do
rio Paraiba do Sul, que abrange 31 municipios. Além das altas densidades demograficas,
destacam-se também o forte potencial industrial, a agricultura e a atividade de extragdo de
areia, que chega a representar cerca de 80% do mercado paulista.

e Trecho entre a estagdo de Queluz e a jusante do reservatorio de Funil

Esse trecho acusa depésito que certamente ocorre, em quase a sua totalidade, no reservatério
da UHE Funil.

2.5. Saneamento Ambiental

2.5.1. Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario

Os estudos envolveram 42 localidades, incluindo sedes e distritos importantes, das quais 15
foram visitadas, o que representa 90,6% do total, isto é, 1.584.191 pessoas do total de
1.749.178 habitantes urbanos estimados para o ano de 2005 na fragdo paulista da bacia.

Em abastecimento de agua, 10 das 15 cidades tém seus sistemas mantidos e operados pela
Companhia de Saneamento do Estado de Sao Paulo (SABESP), duas por servigos autbnomos
(SAAE) e trés diretamente pelas prefeituras através de secretarias municipais.

O indice de atendimento em abastecimento de agua é de 94,6%.

Em esgotamento sanitario os indices de atendimento podem ser assim considerados: 89,9%
das populagdes urbanas sao atendidas por rede coletora, das quais 32,3% possuem
tratamento para seus efluentes sanitarios.

Observa-se que a SABESP é responsavel pela operagdo e manutengcdo da maioria dos
sistemas de abastecimento de agua e dos sistemas de esgotamento sanitario. Isto € um fator
positivo ao se comparar os indices de tratamento dos esgotos domesticos, que, embora ainda
considerados baixos, sdo bem superiores aos apresentados pelas parcelas fluminense e
mineira da bacia.

As Tabelas 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.1.3 e 2.5.1.4, apresentam dados e caracteristicas dos Sistemas

de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario das localidades estudadas da bacia do
Rio Paraiba do Sul no trecho sob jurisdicdo do CBH-PS.

11
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Tabela2.5.1.1
Situacao Atual dos Sistemas de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitério das
Principais Localidades da bacia do Rio Paraiba do Sul — Trecho Paulista - CBH-PS

. . E’op.Urb. Concessionaria SAA SES
No| Localidades Visitadas no (Habitantes) ; Ind. Atend. [ Tratamento | ind. de Atendimento (%)
PQA-RJ (2005) Agua Esgoto (%) Coleta |Tratamento
1 |Aparecida (1) 35.015 SMAE (Prefeitura) >95 Convenc. 98 -
2 |Cagapava 70.656 SABESP 90-95 Desinfec. 85-90 45-50
3 |Cachoeira Paulista 22.948 SABESP >95 Convenc. 90 - 95 7
4 |Cruzeiro (1) 73.261 SAAE (Prefeitura) >95 Convenc. 95 -
5 |Guaratingueta (1) 106.607 SAAE (Prefeitura) 90-95 | Conv./Desinf. 96,5 12,9
6 |Jacarei (1) 179.909 SAAE (Prefeitura) >05 Conv./Desinf. 95 24
7 |Lorena 77.831 SABESP 90 - 95 Desinfec. 80 -85 80
8 |Pindamonhangaba (3) 95.711 SABESP >95 Convenc. 90-95 80 -85
9 |Moreira César (2) (3) 34.450 SABESP >95 Convenc. 90 40 -45
10 |Santa Isabel 34.792 NOVACOM >95 Convenc. 60 -
11 |Séo José dos Campos (1) (4) 498.822 SABESP >95 Conv./Desinf. 90 45
12 |Eugénio de Melo (1) (2) (3) 78.418 SABESP >95 Desinfec. 85-90 45
13 |Taubaté (3) 214.952 SABESP >95 Convenc. 85-90 -
14 |Tremembé (3) 32.114 SABESP >95 Convenc. 85-90 -
15 |Quiririm (2) (3) 28.705 SABESP >95 Convenc. 85-90 10-15
l
Total 1.584.191 Médias 94,6% - 89,9% 32,3%
Populacao Urbana Total Estimada para o ano de 2005 da Fragédo Paulista da Bacia = 1.749.178 habitantes
Relagédo entre a Populagdo Urbana das 15 Localidades Visitadas e a Populagéo Total = 90,6%

Obs.: (1) - Essas localidades foram visitadas em 2006 e tiveram os indices dos sistemas de esgotos atualizados.
(2) - As localidades de Moreira César e Quiririm, embora ndo sendo sedes municipais foram consideradas face as suas importancias.
(3) - Séo sistemas integrados de abastecimento de dgua: Pindamonhangaba / Moreira César e Taubaté / Tremenbé / Quiririm.
(4) - O sistema de S&o José dos Campos atende também ao Distrito de Eugénio de Melo.

12
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Tabela 2.5.1.2
Sistemas de Abastecimento de Agua das Sedes Municipais
da bacia do Rio Paraiba do Sul — Trecho Paulista - CBH-PS

Ne° Localidades Pop. Urb. Numero Tipo de Vazao Regime de
Ano 2005 Ligacdes | Economias | Manancial | Produz.(I/s)| Abastec.
1 Aparecida 35.015 Ad Ad Superficial 110,00 Permanente
2 Arapei 2.076 527 544 Superficial 3,50 Intermitente
3 Areias 2.689 530 494 Superficial 10,50 Permanente
4 Aruja (3) - - - - - -
5 Bananal 7.763 2.268 2.393 Superficial 20,50 Permanente
6 Cacgapava 70.656 17.925 18.440 Superf./Subter. 300,00 Permanente
7 Cachoeira Paulista 22.948 7.344 7.694 Superficial 70,00 Intermitente
8 Canas 3.409 582 582 nd 17,50 Permanente
9 Cruzeiro 73.261 nd 20.351 Superficial 300,00 Permanente
10 Cunha 11.133 3.520 3.755 Superficial 65,00 Permanente
11 Guararema 18.879 3.613 3.943 nd 40,00 Intermitente
12 Guaratingueta 106.607 24.812 28.530 Superf./Subter. 339,00 Intermitente
13 Guarulhos (3) - - - - - -
14 Igarata 6.760 1.196 1.280 Superficial 11,00 Intermitente
15 Itaquaquecetuba (3) - - - - - -
16 Jacarei 179.909 38.548 47 .124 Superf./Subter. 562,50 Intermitente
17 Jambeiro 2.164 655 658 nd 4,50 Intermitente
18 Lagoinha 3.322 1.033 1.040 Superficial 7,00 Intermitente
19 Lavrinhas 4.551 1.304 1.353 Superficial 12,80 Permanente
20 Lorena 77.831 20.832 21.337 Superf./Subter. 290,00 Permanente
21 Moji das Cruzes (3) - - - - - -
22 Monteiro Lobato 1.652 691 713 Superficial 5,40 Permanente
23 Natividade da Serra 2.788 nd nd Superficial 13,00 Permanente
24 Paraibuna 5.295 2.162 2.361 Superf./Subter. 23,50 Permanente
25 Pindamonhangaba / M. César (5) 130.161 31.479 33.260 Superficial 397,00 Intermitente
26 Piquete 14.318 3.208 3.620 Superf./Subter. 92,50 Permanente
27 Potim 14.335 Ad Ad Ad Ad -
28 Queluz 8.536 1.953 2.185 Superficial 22,00 Intermitente
29 Redengao da Serra 1.627 473 489 nd 3,00 Intermitente
30 Roseira 9.021 2.010 2.043 nd 26,00 Permanente
31 Salesopolis (3) - - - - - -
32 Santa Branca 13.417 2.430 2.563 Superficial 30,00 Intermitente
33 Santa Isabel 34.792 5.417 6.549 Superficial 112,00 Permanente
34 Sao José do Barreiro 2.647 850 932 Superficial 8,00 Permanente
35 S.J.dos Campos / E. de Melo (5) 577.240 123.069 147.601 Superf./Subter. 1.698,00 Intermitente
36 Sé&o Luis do Paraitinga 6.369 1.948 1.971 Superficial 13,00 Intermitente
37 Silveiras 2.785 741 753 Ad 6,50 Intermitente
38 Taubaté / Tremenbé / Quiririm (5) 275.771 67.752 73.211 Superficial 1.018,00 Intermitente
Total 1.729.727 368.872 437.769 - 5.631,70 -
Obs.:
(1) - Sao sistemas de integrados de abastecimento de agua: Pindamonhangaba / Moreira César e Tremembé / Taubaté / Quiririm.
E para esses, tanto as populagdes quanto as demais informacdes foram a soma das parcelas relativas a cada uma das locali -
dades.
(2) - O Regime de abastecimento foi definido utilizando-se o consumo per capita, que varia de acordo com o porte da localidade, o
indice de atendimento de 95 %, coeficiente do dia de maior consumo = 1,2 e considerando-se perdas de 20 %.
(3) - As sedes municipais de Aruja, Guarulhos, Moji das Cruzes, Itaquaquecetuba e Salesépolis encontram-se fora da bacia hidro-
grafica do rio Paraiba do Sul.
(4) - Aid = informacgéo nao disponivel
(5) - As localidades de Moreira César, Eugénio de Melo e Quiririm, embora ndo sendo sedes municipais foram consideradas face as
suas importancias e/ou posigdes estratégicas.
Fontes:

1 - Fundagéao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE
2 - Concessionarias dos Servigos de Saneamento

2 - Fundacgéo Sistema Estadual de Anadlise de Dados - SEADE

4 - Sistema Nacional de Informacgdes sobre Saneamento - SNIS

13
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) Tabela 2.5.1.3
Estimativa das Demandas de Agua das Sedes Municipais da bacia do Rio Paraiba do Sul
para o Horizonte de 2020 — Trecho Paulista - CBH-OS

NO Cidade Pop. Urb. Pop. Ben. Qmédia QmxK; Qmxkixkz Qmxk;+20%
2020 95% de (2020) (l/s) (ls) (l/s) (lls)
1 Aparecida 35.889 34.095 76,95 92,34 138,51 110,81
2 Arapei 2.606 2.476 4,73 5,68 8,51 6,81
3 Areias 3.434 3.262 6,23 7,48 11,21 8,97
4 Aruja - - - - - -
5 Bananal 9.161 8.703 16,62 19,94 29,92 23,93
6 Cagapava 78.688 74.754 181,69 218,03 327,04 261,63
7 Cachoeira Paulista 26.777 25.438 57,41 68,89 103,34 82,67
8 Canas 4.512 4.286 8,19 9,83 14,74 11,79
9 Cruzeiro 76.776 72.937 177,28 212,74 319,10 255,28
10 Cunha 13.557 12.879 29,07 34,88 52,33 41,86
11 Guararema 20.152 19.144 43,21 51,85 77,78 62,22
12 Guaratingueta 124.594 118.364 301,39 361,67 542,50 434,00
13 Guarulhos - - - - - -
14 Igarata 8.487 8.063 15,40 18,48 27,72 22,18
15 Itaquaquecetuba - - - - - -
16 Jacarei 196.424 186.603 475,15 570,18 855,27 684,22
17 Jambeiro 2.854 2.711 5,18 6,22 9,32 7,46
18 Lagoinha 4.717 4.481 8,56 10,27 15,41 12,33
19 Lavrinhas 7.428 7.057 13,48 16,18 24,26 19,41
20 Lorena 81.834 77.742 188,96 226,75 340,13 272,10
21 Moji das Cruzes - - - - - -
22 Monteiro Lobato 1.861 1.768 3,38 4,06 6,08 4,87
23 Natividade da Serra 3.440 3.268 6,24 7,49 11,23 8,99
24 Paraibuna 5.295 5.030 9,61 11,53 17,30 13,84
25 Pinda. / Moreira César 153.140 145.483 370,44 444,53 666,79 533,43
26 Piquete 14.395 13.675 30,86 37,03 55,55 44,44
27 Potim 18.439 17.517 39,54 47,45 71,17 56,94
28 Queluz 10.604 10.074 22,74 27,29 40,93 32,75
29 Redengéo da Serra 1.627 1.546 2,95 3,54 5,31 4,25
30 Roseira 12.044 11.442 25,82 30,98 46,48 37,18
31 Salesopolis - - - - - -
32 Santa Branca 19.624 18.643 42,08 50,50 75,74 60,60
33 Santa Isabel 37.264 35.401 79,90 95,88 143,82 115,06
34 Sao José do Barreiro 3.010 2.860 5,46 6,55 9,83 7,86
35 S.J. Campos/E. de Melo 652.691 620.056 1.794,14 2.152,97 3.229,45 2.583,56
36 Séao Luis do Paraitinga 8.619 8.188 15,64 18,77 28,15 22,52
37 Silveiras 3.785 3.596 6,87 8,24 12,37 9,89
38 Taubaté/Tremembé/Quiririm 312.912 297.266 860,15 1.032,18 1.548,27 1.238,62
Totais 1.956.640 1.858.808 4.925,32 5.910 8.866 7.092
Obs: 1 -Para os coeficientes K1 e K2 foram utilizados, respectivamente, os valores de 1,2 e 1,5.

2 - O consumo per capita adotado, variou de acordo com o porte da localidade.

3 - Foi considerado o indice de perdas de 20% da vaz&o maxima diaria.
4 - Sao sistemas integrados de abastecimento de dgua os de: Pindamonhangaba/Moreira César e Taubaté/Tremembé/Quiririm.
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Tabela 2.5.1.4

Estimativa das Vazdes de Esgotos Sanitarios das Sedes Municipais da bacia do Rio
Paraiba do Sul para o horizonte de 2020 — Trecho Paulista - CBH-OS

AN Pop. Urb. |POP-BeN. omedia |Qmxkoxk, |Qinfiltr. | QMXKixke
N°|Cidade 2020 90% de(l/s) (I/s ) (I/s) +inf.
(2020) (I/s)
1 |Aparecida 35.889 32.300 58,32 104,98 11,66 116,64
2 |Arapei 2.606 2.345 3,58 6,44 0,72 7,16
3 |Areias 3.434 3.091 4,72 8,50 0,94 9,44
4 |Aryja - - - - - -
5 |Bananal 9.161 8.245 12,60 22,68 2,52 25,20
6 |Cagapava 78.688 70.819 137,70 247,86 27,54 275,40
7 |Cachoeira Paulista 26.777 24.099 43,51 78,32 8,70 87,02
8 |Canas 4.512 4.061 6,20 11,16 1,24 12,40
9 |Cruzeiro 76.776 69.098 134,36 241,85 26,87 268,72
10 |Cunha 13.557 12.201 22,03 39,65 4,41 44,06
11 |Guararema 20.152 18.137 32,75 58,95 6,55 65,50
12 |Guaratingueta 124.594 112.135 228,42 411,16 45,68 456,84
13 |Guarulhos - - - - - -
14 |lgarata 8.487 7.638 11,67 21,01 2,33 23,34
15 |ltaquaquecetuba - - - - - -
16 |Jacarei 196.424 176.782 360,11 648,20 72,02 720,22
17 |Jambeiro 2.854 2.569 3,92 7,06 0,78 7,84
18 |Lagoinha 4.717 4.245 6,49 11,68 1,30 12,98
19 |Lavrinhas 7.428 6.685 10,21 18,38 2,04 20,42
20 |Lorena 81.834 73.651 143,21 257,78 28,64 286,42
21 |Moji das Cruzes - - - - - -
22 |Monteiro Lobato 1.861 1.675 2,56 4,61 0,51 5,12
23 |Natividade da Serra 3.440 3.096 4,73 8,51 0,95 9,46
24 |Paraibuna 5.295 4.766 7,28 13,10 1,46 14,56
25 |Pindamonhangaba 115.171 103.654 211,15 380,07 42,23 422,30
26 |Moreira César 37.969 34.172 61,70 111,06 12,34 123,40
27 |Piquete 14.395 12.956 23,39 42,10 4,68 46,78
28 |Potim 18.439 16.595 29,96 53,93 5,99 59,92
29 |Queluz 10.604 9.544 17,23 31,01 3,45 34,46
30 |Redengédo da Serra 1.627 1.464 2,24 4,03 0,45 4,48
31 |Roseira 12.044 10.840 19,57 35,23 3,91 39,14
32 |Salesopolis - - - - - -
33 |Santa Branca 19.624 17.662 31,89 57,40 6,38 63,78
34 |Santa Isabel 37.264 33.538 60,55 108,99 12,11 121,10
35 |Sao José do Barreiro 3.010 2.709 4,14 7,45 0,83 8,28
36 |Sdo José dos Campos 565.572 509.015 1.178,28 2.120,90 235,66 2.356,56
37 |Eugénio de Melo 87.119 78.407 152,46 274,43 30,49 304,92
38 |S3o Luis do Paraitinga 8.619 7.757 11,85 21,33 2,37 23,70
39 |[Silveiras 3.785 3.407 5,20 9,36 1,04 10,40
40 |Taubaté 235.073 211.566 489,74 881,53 97,95 979,48
41 |Quiririm 42.307 38.076 68,75 123,75 13,75 137,50
42 |Tremembé 35.532 31.979 57,74 103,93 11,55 115,48
Total 1.956.640 1.760.976 3.660,21 6.588,38 732,04 7.320,42
Obs.:

1 - Para os coeficientes K1 e K2 foram utilizados, respectivamente, os valores de 1,2 e 1,5.
2 - O consumo per capita adotado, variou de acordo com o porte da localidade.
3 - O coeficiente de retorno adotado foi = 0,80.
4 - A vazéo de infiltrag&o foi considerada como 20% da vazdo média.

5 - As localidades de Moreira César, Eugénio de Melo e Quiririm, embora ndo sendo sedes municipais foram consideradas face as suas

importancias e/ou posigdes estratégicas.
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2.5.2. Residuos Soélidos

Este item tem como propdsito apresentar um diagndstico sintético da situagdo atual da
disposicao final dos residuos solidos gerados na bacia do rio Paraiba do Sul, em particular no
trecho de atuagcéo do CBH-PS, sejam eles de origem urbana, dos servigos de saude ou, ainda,
do parque industrial.

O diagnéstico que segue foi elaborado a partir de atualizagdes do Plano de Recursos Hidricos
da Bacia do rio Paraiba do Sul executado para a ANA em 2001/2002 através de visitas aos 20
municipios selecionados pela AGEVAP e com dados recentes oriundos do relatérios sobre
residuos solidos relativos a 2005, da CETESB.

2.5.2.1. Introducéo

Sao considerados residuos sodlidos urbanos os lixos de origem doméstica, do pequeno
comércio e, ainda, o produto da varricdo dos logradores publicos, da poda, da capina, da
limpeza de cérregos e outros que, em geral, ttm a mesma disposicao final.

Para a avaliagdo da quantidade de lixo gerada foram consideradas as produgdes per capita
diarias adiante indicadas, aplicadas as populacbes urbanas de cada municipio da bacia,
observadas no censo do IBGE de 2000. Cabe notar que esses indices de producgao diferem
ligeiramente daqueles usualmente empregados pela CETESB; optou-se, contudo, por utiliza-
los por serem mais conservadores e pretenderem expressar a geracao de todo o lixo urbano e
nao s6 daquele de origem doméstica e do pequeno comércio, como € o caso dos indices da
CETESB.

Cabe notar que os indices de producao procuram refletir valores médios observados na pratica,
0 que nao inviabiliza a existéncia de diferencas, as vezes significativas, na quantidade de lixo
efetivamente gerada em determinados municipios. Tais diferengas decorrem do tipo de
atividade econémica predominante no municipio, da sazonalidade, do nivel socioecondmico e
cultural da populagédo e, ainda, de outros fatores que possam influenciar o comportamento
cotidiano dos municipes.

e Residuos sélidos urbanos

A situagcdo da disposicao final dos residuos sélidos nos municipios paulistas difere bastante
daquelas relativas aos municipios mineiros e fluminenses.

A atuacao sistematica da CETESB ha varios anos junto aos municipios e, em especial, apds
1997, quando foi instituido o Programa Estadual de Residuos Sdlidos, vem contribuindo de
forma expressiva para a melhoria continuada das instalagbes de disposicao final dos residuos
solidos.

A Tabela 2.5.2.1.1, a seguir, apresenta dados da produgéo e disposi¢ao final do lixo nas
cidades estudadas;
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Tabela 2.5.2.1.1
Producdao Diaria de Lixo nos Municipios Paulistas

Populacéao Producao Condicies da
Municipio Urbana - 2005 Diaria de Lixo|QR Dis ogi 30 Final
(hab.) Estim. (t) posi¢
Aparecida 35.015 17,5 7,2 Controlada
Arapei 2.076 1,0 7,0 Controlada
Areias 2.689 1,3 8,7 Adequada
Bananal 7.763 3,9 10,0 Adequada
Cacapava 70.656 35,3 10,0 Adequada
Cachoeira Paulista 22.948 11,5 3,0 Inadequada
Canas 3.409 1,7 9,9 Adequada
Cruzeiro 73.261 36,6 55 Inadequada
Cunha 11.133 5,6 10,0 Adequada
Guararema 18.879 9.4 9,8 Adequada
Guaratingueta 106.607 64,0 4.5 Inadequada
Igarata 6.760 0,0 6,4 Inadequada
Jacarei 179.909 107,9 9,6 Adequada
Jambeiro 2.164 1,1 9,2 Adequada
Lagoinha 3.322 1,7 7,8 Inadequada
Lavrinhas 4.551 2,3 6,3 Inadequada
Lorena 77.831 38,9 4,2 Inadequada
Monteiro Lobato 1.652 0,8 7.1 Controlada
Natividade da Serra 2.788 1,4 6,3 Inadequada
Paraibuna 5.295 2,6 9,5 Adequada
Pindamonhangaba 95.711 47,9 7.9 Controlada
Piquete 14.318 7,2 10,0 Adequada
Potim 14.335 7,2 10,0 Adequada
Queluz 8.536 4,3 8,1 Adequada
Redencao da Serra 1.627 0,8 8,1 Adequada
Roseira 9.021 4.5 8,5 Adequada
Santa Branca 13.417 6,7 8,8 Adequada
Santa Isabel 34.792 17,4 9.1 Adequada
Séao José do Barreiro 2.647 1,3 10,0 Adequada
Sao José dos Campos 6.369 3,2 9,6 Adequada
Sao Luis do Paraitinga 447 0,2 10,0 Adequada
Silveiras 2.785 1,4 8,5 Adequada
Taubaté 214.952 150,5 5,9 Inadequada
Tremembé 32.114 16,1 10,0 Adequada

e Residuos dos servi¢os de saude

Nao se dispde de uma avaliagao criteriosa dos quantitativos de residuos sélidos dos servigos
de saude, ou lixo patogénico, gerados na bacia. Tomando-se como referéncia alguns poucos
municipios que apresentam razoavel controle sobre esses residuos, pode-se supor que a sua
produgéo atual seja pouco inferior a 1.300 toneladas anuais.

Como no caso dos residuos de origem doméstica, também os municipios paulistas estao, de
modo geral, melhor aparelhados do que os do restante da bacia. La as maiores cidades, por
serem polos de desenvolvimento, concentram a quase totalidade, em peso, dos residuos
gerados na regido e estdo capacitadas para trata-los adequadamente. Algumas dessas
cidades cuidam, também, dos residuos gerados em cidades menores vizinhas.

Quanto ao prognéstico da situagdo, é esperado que, nos municipios paulistas, continue a

melhorar, em decorréncia da continuada atuacdo da CETESB junto as administragcbes
municipais.
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e Residuos Industriais

No trecho paulista da bacia do Paraiba do Sul existem mais de 2.500 industrias registradas na
CETESB. Embora a maior parte seja de pequena importancia em termos de langamento de
contaminantes no ambiente e da producdo de residuos solidos téxicos, € expressivo o nhumero
de industrias de grande porte e alto potencial poluidor.

Por forca da atuagédo da CETESB, o grave problema de disposigdo, na bacia, de residuos
classes | e Il encontra-se praticamente equacionado, muito embora a bacia receba apreciavel
quantidade de residuos de outras regides do Estado para disposicdo em seus aterros
industriais ou mesmo para serem processados/reciclados em instalagbes situadas na bacia.

Existem, no trecho paulista da bacia, dois aterros industriais: um é o da SASA, Sistemas
Ambientais Ltda., localizado no municipio de Tremembé, e o outro o da Ecossistema
Gerenciamento de Residuos S/A, no municipio de Sdo José dos Campos. A quantidade média
de residuos classes | e Il dispostos nesses aterros, oriunda exclusivamente das industrias
situadas na bacia, esta indicada abaixo:

Tabela 2.5.2.1.2
Quantidade de residuos gerados

Destino Classe | Classe Il
(t/ano) (t/ano)

SASA 5.400 85.853
Ecosistema 4.762 84.525
Total 10.162 170.378

Uma das preocupagdes da CETESB tem sido a recuperagao de areas degradadas por antigas
disposi¢des inadequadas. Em outubro de 2001, existiam na bacia trés areas comprovadamente
contaminadas e uma ainda em investigacao, suspeita de contaminagao. As trés contaminadas
sdo: Ciquine — Companhia Petroquimica S/A, Industrias Quimicas Taubaté S/A, ambas
localizadas em Taubaté, e a Monsanto do Brasil Ltda., situada em Sao José dos Campos. A
area suspeita de contaminacdo é a da FAE S/A — IndUstria e Comércio de Metais, localizada
em Cacapava.

De todo o exposto, pode-se inferir que o progndstico da situagao global da disposigdo dos
residuos solidos industriais, no horizonte deste PRH €, de modo geral, bom. Isso porque, no
Estado de Sao Paulo, grande gerador, a atuacdo da CETESB é firme e rigorosa, e vem
impondo o adequado equacionamento do problema, inclusive no que se refere a recuperacgao
de areas anteriormente degradadas por disposigdes inadequadas.

2.5.3. Drenagem Urbana e Controle de Cheias

Ao longo dos anos, a bacia do rio Paraiba do Sul sofreu inumeras intervengbes, capazes de
produzir expressivas modificagdes no desempenho dos corpos hidricos em situagdes normais e
de extremos. Agbes antropicas na bacia, tais como o0 desmatamento, 0 manejo inadequado da
terra, a ocupagao desordenada do solo e das encostas, os despejos in natura de efluentes
domeésticos e industriais e as extragdes descontroladas de areia em cavas e diretamente nas
calhas, contribuiram para elevar consideravelmente a producdo de sedimentos e acelerar o
assoreamento dos cursos de agua afluentes e do proprio rio Paraiba.

A despeito de alguns aspectos ambientais negativos que envolvem a implantacdo dos
aproveitamentos hidrelétricos, tais como o alagamento de extensas areas e as possiveis
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deseconomias a jusante, decorrentes de derivagbes de agua para outros trechos e bacias, é
indiscutivel que, em diversos casos, esse tipo de intervencdo tem papel fundamental no
controle das inundacgdes.

Este topico descreve o comportamento do rio Paraiba do Sul ao longo de seu trecho paulista
durante os processos de cheias. O maior enfoque recai sobre os problemas observados em
correspondéncia com os estirbes urbanos das cidades por ele banhadas e sobre os recursos
operacionais disponiveis para reduzir a frequéncia e magnitude das inundagdes.

O rio Paraiba do Sul, formado na confluéncia dos rios Paraibuna e Paraitinga, nasce nos
contrafortes da serra do Mar, de onde desce até atingir o fundo do vale limitado pelas serras do
Mar e da Mantiqueira. O trecho paulista da bacia caracteriza-se por sua forma estreita e
alongada, o que explica o fato de os cursos de agua afluentes serem de pequeno porte. A
importancia econdmica da bacia justifica os aproveitamentos de multiplos usos ja construidos -
Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil, que basicamente se destinam a geragao de energia,
a regularizacao de vazdes e ao controle de cheias.

A degradagéo do rio Paraiba e de seus afluentes urbanos no trecho paulista da bacia decorre
geralmente, como ja foi dito, de acbes de natureza antropica que agravam o0s processos de
erosao natural das encostas e do solo das bacias. As extracdes de areia, realizadas de forma
predatéria, juntamente com os demais usos impactantes do solo, tais como a ocupacédo e
impermeabilizacdo das areas urbanas, as elevadas cargas diarias de poluigdo difusa,
doméstica e industrial e de residuos sélidos, aceleram o processo de assoreamento e reduzem
a capacidade de escoamento das calhas durante as cheias. A elevada producdo de
sedimentos do trecho paulista da bacia, estimada em 140,4 t/ano/km? (Consoércio ICF Kaiser-
Logos,1999), medida na estacédo de Queluz, corresponde a carga afluente ao reservatorio de
Funil.

A situacao atual tende a se agravar, aumentando a freqiéncia das enchentes urbanas, caso
nao sejam prontamente iniciadas a¢des de controle das atividades antrépicas e de recuperagao
das éareas ja degradadas da bacia.

Segundo CPTI (2000), as varzeas do Paraiba entre Jacarei e Cachoeira Paulista, com cerca de
34.000 ha, estdo sujeitas a inundagdes, atualmente atenuadas pelos reservatérios
Paraibuna/Paraitinga e Jaguari e pela retificagéo do leito entre Cagapava e Cachoeira Paulista,
responsavel pelo aumento da declividade de 19 cm/km para 28 cm/km. A construgdo de 115
km de diques (19 pdlderes), dos 300 km previstos, € responsavel pela protecao de 18.500 ha
do total de 34.000 ha de varzeas a serem abrigados das cheias do rio Paraiba. Além disso, as
cheias de Lorena e Guaratingueta ja estdo parcialmente controladas por barragens,
respectivamente, nos ribeirdes Santa Lucrécia e Taboao, e ribeirdo Motas.

As cheias do rio Paraiba do Sul, em geral, implicam menores danos para os centros urbanos
localizados no trecho paulista da bacia. Isto porque a densidade de ocupagdo das areas
marginais de varzea, em correspondéncia com os estirdes urbanos, € significativamente baixa.

A cheia que atingiu o trecho paulista da bacia em janeiro de 2000 foi a maior de todo o histérico
de observagobes, segundo analise preliminar de algumas estagdes fluviométricas. A afluéncia
maxima ao reservatorio de Funil foi avaliada em 2.640 m?/s, valor quase trés vezes superior ao
valor maximo do histérico das observagdes no posto de Queluz. Apesar de ndo haver registros
devido a problemas operacionais durante a cheia, tudo indica que o pico de vaz&o no estirdo
urbano foi pouco inferior a 2.640 m®s, o que representa um valor cerca de 2,5 vezes superior
ao maximo ja observado no referido posto.
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O vale encaixado que caracteriza a quase totalidade da bacia paulista do rio Paraiba impede
que as cheias de maior porte atinjam grandes extensdes marginais. Em conseqiéncia, ocorrem
expressivas elevagdes do nivel de agua, responsaveis pelas inundagbes das residéncias mais
préoximas das margens, tal como foi observado em janeiro de 2000 na cidade de Queluz.

. As enchentes em nucleos urbanos

De acordo com a abordagem dos estudos desenvolvidos em CPTI (2000), foram adotados
critérios para hierarquizagao e priorizadas nove bacias de afluentes diretos do rio Paraiba do
Sul, levando-se em consideracado questdes relevantes associadas aos recursos hidricos. Sao
as bacias dos ribeirdes/rios Vermelho, Guaratingueta, Pararangaba, Una, Jaguari, Turi, Pinh&o,
Judeu e Piquete. Na sequéncia é apresentada uma caracterizagio fisica e ambiental sucinta
dessas bacias.

O ribeirao Vermelho, afluente da margem esquerda do rio Paraiba do Sul, corta o municipio de
Sao José dos Campos no sentido oeste/leste e tem sua nascente proxima da divisdo
administrativa entre esse municipio e Jacarei. Corre paralelamente ao curso do rio Paraiba do
Sul. Sua sub-bacia possui uma area de cerca de 5,55 km? Nas porcdes mais baixas, onde as
declividades séao inferiores a 5%, as areas estéo sujeitas a inundagdes periddicas, ocorrendo
processo erosivo que contribui para o assoreamento do leito dos rios.

O ribeirdo Guaratingueta, afluente da margem esquerda do rio Paraiba do Sul, corta o
municipio de Guaratingueta no sentido sudeste/nordeste e tem sua nascente na vertente
interior da serra da Mantiqueira. A sub-bacia do ribeirdo Guaratingueta encontra-se no norte do
municipio, fazendo divisa com os municipios de Campos do Jordao, Sao José dos Campos e
Lorena. Possui uma area de cerca de 165 km2 O leito do ribeirdo Guaratingueta atinge
grandes extensbes marginais de varzeas, onde ha alta suscetibilidade a inundacoes,
solapamentos das margens e assoreamento. De forma geral, os terrenos baixos € mais ou
menos planos, junto as margens dos rios, estdo sujeitos periodicamente a inundagdes. No
territério abrangido pela bacia predomina o uso rural, sendo que apenas 10% estao
comprometidos com a ocupacgao urbana.

Essa mancha urbana situa-se nas varzeas da margem esquerda do rio Paraiba do Sul e do
préprio ribeirdo Guaratingueta.

O rio Pararangaba, afluente da margem direita do rio Paraiba do Sul, corta o municipio de Séo
José dos Campos no sentido sudeste/nordeste e tem sua nascente na vertente interior da serra
do Mar. Geograficamente, a sub-bacia do rio Pararangaba encontra-se no extremo leste do
municipio, préximo a divisa com o municipio de Cagapava, abrangendo cerca de 75,64 km?. As
areas de varzea apresentam alta susceptibilidade a inundagdes, solapamento das margens dos
rios e assoreamentos. No médio curso/médio curso superior ha ocorréncia de terrenos com alta
suscetibilidade a escorregamentos naturais e/ou induzidos. No estirdo denominado médio
Pararangaba, algumas encostas ja estdo apresentando graves processos de erosdo. Dentre as
acdes e projetos de curto prazo previstos estdo a regularizagdo do uso e ocupagéo do solo,
bem como a implementacdo de projetos e obras de drenagem urbana para controle das
inundacdes, da erosao e do assoreamento.

A bacia do rio Una abrange uma area de 442,85 km?. Desse total, cerca de 8% pertencem a
Tremembé, 8% a Pindamonhangaba e os restantes 84% a Taubaté. A mancha urbana mais
consolidada desse territério esta localizada préximo a foz do rio, onde a varzea é mais ampla.
Os esgotos sdo langados in natura no rio e afluentes, sendo esse, juntamente com a ocupagao
clandestina, um dos principais problemas da bacia. Segundo diagndstico da situagado de
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degradagéao por processos fisicos, a area de varzea € a que apresenta alta suscetibilidade aos
eventos associados a inundagdes, solapamentos das margens dos rios e assoreamentos.

A bacia do rio Jaguari localiza-se no extremo oeste da bacia do rio Paraiba do Sul e possui
uma area de aproximadamente 1.770 km? Suas cabeceiras localizam-se na serra da
Mantiqueira e no divisor de aguas da bacia hidrografica do Alto Tieté. Abrange nove
municipios, quais sejam: Santa Isabel, |lgarata, Sdo José dos Campos, Jacarei, Guararema,
Mogi das Cruzes, ltaquaquecetuba, Aruja e Guarulhos. Os dois primeiros municipios situam-se
inteiramente e os trés seguintes parcialmente na bacia do rio Paraiba do Sul. Os demais
municipios pertencem a bacia do Alto Tieté, embora com dominios parciais na sub-bacia em
destaque e sedes fora da bacia do rio Paraiba do Sul.

Na bacia do rio Jaguari encontra-se localizada a UHE de mesmo nome, importante area de
reservagao no controle das cheias dos centros urbanos localizados a jusante. Dentre os graves
problemas existentes na bacia merece destaque o langamento in natura de esgotos.

A bacia do cérrego Turi ou ribeirdo Coldnia esta localizada na margem direita do rio Paraiba do
Sul, no municipio de Jacarei, e tem aproximadamente 13,80 km?, correspondendo a apenas
3% da érea total de Jacarei, que é de 463 km?. A area de varzea apresenta alta suscetibilidade
a inundacdes, solapamentos das margens dos rios e assoreamento. E no curso inferior do
cérrego do Turi que se encontra a urbanizagdo mais consolidada de Jacarei, havendo a
presenga de industrias de pequeno e médio porte. Os efluentes do esgotamento sanitario de
origem doméstica, dos estabelecimentos comerciais e de servicos e também das pequenas
industrias localizadas na area de Jacarei sao langados in natura no cérrego do Turi. O corrego
vem, na verdade, funcionando como uma vala de esgotos a céu aberto, sendo esse seu
principal uso atual. Na estagao chuvosa, ha ocorréncia do transbordamento do Turi, alagando
diversos pontos da cidade. Além dos transtornos para a populagdo, aumenta
consideravelmente o numero de casos das doengas de veiculagdo hidrica, particularmente,
leptospirose.

O SAAE e a Prefeitura Municipal de Jacarei dispdem de programas e projetos para
implantagdo na bacia. Dentre esses, estdo previstas a execug¢ao de barragem para conter as
inundagdes que acontecem em periodos de chuvas, um programa de afastamento de esgotos
com a implantacéo de coletores tronco que encaminharao os efluentes gerados até a Estacao
de Tratamento de Esgotos a ser construida, e a recomposi¢cdo da mata ciliar em certos locais
das margens do corrego do Turi, uma vez que muitos trechos ja estdo comprometidos com o
uso urbano.

O ribeiréo Pinh&o aflui na margem direita do rio Paraiba do Sul e corta 0 municipio de Taubaté
no sentido sudeste/noroeste. A bacia encontra-se em area perimetral urbana do municipio de
Taubaté. Representa importante vetor de expansdo desse municipio, contendo um numero
significativo de industrias e nucleos urbanos consolidados. Na area de varzea existe também
atividade agricola (lavoura temporaria, principalmente arroz), que divide espago com empresas
extratoras de areia. Devido as caracteristicas fisicas do terreno (superficie plana e estavel), a
principal area urbana consolidada encontra-se nesse setor, assim como a maior concentragao
de industrias de grande porte. Com relagdo a ocorréncia de cheias, na area de varzea foi
detectada a suscetibilidade a inundagbdes, solapamentos das margens dos rios e
assoreamento.

O ribeirdo do Judeu, afluente pela margem direita do rio Paraiba do Sul, corta os municipios de
Taubaté e de Tremembé no sentido sul/norte. Geograficamente, a bacia deste ribeirdo
incorpora a area central do perimetro urbano do municipio de Taubaté e os terrenos de varzea
que se encontram, em sua maior extensao, no municipio de Tremembé. Essa sub-bacia, com

21



LA
pEE - AGEVAP

RIO PARAIBA DO SUL

i paulo. o de aneir, minas gerais

35 km? de area de drenagem, é considerada importante pélo industrial e urbano do municipio
de Taubaté, pois abriga um numero significativo de industrias e de nucleos urbanos
consolidados ou em expansdo. No seu curso inferior, que abrange a regiao das fazendas do
municipio de Taubaté até a foz, verifica-se maior suscetibilidade a inundacdes, solapamentos
das margens dos rios e assoreamento.

O rio Piquete, afluente da margem esquerda do rio Paraiba do Sul, nasce no municipio do
mesmo nome, corre no sentido do municipio de Cachoeira Paulista e tem sua foz no municipio
de Cruzeiro, desaguando no rio Paraiba do Sul. A area da bacia é de aproximadamente 354,75
km?, perfazendo 47% do total das trés municipalidades. A grosso modo, pode-se afirmar que,
desse total, 20% pertencem a Cachoeira Paulista e os 80% restantes dividem-se igualmente
entre Cruzeiro e Piquete. Como o rio, no trecho urbano, corre em vale encaixado, a cidade
cresce pelas vertentes dos morros. De forma geral, essas encostas s&o incompativeis com o
assentamento urbano, e as familias nelas estabelecidas correm sérios riscos de
desmoronamentos de grandes massas de solo em épocas de chuvas prolongadas,
principalmente nas vertentes desprovidas de vegetagdo. Os esgotos gerados sao langados in
natura no proprio rio ou nos afluentes, transformando-os em verdadeiras valas negras a céu
aberto. Em certos periodos do ano os moradores sofrem com o mau cheiro e a proliferagdo de
ratos e insetos.

Essa forma de disposicao final dos residuos constitui séria ameaca a saude da populagéo,
principalmente, em época de enchentes, que atingem alguns segmentos da cidade.

No que tange a degradagao por processos do meio fisico da bacia, o estudo identifica alta
suscetibilidade a inundagdes, assoreamento e solapamento das margens dos rios na area de
varzea, média suscetibilidade a escorregamentos induzidos nas encostas e média/alta
suscetibilidade a escorregamentos, naturais ou induzidos na cabeceira. Segundo analise do
mapa de uso e ocupagado do solo (CPTI, 2000), foram identificadas extensas areas
classificadas como solo exposto, resultantes do manejo inadequado do solo durante os
diversos ciclos econdmicos. A recuperagcdo dessas areas merece prioridade de forma a nao
comprometer os mananciais da regido.

2.6. Saude

A morbidade hospitalar € um importante indicador das condi¢cdes de saude da populagdo, cujo
perfil &€ fortemente influenciado pelo grau de urbanizagéo, desenvolvimento econdmico e outros
fatores socioambientais. Nesse sentido, o tipo e freqiiéncia do registro de morbidade hospitalar
ira diferir significativamente entre municipios com caracteristicas socioecondmicas distintas. Via
de regra, observam-se maiores registros de doengas relacionadas as precarias condigbes
gerais de saneamento em municipios pouco desenvolvidos economicamente ou em areas de
acentuada caréncia de infra-estrutura basica e baixos niveis de renda, como & o caso, na bacia
do rio Paraiba do Sul, de municipios situados nas areas ao norte da bacia.

Os dados de morbidade hospitalar utilizados foram disponibilizados pelo Sistema de
Informagdes Hospitalares do SUS-SIH/SUS, gerido pelo Ministério da Saude, através da
Secretaria de Assisténcia a Saude, em conjunto com as secretarias estaduais e as secretarias
municipais de saude - para o caso dos municipios em gestdo semiplena —, sendo processados
pelo DATASUS (Departamento de Informatica do SUS), da Secretaria Executiva da Saude.
Foram utilizados os dados do ano 2005, ultimo periodo disponivel.

Portanto, as informagdes utilizadas sobre morbidade s&o provenientes dos registros de
internacdes da rede hospitalar prestadora de servigcos ao SUS, ndo estando incluidas nessas
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informagdes sobre registros de atendimentos em outras unidades de saude. Cabe assinalar
que nao sao fornecidos pelo DATASUS, no caso desses dados, os numeros absolutos de
casos registrados, mas, sim, a distribuicdo percentual das internagdes por grupos de causa.

Os municipios componentes da area em estudo e os respectivos percentuais de internacao de
doencgas transmissiveis e parasitarias em relacao ao total de internagcbes estdo apresentados
na Tabela 2.6.1, a seguir:

Tabela 2.6.1
Morbidade Hospitalar - Distribuicdo Percentual das Internacdes por
Doencas Infecciosa e Parasitéarias - CID10, em relacédo ao
total de internacdes e local de residéncia, em 2005.

L . % de internacdo de doencas
Municipios Selecionados X . L
infecciosas e parasitarias
Aparecida 4.1
Cruzeiro 51
Guaratingueta 4.3
Jacarei 4.4
Sao José dos Campos 3.7

A Tabela 2.6.2, a seguir, agrupa os municipios selecionados segundo a faixa de distribuicao
percentual das internacdes.
Tabela 2.6.2
Distribuicéo do percentual de internacfes de doencas
infecciosas e parasitérias.

Distribuicdo percentual por faixa etaria Bacia SP
<5 8 4

5,0-10 11 1

> 10 1 0

Ressalta-se que embora nao exista uma definicdo de qual seria o percentual aceitavel, sabe-se
que internacdes superiores a 5% por esse tipo de causa em relagdo ao total pode indicar a
existéncia de problemas de natureza sanitaria, ou melhor, problemas decorrentes da
insuficiéncia de saneamento basico.

2.7. Disponibilidade, Usos e Demandas Hidricas

2.7.1. Disponibilidade de Aguas Superficiais

Os estudos atualizados sobre disponibilidade hidrica das aguas superficiais na Bacia do Rio
Paraiba do Sul basearam-se na analise das series historicas de vazbes de 199 estagGes
fluviométricas, disponibilizadas no banco de dados Hidroweb da Agéncia Nacional de Agua
(ANA).

As disponibilidades foram calculadas a partir das equacdes definidas nos estudos de
regionalizagao hidroldgica de vazdes médias de longo periodo (MLT) e de vazbées com 95% de
permanéncia no tempo (Q95%), desenvolvidos pela CPRM?, complementados pelo Laboratério

2 Relatério Sintese do trabalho de Regionalizagédo de Vazdes da Sub-bacia 58, CPRM, Rio de Janeiro, fevereiro de 2003.

23



de Hidrologia e Estudos de Meio Ambiente da COPPE/UFRJ apenas para o trecho do rio Paraiba

LA
AGEVAP

RIO PARAIBA DO SUL

i paulo. o de aneir, minas gerais

do Sul entre a barragem de Santa Cecilia e a confluéncia dos rios Piabanha e Paraibuna®.

Os valores das disponibilidades apresentados na Tabela 2.7.1.1, a seguir, referidas a area de
interesse, foram calculados para todos os locais de interesse a partir das equacgbes de
regionalizagao, inclusive para aqueles correspondentes as estacdes fluviométricas com séries

historicas.

Vazdes com Permanéncia de 95% no Tempo e Vaz8es Médias de Longo Periodo no Rio

Quanto aos aspectos qualitativos das aguas superficiais, o diagnéstico efetuado teve como
objetivo avaliar as condi¢des atuais dos principais cursos de agua da bacia por meio da analise
dos parametros mais significativos, considerando os atuais usos da agua e as principais fontes
de poluicdo na bacia. Foram utilizados dados histéricos da FEEMA, da CETESB e da FEAM.

A Tabela 2.7.1.2, a seguir, apresenta a relagdo de parametros mais criticos para a totalidade

da bacia.

Tabela 2.7.1.1

Paraiba do Sul a Montante de Funil

Area de
(kmz) (m*/s) (I/s.km?) |(m~/s) (I/s.km?)
12.982 127,80 9,84 216,37 16,67

Q95%: Vazao com 9 5% de permanéncia no tempo
q95%: Vazao especifica com 9 5% de permanéncia no tempo

QMLT: Vazdo média de longo termo

gMLT: Vazao especifica média de longo termo

Tabela 2.7.1.2
Pardmetros mais criticos na Bacia do Paraiba do Sul, segundo a média de
violagdes do enquadramento em vigor

Posicao Parametro Violagges | Desvio Posicdo | Parametro Violagges | Desvio
médias (%) | padrdo médias (%)| padrado
1 Aluminio 98,9 2,8 17 Amonia 2.1 10,0
2 Sulfetos 83,1 7,9 18 Zinco 1,9 8,7
3 Chumbo 78,0 35,3 19 Cor Real 0,9 3,9
4 Coliforme Fecal 77,8 27,2 20 Bario 0,3 1,6
5 Cadmio 66,7 43,8 21 Cromo Total 0,2 0,8
6 |Coliforme Total 58,7 29,6 gp [SOlidos Diss.| g, 1,0
Totais

7 Ferro Sollvel 33,7 17,7 23 Ph 0,1 0,3
8 Fosforo Total 25,3 25,7 24 Cloreto 0,0 0,1
9 Cobre 23,4 32,2 25 Fluoretos 0,0 0,0
10 Manganés 21,3 25,6 26 Nitrato 0,0 0,0
11 Fenois 13,8 13,1 27 Clorofila-a 0,0 0,0
12 DBO 11,8 23,5 28 Arsénio 0,0 0,0
13 Mercurio 11,3 21,1 29 Boro Soluvel 0,0 0,0
14 Niquel 3,4 51 30 Nitrito 0,0 0,0
15 Turbidez 3,2 55 31 Sulfatos 0,0 0,0
16 Benzo(a)Pireno 2,9 5,4

3 Diagnostico e Prognéstico do Plano de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Paraiba do Sul, Capitulo 7: Disponibilidade Hidrica,

PGRH - 009 R1, COPPETEC, Rio de Janeiro, novembro de 2002.
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A maior parte das aguas do rio Paraiba do Sul e de seus afluentes estudados apresentou alta
disponibilidade de oxigénio durante todo o periodo de estudo, exceto no rio Paraiba do Sul, a
jusante da cidade de Sao José dos Campos, e nos principais afluentes, a jusante dos grandes
centros urbanos.

Os coliformes fecais e totais, quarto e sexto colocados dentre as maiores violacbes médias na
bacia comprometem a qualidade da agua em praticamente todas as estagdes, de modo
especial naquelas onde a influéncia dos despejos domésticos € mais acentuada, ou seja, nas
proximidades das maiores cidades ribeirinhas.

No caso da DBO, ocorreram pequenas violagdes de classe ao longo de praticamente todo o rio
Paraiba do Sul. A situagdo do aluminio é critica, aparecendo em primeiro lugar dentre os
maiores violadores de classe de toda a bacia, com o indice médio de 98,9%.

E importante notar que a analise da qualidade da &4gua em relagdo a alguns metais ficou
prejudicada por problemas metodoldgicos no monitoramento da CETESB (mercurio, chumbo e
cadmio) e FEEMA (cadmio): os métodos empregados detectam apenas concentragdes iguais
ou superiores ao limite CONAMA e, portanto, seus resultados ndo puderam ser considerados.

2.7.2. Disponibilidade de Aguas Subterraneas
O trecho paulista da Bacia do rio Paraiba do Sul abrange dois sistemas aquiferos principais:

= Sistema Aquifero Cristalino (rochas cristalinas), que apresenta condigbes aquiferas
localmente e é explotado por algumas dezenas de pogos tubulares de pequeno rendimento,
podendo alcancar, excepcionalmente, de 10 m%h a 20 m%h.

= Sistema Aquifero Taubaté (rochas sedimentares), que constitui o melhor e mais
intensamente explorado aquifero. Na regidao das porgdes sudeste e noroeste da bacia,
constatam-se elevadas vazées em pocos tubulares com médias de 40 m*/h, chegando a
ultrapassar 200 m*/h. A regido compreendida entre Taubaté e Pindamonhangaba, no centro
da bacia, apresenta menores vazées (20 m*h a 30 m*h). Merece destaque a porgao
sedimentar na regidao de Sao José dos Campos, que tem apresentado capacidades
especificas trés vezes superiores a média dos demais pogos perfurados no vale do Paraiba
do Sul.

Com relacdo a qualidade, as aguas do aquifero sedimentar foram consideradas adequadas
para todos os tipos de cultivo. No caso de uso industrial, € recomendado o exame da qualidade
das aguas e, se necessario, 0 seu tratamento antes de sua utilizagdo (industrias mais
exigentes como as de laticinios e bebidas).

2.7.3. Usos e Demandas Hidricas

Os métodos de estimativa utilizados para cada setor usuario, em termos de captagao, consumo
e carga poluidora de DBO, podem ser resumidos como se descreve a seguir.

Para a estimativa da demanda do setor doméstico adotaram-se parametros de
dimensionamento relativos ao consumo per capita, ao coeficiente do dia de maior consumo e
aos indices de atendimento e perdas dos sistemas. Em relagdo ao consumo de agua,
considerou-se como sendo 20% do volume captado. No caso da determinagéo das cargas
organicas remanescentes, adotou-se o valor da contribuicao unitaria de 54 g/hab.dia.
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Para os sistemas de esgotamento (tratamento) adotou-se a eficiéncia de 90% na redugéo de
DBO para os sistemas existentes ou previstos.

Na estimativa da demanda hidrica do setor industrial, ndo tendo sido possivel a utilizacdo dos
dados cadastrais do GESTIN/CNARH foram empregados os mesmos valores avaliados quando
da execucdo do Plano para a ANA.

A demanda industrial do Estado de Sao Paulo, em termos de captagdo e carga poluidora
(DBO), foi avaliada com base nos dados cadastrais da CETESB. A estimativa de consumo foi
realizada pela mesma metodologia adotada para os outros Estados.

Para obter as demandas do setor agricola, multiplicaram-se as areas irrigadas de cada
municipio da bacia — obtidas do censo agropecuario do IBGE 1995/1996 — pelas vazoes
especificas de captacdo e consumo do Estado onde essas areas se situam, calculadas por
CHRISTOFIDIS*.

Para a demanda animal, utilizou-se o conceito de BEDA, obtido do PLIRHINE®: BEDA =
bovinos + equiinos + asininos + (caprinos+ovinos)/4 + suinos/5. No PLIRHINE definiu-se que um
BEDA consome 50 | de agua por dia. Estimou-se um volume de captacao diaria para um BEDA
equivalente ao dobro do previsto no PLIRHINE, ou seja, 100 | diarios.

O volume total de captagéo e consumo de agua para o setor de criagdo de animais da bacia do
Paraiba do Sul foi finalmente obtido multiplicando-se esses valores pelo numero total de
BEDAs, calculado com base na Pesquisa Pecuaria Municipal do IBGE de 2000 que registra,
por municipio, o numero total de cabecgas para cada criacdo considerada. Na determinagao das
vazbes de captacdo e consumo em nivel de sub-bacia, somaram-se as vazbes
correspondentes a cada municipio da sub-bacia em questdo. Quanto a carga poluidora, tanto
do setor agricola quanto da criacdo de animais, sua estimativa € complexa por tratar-se de
cargas difusas para as quais nao existem dados disponiveis.

Em valores globais, os resultados obtidos para a regido de Sdo Paulo estédo sintetizados na
Tabela 2.7.3.1, a seguir:

Tabela2.7.3.1
Usos e Demandas de Agua na Area de Atuacdo do CBH-PS

Setores Benzg?:iada Q Cagtada Q consumida C. Reman.

(m*/s) (m®/s) DBO (t/dia)

(95%) 2005

Saneamento basico 1.651.917 6,16 1,24 70,80
Setor Industrial - 2,24 0,68 11,14
Setor Agropecuario - 11,60 8,22 -
Total 1.651.917 20,00 10,14 81,94

2.8 Enquadramento das Aguas em Classes de Uso

Oriundo da legislagdo ambiental, o enquadramento visa a determinagao da meta ou objetivo de
qualidade da agua (classe) a ser, obrigatoriamente, alcangado ou mantido ao longo do tempo,
nos diversos trechos da malha hidrografica, em fungdo dos usos preponderantes desejados. A

4 CHRISTOFIDIS, D, 1997, Agua e irrigagéo no Brasil. Centro de Desenvolvimento Sustentavel/UnB, Brasilia, novembro.
5 PLIRHINE - Plano de Aproveitamento Integrado dos Recursos Hidricos do Nordeste do Brasil.
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legislagdo que rege o enquadramento € a Resolugdo CONAMA 357/2005, que distingue as
aguas doces, salinas e salobras em treze classes diferentes.

Ao incluir o enquadramento como um dos instrumentos da politica de recursos hidricos, a lei
federal 9.433/97 — ou ‘lei das aguas’ — obriga a compatibilizagdo desta meta de qualidade,
que tanto pode ser de protecdo, no caso de corpos hidricos ndo degradados, como de
recuperagao, no caso de corpos hidricos degradados, com o plano da bacia, a outorga e a
cobranga pelo uso da agua. As definicdes nele previstas afetam diretamente a outorga, que se
dara pelas vazdes de diluicdo, as quais sdo, por sua vez, funcdo dos niveis de qualidade
estabelecidos. Por outro lado, 0 enquadramento se insere entre as metas de racionalizagdo do
uso, previstas no plano de bacia, dele demandando definicdes de usos previstos para a agua,
em fungao dos usos presentes, planos de intervencdo e das disponibilidades quantitativas.

Portanto, a integragéo da gestao de quantidade e qualidade da agua verifica-se na definicao do
enquadramento dos corpos de agua em classes, segundo seus usos preponderantes, como um
dos instrumentos da politica de gestao de recursos hidricos.

2.8.1 Legislacao Federal

Baseado em estudos realizados pelo antigo CEEIVAP e na legislagéo disponivel sobre o
assunto (Portaria GM 013/76), o entdo Ministério do Interior estabeleceu o enquadramento das
aguas da bacia do rio Paraiba do Sul (Portaria GM 086/81). Esse enquadramento representado
na Tabela 2.8.1 permanecera valido até que seja feito o reenquadramento com base na
legislagao federal em vigor (Resolugdo CONAMA n.° 357/2005).

Tabela 2.8.1
Enquadramento dos Corpos Hidricos da Bacia do Rio Paraiba do Sul
Curso de agua Trecho Classificacéo
Paraiba do Sul Cabeceiras — Barragem de Santa Branca Classe 1
Paraiba do Sul Barragem de Santa Branca — cidade de Campos Classe 2
Paraiba do Sul Cidade de Campos — Foz Classe 3
Paraibuna Cabeceiras — Barragem de Chapéu d’'Uvas Classe 1
Paraibuna Barragem de Chapéu d’'Uvas — Foz Classe 2
Preto Cabeceiras — Foz do rio da Prata Classe 1
Preto Foz do rio da Prata — Foz Classe 2
Pomba Cabeceiras — Foz Classe 2
Muriaé Cabeceiras — Foz Classe 2
Pirapetinga Cabeceiras — Foz Classe 2
Bananal Cabeceiras — Cidade de Bananal Classe 1
Bananal Cidade de Bananal — Foz Classe 2
Carangola Cabeceiras — Foz Classe 2

Portaria n° 86 — Ministério do Interior — 04/06/81.

A Lei 9.433/97, que criou o Sistema Nacional de Recursos Hidricos e instituiu a Politica
Nacional de Recursos Hidricos, define, em seu artigo 5, 0 enquadramento dos corpos de agua
como um importante instrumento de gestdo dos recursos hidricos para assegurar as aguas
qualidade compativel com os usos mais exigentes a que forem destinadas e diminuir os custos
de combate a poluigdo, mediante agbes preventivas permanentes. Segundo o artigo 9 desta lei,
o objetivo do enquadramento é assegurar as aguas qualidade compativel com os usos mais
exigentes a que forem destinadas, e reduzir os custos de combate a poluicado das aguas,
mediante a¢des preventivas permanentes.

27



LA
[ AGEVAP

RIO PARAIBA DO SUL
i paulo. o de aneir, minas gerais

A Lei 9.433 estabelece, ainda, que as classes de corpos de agua serdo definidas pela
legislacao ambiental e que toda outorga de direito de uso da agua deve respeitar a classe em
que o corpo de agua estiver enquadrado (art. 13). Dispde, também, que as classes de corpos
de agua serao estabelecidas pela legislagdo ambiental (Art. 10) e delega as Agéncias de Bacia
competéncia para propor aos respectivos Comités de Bacia o enquadramento dos corpos de
agua nas classes de uso, para posterior encaminhamento ao respectivo Conselho Nacional ou
Conselhos Estaduais de Recursos Hidricos, de acordo com o dominio destes (Art. 44).

Em 17 de Margo de 2005 a resolugdo CONAMA 357 substituiu a CONAMA 20, classificando e
estabelecendo diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de agua superficiais,
bem como as condigbes e padrdes de langamento de efluentes. A CONAMA 357 apresenta
importantes avangos em relaggo a CONAMA 20, incorporando o0s seguintes aspectos
relevantes:

e O enquadramento dos corpos de agua deve estar baseado nao necessariamente no seu
estado atual, mas nos niveis de qualidade que deveriam possuir para atender as
necessidades da comunidade;

¢ O enquadramento expressa metas finais a serem alcancadas, podendo ser fixadas metas
progressivas intermediarias visando a sua efetivagao;

e Os valores maximos estabelecidos para os parametros relacionados em cada uma das
classes de enquadramento deverao ser obedecidos nas condi¢des de vazao de referéncia
(art 10°);

e O conjunto de parametros de qualidade de agua selecionado para subsidiar a proposta de
enquadramento devera ser monitorado periodicamente pelo Poder Publico (art 8°);

2.8.2 Legislacao do Estado de S&o Paulo

A legislagao do Estado de Sao Paulo que dispde sobre o enquadramento dos cursos de agua €
anterior a Resolugdo CONAMA (Decreto n° 8.468/76). Comparando-as, verifica-se que 0s usos
referentes a Classe 1 estadual sdao equivalentes aos da Classe Especial federal; os usos
definidos nas duas legislacdes para os rios enquadrados nas classes 2 a 4 sdo semelhantes, a
excecdo dos usos para abastecimento industrial e irrigagdo, estabelecidos apenas para a
Classe 4 estadual.

O enquadramento efetuado por Sao Paulo, baseado na sua legislagao, para a parte paulista da
bacia (Decreto n° 10.755/77), continua em vigor. Recentemente, outro decreto paulista alterou
a legislacdo basica sobre o assunto (Decreto n® 43.594/98), ao permitir o langcamento de
efluentes, devidamente tratados, em cursos de agua enquadrados na Classe 1 que ja recebem
despejos de origem doméstica. Ou seja, esse decreto legaliza o langamento dos efluentes
domésticos em rios enquadrados em Classe 1 estadual (ou Classe Especial CONAMA), antes
proibido, mesmo com tratamento avangado.

2.8.3 Proposta para Estudos de Enquadramento

A legislagao relativa ao enquadramento dos corpos de agua na bacia do Paraiba do Sul data
das décadas de 1970 e 1980. De la para ca, o grande desenvolvimento econdmico e industrial
registrado na bacia e o surgimento de grandes concentragdes humanas - que utilizam as aguas
do Paraiba do Sul sem planejamento integrado - contribuiu para reduzir a disponibilidade
hidrica e degradar a qualidade das aguas. Dessa forma, é fundamental desenvolver estudos de
reenquadramento dos corpos de agua, tendo por base um diagndstico atualizado dos usos
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preponderantes dos recursos hidricos e aplicando uma metodologia que permita estabelecer
planos de acdes e de investimentos para atender as metas de qualidade definidas.

A Lei federal 9.433 instituiu o enquadramento como instrumento da Politica Nacional de
Recursos Hidricos. Desta forma, o Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH)
estabeleceu diretrizes para o enquadramento através da resolugdo CNRH n° 12/2000. Esta
resolugao versa sobre como fazer o reenquadramento de corpos d’agua, a saber:

e As agéncias de agua, proporao aos respectivos comités o enquadramento de corpos de
agua, com base nas legislacdes de recursos hidricos e ambiental e segundo os
procedimentos dispostos na referida resolugao. Elas adotarao, ainda, providéncias visando
a efetivacdo do enquadramento aprovado.

e Cabem aos o6rgaos gestores de recursos hidricos e aos 6rgaos de controle ambiental
competentes monitorar, controlar e fiscalizar os corpos de agua para avaliar se as metas
do enquadramento estdo sendo cumpridas. A cada dois anos, os 6rgaos gestores de
recursos hidricos e os 6rgdos de controle ambiental competentes encaminharao relatorio
ao respectivo Comité de Bacia Hidrografica e ao CNRH (Conselho nacional de recursos
hidricos) ou ao CERH (Conselho estadual de recursos hidricos), identificando os corpos de
agua que nédo atingiram as metas estabelecidas e as respectivas causas pelas quais néo
foram alcancadas.

e O CNRH ou o CERH, em consonancia com as Resolu¢gdbes do CONAMA, avaliara e
determinara as providéncias e intervengbes, necessarias para atingir as metas
estabelecidas, com base nos relatérios referidos no artigo anterior e nas sugestbes
encaminhadas pelo respectivo Comité.

e O enquadramento deve ser desenvolvido em conformidade com o Plano de Recursos
Hidricos da bacia e os Planos de Recursos Hidricos Estadual ou Distrital, Regional e
Nacional e que deve apresentar as seguintes etapas de desenvolvimento:

o0 Diagnéstico do uso do solo e dos recursos hidricos na bacia;

0 Progndstico do uso do solo e dos recursos hidricos na bacia;

o Elaboragao da proposta de enquadramento;

0 Aprovacgéao da proposta de enquadramento e respectivos atos juridicos.

e Determina que o CNRH ou o respectivo Conselho Estadual de Recursos Hidricos, em
consonancia com as Resolu¢gdes do CONAMA, aprovara o enquadramento dos corpos de
agua, de acordo com a alternativa selecionada pelo Comité de Bacia Hidrografica, por meio
de Resolucéo.

Nesse processo, um aspecto importante que deve ser ressaltado é que a CONAMA 357

introduziu uma flexibilizagdo do enquadramento ao permitir o estabelecimento de metas
progressivas para sua efetivacao.

2.9. Balanco Hidrico

2.9.1. Introducéo

A Politica Nacional de Recursos Hidricos tem como objetivo racionalizar o uso das reservas de
agua doce do Pais, estabelecendo mecanismos de gerenciamento de sua oferta e demanda.
Para tanto, foram asseguradas trés premissas basicas: descentralizagéo do sistema de gestao;
arbitragem em situagdes de conflito de interesse decorrentes de concorréncia entre usos
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multiplos na bacia hidrografica; e reducdo da tensdo entre quantidade e degradagao da
qualidade da agua.

Desta forma, a caracterizagdo adequada das disponibilidades hidricas, sejam elas superficiais
ou subterraneas, e, ainda, a determinacdo de suas relagdes com as demandas atuais e futuras
sdo fundamentais na definicao de regras para a reparticao dos recursos hidricos da bacia entre
os diversos tipos de usuarios, possibilitando, dessa forma, minimizar e equacionar eventuais
conflitos.

2.9.2. Conflitos pelo Uso da Agua

Embora a bacia do rio Paraiba do Sul seja esteja localizada em uma das regides mais
estudadas do Pais, pouco se conhece sobre os conflitos relacionados ao uso de suas aguas.
As dimensbes da bacia (55.400 km?), a existéncia de 180 municipios com acentuadas
diferengas socioeconémicas e o grande numero e diversidade de atividades produtivas fazem
dessa bacia uma regido de grande complexidade espacial, apresentando uma multiplicidade de
problemas relacionados ao uso inadequado dos recursos hidricos.

De modo geral, a solugédo dos conflitos requer a organizagédo da gestao do sistema hidrico sob
um enfoque coletivo, inibindo solugdes individuais que impliquem danos a outros usuarios.
Nessa perspectiva, o CEIVAP devera municiar-se de informacdes detalhadas sobre os conflitos
existentes no exercicio do seu papel de arena politica, contribuindo, assim, para a redugao das
atuais externalidades provocadas pelo uso inadequado dos recursos hidricos.

A seguir sdo brevemente descritos alguns conflitos que necessitam maior atengcao do Poder
Publico e dos organismos de bacia responsaveis pela gestdo dos recursos hidricos na regido
de interesse:

e Conflitos decorrentes da contaminacdo de mananciais de abastecimento por
defensivos agricolas

Conflito entre irrigantes e a Prefeitura de Guaratingueta decorrente do uso intensivo de
defensivos agricolas a montante da tomada de agua, prejudicando seriamente o abastecimento
de agua do municipio.

e Conflitos entre irrigantes devido a auséncia de gerenciamento dos recursos hidricos

Conflitos entre irrigantes nos rios Piagui e Pirapitingui, ambos afluentes pela margem esquerda
do rio Paraiba do Sul, no trecho paulista.

e Conflitos entre irrigantes e outros usuérios da agua

Conflitos no ribeirdao da Serragem, afluente na margem esquerda do rio Paraiba do Sul, a
jusante da cidade de Tremembé, envolvendo a industria Malteria do Vale e irrigantes.

2.9.3. Demandas Hidricas Atuais e Projetadas

Este item tem por objetivo apresentar o quadro atual de demanda hidrica na Bacia do rio
Paraiba do Sul, correspondente ao ano de 2007. A partir desse quadro, realizar uma projegéao
de demanda de agua na bacia para o ano de 2020, procurando-se identificar possiveis
desequilibrios entre a disponibilidade e a demanda de suas aguas. A demanda hidrica para a
diluicdo de poluentes esta sendo considerada, com base nas cargas poluidoras e nas
eventuais violagdes de enquadramento dos principais poluentes, associadas aos usuarios de
saneamento basico, industrial e agropecuario.
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Nos estudos anteriores concluidos no ano de 2002 e consubstanciados nos relatérios PGRH-
027 e PGRH-019, foram definidos dois cenarios de demandas hidricas para o periodo 2003-
2007 (curto prazo), conforme apresentado na Tabela 2.9.3.1, a seguir:

Tabela 2.9.3.1
Cenérios de Demanda Hidrica
Cenario Saneamento IndUstria Agropecuaria | Termelétrica
Crescimento da demanda segundo
aumento da populagdo urbana. ~ ~
Cenario 1 |Consideraram-se  executados  os | Manutengao da | Manutencdo da | Aumento
. demanda atual | demanda atual da demanda atual
sistemas de esgotamento contratados
ou em inicio de construgio.
Crescimento da demanda, segundo Aumento da
aumento da populagdo urbana. | Aumento da | demanda nas | Aumento
Cenario 2 |Consideraram-se  executados os|demanda atual | bacias onde ¢ |da demanda
sistemas de esgotamento contratados | em toda a bacia | esperada expansao | atual
ou em inicio de construcdo. da area imigada.

O Cenario 1 nao previa mudangas em relagao patamar de uso de agua na bacia em 2003,
exceto para as usinas termelétricas planejadas e para o setor de saneamento, pois 0 aumento
populacional implica expansao proporcional da demanda de agua.

O Cenario 2 difere do anterior por considerar, ainda, o aumento na demanda para os setores
industrial e agricola, nos locais da bacia onde essas atividades s&o expressivas. Esse aumento
foi estimado com base em dois fatores: o grande potencial de expansao da agricultura irrigada
na regiao da foz do rio Paraiba do Sul e, prudéncia no uso das estimativas para o setor
industrial, em virtude da pouca confiabilidade dos dados disponiveis.

A elaboracao das proje¢cdes de demanda de agua para os anos de 2007 e 2020, apresentadas
no presente item, foi efetuada com base no Cenario 2, por se tratar de um cenario mais
conservador.

2.9.4. Resultados

A Tabela 2.9.4.1, apresentada a seguir consolida as demandas de agua nos anos de 2007 e
2020 para o trecho do rio considerado, relativas a captagao e ao consumo, assim como as
cargas de DBO. As demandas dos diferentes setores sdo comparadas com a disponibilidade
hidrica da bacia (Qgs) nesses quadros.
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Tabela 2.9.4.1

Valores de captagcdo, consumo e cargas de DBO e disponibilidade

hidrica em 2007 e 2020.

Cenario 2007 2020
Q cap.(mais) 6,30 Q cap.(m3is) 6,98
Saneamento Q Cons.(m3/s) 1126 Q Cons.(m3/s) 1!40
Carga de DBO 4y | 68,90 Carga de DBO'y4a) | 76,15
Q Cap.(m3/s) 3,39 Q Cap.(m3/s) 3,64
Industria Q Cons(m3/s) 1,45 Q Cons.(m3/s) 1,53
Carga de DBO i) 12,25 Carga de DBO (i) 12.25
Q Cap.(m3/s) 11 ,50 Q Cap.(m3/s) 6’98
Agropecuéria Q Cons.(m3/s) 9,29 Q Cons.(m3/s) 4,89
Carga de DBO1(t/dia) _ Carga de DBO1(t/dia) _
Q cap.(m3is) 21,19 Q cap.(m3is) 17,80
Total Q Cons.(m3/s) 12,00 Q Cons.(m3/s) 7,82
Carga de DBO' 4y | 81,15 Carga de DBO' 4y | 88,40
Disp.Hidrica - Qgge, (M°/s) 131,13 131,13

! Carga de DBO calculada por sub-bacia/trecho do rio Paraiba sem acumular com as cargas produzidas nas sub-

bacias/trecho a montante

2.10. Ficha Técnica de Interesse a Gestao dos Recursos Hidricos

As informagdes contidas nos itens anteriores permitem compor a seguinte ficha técnica de
interesse a gestao dos recursos hidricos relativa a area de atuagao do CBH-PS

Numero de Municipios do PS1 (*) 39
Populacdo (urbana +rural, em 01/07/2006) (hab) 1.966.931
Area total dos Municipios incluidos no Caderno (km?) 13.914
Area de drenagem (inclui a area da margem direita do rio Preto) (km?) 12.982
Qgs0, (Vazao com 95% de permanéncia no tempo) (m3/s) 127,80
Qos% ((Vazéo especifica com 95% de permanéncia no tempo (I/s.kmz) 9,84
QMLT (Vazao média de longo termo) (m*/s) 216,37
gMLT (Vazéo especifica média de longo termo) (I/s.kmz) 16,67
Pop. Urbana Beneficiada em 2005 (95%) (hab) 1.651.917
Setor Vaz&o Captada (m?/s) 6,16
Saneamento | Vazdo consumida (m%/s) 1,24
Carga de DBO Remanescente (t/dia) 70,80
Vazdo Captada (m”/s) 2,24
» | Setor Industrial | Vazao consumida (m?s) 0,68
-g Carga de DBO Remanecente (t/dia) 11,14
g | Setor Vazdo Captada (m”/s) 11,60
__&_| Agropecudrio | Vazéo consumida (m°/s) 8,22

(*) Formalmente o CBH-PS é integrado por 39 municipios porém 5 deles: Aruja, Guarulhos, ltaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e
Salesopolis ndo tem area urbana na bacia
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3. ORGANIZACAO INSTITUCIONAL

O Comité das Bacias Hidrograficas do Rio Paraiba do Sul (CBH/PS) mais conhecido como
Comité Paulista, foi criado pela Lei Estadual 9034/94 e instalado em 25/11/1994. Ele é
composto por 36 representantes dos trés segmentos: Estado, municipios paulistas contidos
nas bacias hidrograficas do Paraiba do Sul e sociedade civil, sendo 12 do Estado, 12 dos
municipios e doze representantes das organizacdes da sociedade civil. Os representantes de
cada um dos segmentos sao escolhidos em reunido plenaria dos organismos abaixo
relacionados:

e Do Estado:

a) 1 (um) representante do Departamento de Aguas e Energia Elétrica (DAEE)

b) 1 (um) representante da Companhia de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo
(SABESP)

¢) 1 (um) representante da Secretaria de Economia e Planejamento

d) 1 (um) representante da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB)
e) 1 (um) representante da Companhia Energética de Sao Paulo (CESP)

f) 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente

g) 1 (um) representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

h) 1 (um) representante da Secretaria de Estado dos Negdcios da Fazenda

i) 1 (um) representante da Secretaria de Ciéncia, Tecnologia, Desenvolvimento Econémico e
Turismo

j) 1 (um) representante da Secretaria da Saude
I) Secretaria de Estado da Segurancga Publica - Policia Ambiental

m) Secretaria de Estado da Educagéao

e Dos municipios:

12 Prefeitos dos municipios paulistas contidos nas bacias hidrograficas do Paraiba do Sul

e Das organizac¢des da sociedade civil:

a) Universidades e entidades de pesquisa;

b) Usuarios agricolas;

c) Associagbes de Moradores:

d) Entidades de Classe de Profissionais de Saude;
€) Usuarios Industriais;

f) Entidades Ambientalistas;

g) Associacdes especializadas em recursos hidricos;

h) Entidades de Classe de Engenheiros e Arquitetos, Delegacia do Sindicato dos Engenheiros,
Instituto dos Arquitetos do Brasil, CREA, Associacao dos Engenheiros e Arquitetos.
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O COMITE é constituido pelo Plenario, pela Secretaria Executiva e pelas Camaras de
Assessoramento Técnico (Camaras Técnicas) e conta com um Presidente e um Vice —
Presidente.

As Camaras Técnicas, cinco ao todo, estdo subdivididas nos seguintes temas: “Assuntos
Institucionais”, de “Planejamento”, de “Saneamento”, “Cobranga da Agua”, “Educacéao
Ambiental e Mobilizacdo Social’. O Comité pode constituir novas Camaras Técnicas definindo,
no ato de criagcdo, sua composigao, atribuigcdes e duragao.

O Comité reune-se, ordinariamente, duas vezes por ano, sendo uma reuniao por semestre e
extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente, ou por numero equivalente a
maioria simples do total de votos do Comité. As reunides ordinarias e extraordinarias sao
publicas, tendo todos os presentes direito a voz.
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4. ACOES PARA MELHORIA QUALI-QUANTITATIVA DOS RECURSOS

HIDRICOS

Os programas referentes as agdes de melhoria quali-quantitativa da bacia .hidrografica do rio
Paraiba do Sul em territério paulista, orgcados em cerca de R$ 1,15 bilhdo (referidos a outubro
de 2006) sao apresentados em detalhe nas paginas seguintes e de forma resumida na tabela a
seguir. Como antes referido eles foram agrupados em sete recortes tematicos, quais sejam:

A: Redugéao de cargas poluidoras

B: Aproveitamento e racionalizagdo de uso dos recursos hidricos

C: Drenagem urbana e controle de cheias

D: Planejamento de recursos hidricos

E: Projetos para ampliagao da base de dados e informagdes

F: Plano de protegdo de mananciais e sustentabilidade no uso do solo

G Ferramentas de construcao da gestao participativa

E importante ressaltar que os programas marcados em amarelo na tabela da pagina seguinte
nao correspondem exclusivamente a bacia do rio Paraiba do Sul em territério paulista, mas sim
a toda a bacia do rio Paraiba do Sul.
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Programas de Investimento

PROGRAMA CUSTO (R$)
A Reducdao de cargas poluidoras:

A.1 Coleta e tratamento de esgotos domeésticos (nivel secundario) 490.500.000
A.2 Incentivo ao tratamento de efluentes industriais 30.000.000
A.3 Coleta e disposi¢éo de residuos solidos urbano 36.000.000
A.4 Incentivo a reducao e disposicado adequada de residuos perigosos 600.000

B Aproveitamento e racionalizagdo de uso dos recursos hidricos

B.1 Melhoria do sistema de abastecimento de agua 315.500.000
B.2 Incentivo a programas de racionalizagéo de uso da agua em processos industriais 500.000
B.3 Incentivo a programas de racionalizagéo de uso da agua na agropecuaria 500.000

C Drenagem urbana e controle de cheias

C.1 Monitoramento Hidroldégico e Sistemas de Previsédo e Alerta de Cheias 808.000
C.2 Delimitacdo e demarcacgéo de faixas marginais de protecdo 119.000
C.3 Controle de erosdo em areas urbanas 18.000.000
C.4 Planos Diretores de Drenagem Urbana 12.000.000
C.5 Intervengbes para controle de inundagdes 178.000.000
D Planejamento de recursos hidricos

D.1 Planejamento Local para Recuperagdo Ambiental — Area de influéncia da transposigéo | 3.800.000
das Vazoes do rio Paraiba do Sul para o Sistema Light

D.2 Planejamento Local para Recuperacdo Ambiental - Sistema de canais e complexo | 1.300.000
lagunar da Baixada dos Goytacazes

D.3 Planejamento Local para Recuperagdo Ambiental — Areas de conflito nos rios Piagui e | 150.000
Pirapitingui e nos ribeirdes da Serragem e Guaratingueta

D.4 Subsidio ao Disciplinamento da Atividade Mineral 1.800.000
D.5 Estudos Hidrogeoldgicos na bacia do trecho Paulista 1.200.000
D.6 Avaliagado da Operacao Hidraulica Integrada a Geragéo de Energia Elétrica no Sistema | 300.000
Paraiba do Sul/Complexo Hidrelétrico de Lajes/Rio Guandu/Canal de Sdo Francisco

E Projetos para ampliagdo da base de dados e informacfes

E.1 Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos |4.730.670
Recursos Hidricos

E.2 Desenvolvimento de um Sistema Piloto de Monitoramento Biolégico na bacia do rio | 2.500.000
Paraiba do Sul

E.3 Desenvolvimento de um Sistema Piloto de Monitoramento de Erosdo e Assoreamento | 700.000
em rios e reservatorios

E.4 Desenvolvimento de um Sistema de Acompanhamento de Poluicdo por Cargas |2.000.000
Acidentais em Rios e Reservatorios

E.5 Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento da Poluigdo Difusa 600.000

F Plano de protecdo de mananciais e sustentabilidade no uso do solo

F.1 Geracdo de Mapas Cartograficos e Tematicos 3.000.000
F.2 Recuperacdo e Protecdo de Areas de Preservacdo Permanente 10.000.000
F.3 Integracdo das Unidades de Conservacao a Protecdo dos Recursos Hidricos 4.000.000
F.4 Capacitacdo e Apoio para Monitoramento e Controle de Queimadas 5.000.000
F.5 Incentivo a Sustentabilidade no Uso da Terra 5.000.000
F.6 Incentivo a Producéo Florestal Sustentada 5.000.000
F.7 Apoio Técnico e Institucional para Controle da Erosdo em Areas Rurais 5.000.000
F.8 Estudo e Projeto para Recuperacao, Transporte e Disposicdo Final de Macrdfitas 8.200.000
G Ferramentas de construcdo da gestdo participativa

G.1 Plano de Comunicacao social e Tratamento da Informacéo Qualificada 1.600.000
G.2 Programas de Educacédo Ambiental 1.000.000
G.3 Programa de Mobilizagao Participativa 500.000
G.4 Curso de Capacitacdo Técnica 500.000

Total (n&o inclui os itens marcados em amarelo)

1.131.869.000

36



LA
[ AGEVAP

RIO PARAIBA DO SUL
i paulo. o de aneir, minas gerais

A. REDUCAO DE CARGAS POLUIDORAS

Os programas apresentados neste item referem-se as agdes e aos investimentos necessarios
para a reducédo das cargas de origem doméstica e industrial que atualmente sao langadas na
bacia sem condigbes adequadas de coleta, tratamento e disposi¢cdo. Os programas contemplam
as atividades necessarias para a realizagéo de intervengdes estruturais, a curto e longo prazo.

A.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domeésticos

Este programa foi dividido em 2 fases. A primeira referente aos estudos preliminares e a
segunda fase as agdes necessarias a implantagéo das obras.

a) Fase 1. Levantamentos Topograficos, Aerofotogramétricos, Estudos Ambientais
(EIA-RIMA), Projetos Basicos, Gerenciamento do Programa, Termos de Referéncia
e Editais de Licitagdo

a.l) Objetivo

Esta fase do Programa corresponde as agbes nao estruturais e tem por objetivo o
planejamento dos investimentos em coleta, transporte, tratamento e disposigéo final dos
efluentes domésticos, a serem implementados pelas Empresas ou Servicos Publicos de
Saneamento Basico, com um alcance de atendimento previsto até o ano 2020. Sera composta
de uma gama de documentos que permitam a licitagdo, por parte destas concessionarias, para
as obras de implantacao ou ampliacao dos sistemas de esgotamento sanitario.

a.2) Escopo bésico

Neste sentido, o enfoque principal desta fase refere-se a preparag¢ao de diversos documentos,
partindo da avaliagdo das condi¢cdes atuais de saneamento até se chegar a alternativa 6tima de
projeto para cada localidade. A partir de entdo deverado ser desenvolvidas diversas atividades,
descritas a seguir de maneira sucinta:

Termo de Referéncia

Preparacdo do Termo de Referéncia relativo a elaboragdo dos levantamentos, estudos e
projetos, que deverdo conter as definigbes dos servicos a serem executados, os limites a
serem respeitados, os critérios e parametros a serem atendidos, as normas a serem
obedecidas, além da forma de apresentacdo dos trabalhos, escala dos desenhos, formatos
padrao para pegas graficas e textos (memoriais descritivos e de calculo), e finalmente numero
de copias dos mesmos.

Levantamentos Aerofotogramétricos e Topogréaficos

Elaboracdo de Levantamentos Aerofotogramétricos através de vbos nas escalas 1:6.000 ou
1:8.000, com cartografia digital, cobrindo as areas de projeto, a serem restituidos nas escalas
1:10.000 e 1:1.000, com curvas de nivel de metro em metro. Além da aerofotogrametria, e
complementando-a, estdo previstos os servicos de transporte de RN, langamento de linha
poligonal basica, implantagdo de marcos de RN de concreto com tarugo metalico, nivelamento
de eixo de logradouros de 20 em 20 metros e inclusive em pontos notaveis, além de
levantamentos planialtimétricos cadastrais para areas especiais para a implantacdo de
estacoes elevatédrias, estacdes de tratamento, emissarios de recalque, travessias e faixas de
servidao.
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Projetos Bésicos

O desenvolvimento dos trabalhos para a elaboragéo dos projetos tera como condicionantes os
critérios, paradmetros, normas e diretrizes de procedimentos deliberados por entidades
competentes, governamentais ou privadas, disciplinadoras dos procedimentos relativos a
implantacao de sistemas de esgotamento sanitario.

Os projetos de esgotos sanitarios deverdo abranger toda a area urbanizada e mais as zonas de
expansao, de modo que facilitem a sua ocupagao pelas populagbes previstas para o periodo
de alcance do projeto.

A distribuicdo espacial das populagbes nas areas de projeto devera ser feita com base nos
setores censitarios e com dados dos respectivos Planos Diretores, determinando-se as
setorizagbes em fungao das densidades demograficas atuais e futuras.

A partir das bases topogréficas, deverao ser definidas as divisbes de bacias e sub-bacias de
contribuicdo, tracados dos coletores, langamento da rede coletora secundaria, verificagdo da
necessidade de estagdes elevatoérias e locais para a implantagao das unidades de tratamento,
com os respectivos dimensionamentos, baseados nos critérios, parametros e normas
apresentados no Termo de Referéncia.

Nos projetos de sistemas de esgotos, a definicdo de etapas de construgéo devera ser feita em
funcdo da vida util das diversas unidades operacionais, da facilidade de ampliagcdo e
principalmente, do desenvolvimento esperado para a cidade.

Como parte integrante do projeto basico deverao ser elaboradas as especificacoes técnicas e
listas quantitativas de materiais, servicos e equipamentos, além do orgcamento relativo a
implantagdo do sistema por unidade operacional.

Estudos Ambientais

Deverao ser elaborados os estudos ambientais (EIA/RIMA), com diagnéstico, determinagao das
possiveis agbes impactantes e as correspondentes medidas mitigadoras a serem adotadas
quando da implantagéo dos sistemas de esgotamento sanitario.

Gerenciamento do Programa

Também estdo previstas as atividades de gerenciamento do programa, que visam fiscalizar,
nao so6, o desenvolvimento dos projetos basicos e o cumprimento dos respectivos
cronogramas, mas também o desenvolvimento de todas as etapas necessarias até a
contratacdo das obras.

Editais de Licitacao

Elaboracao dos respectivos Editais de Licitagdo de acordo com estabelecido na Lei 8666/95 e
suas alteragbes posteriores, ou atendendo a legislagdo em vigor na época da elaboragédo dos
mesmos.

a.3) Estimativa de Custos

A estimativa de custos relativa a elaboracdo dos Levantamentos Topograficos,
Aerofotogramétricos, Estudos Ambientais (EIA-RIMA), Projetos Basicos, Gerenciamento do
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Programa, Termos de Referéncia e Editais de Licitagdo, esta nas tabelas apresentadas a
seguir, com seus valores discriminados para os sistemas de esgotamento sanitario em fungao
do nivel de tratamento (primario, secundario e terciario) para as sedes municipais e distritos da
bacia hidrografica, em relagdo ao horizonte de planejamento até o ano de 2020.

Os custos referentes aos sistemas, apresentados nas tabelas citadas, foram atualizados a
partir da variacdo do INCC (indice Nacional da Construcdo Civil) para o periodo de dezembro
de 2002 a setembro de 2006, que corresponde a um fator de correcdo de 1,41. Informagbes
complementares sdo apresentadas no relatério PGRH-RE-028-R0 - Intervengbes Propostas
para os Sistemas de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario da Bacia do Rio
Paraiba do Sul.

a.4) Prazo paraaelaboracéo da Fase 1

A elaboracido das atividades previstas nesta fase para as localidades consideradas devera
anteceder a implantacao da fase 2, subitem b deste Programa.

b) Fase 2: Projetos Executivos, Gerenciamento do Programa, Implantacdo e
Superviséo das Obras e Campanha de comunicagéo Social

b.1) Objetivo

Esta fase do Programa corresponde as agbes estruturais e tem por objetivo precipuo a
implantagdao ou ampliagédo dos Sistemas de Coleta e Tratamento dos esgotos sanitarios,
acompanhada de uma campanha de comunicacdo e educacao elucidativa, dirigida as
populagdes locais.

A implantagédo ou ampliagdo destes sistemas faz parte das estratégias levantadas, visando ao
desenvolvimento de programas efetivos destinados a preservacado da qualidade das aguas da
bacia. Todas elas decorrem de pressupostos basicos estabelecidos a partir da analise do
diagnoéstico das condi¢cbes sanitarias existentes das cidades pertencentes a bacia do rio
Paraiba do Sul, bem como das informagdes colhidas nos servigos autbnomos, concessionarias,
empresas municipais ou companhia estadual de saneamento, entidades responsaveis pela
manutencio e operacio desses servicos.

b.2) Escopo Basico

Neste sentido, o enfoque principal desta fase refere-se a elaboragédo dos projetos executivos e
a implantacao das obras e demais servigos correlatos, partindo da alternativa 6tima concebida
para as sedes e distritos municipais. A implantacido das obras devera ser acompanhada de
campanha de comunicagdo social dirigida as popula¢des locais, esclarecendo e orientando as
mesmas. Assim serdo desenvolvidas as seguintes atividades:

Projetos Executivos
Elaboracdo dos projetos executivos com detalhamento final dos projetos hidraulicos,
desenvolvimento dos projetos estruturais, projetos elétricos e arquitetdbnicos, memoriais

descritivos e de calculo. Deverao ainda serem elaborados os manuais de operagao referentes
as unidades de tratamento propostas.
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Gerenciamento do Programa

Para esta etapa dos estudos também foi considerado o acompanhamento destes trabalhos
através do gerenciamento do programa, que visa fiscalizar, nao s6, o desenvolvimento dos
projetos executivos e o cumprimento dos respectivos cronogramas, bem como o de todas as
etapas necessarias até a efetiva entrega das obras.

Implantacdo das Obras

Com relagao a implantagdo dos sistemas, as obras deverdo ser executadas pelas empresas
construtoras vencedoras do processo licitatorio. Estas empresas também serao responsaveis
pela elaboracao dos cadastros “como construido” das obras (as built).

As obras poderdo ou ndo ser divididas em lotes, de acordo com a conveniéncia das
concessionarias e das empresas supervisoras, quando da elaboragcdo dos respectivos Editais
de Licitagao.

As obras deverado ser executadas de acordo com os projetos executivos, obedecendo a boa
técnica, as especificacbes de materiais, servigos e equipamentos, e ao estabelecido pelas
respectivas normas brasileiras da ABNT.

Superviséo de Obras

Estdo previstos também servicos de supervisdo de obras que terdo como finalidade: o
acompanhamento; a fiscalizacdo; a verificagdo do cumprimento do cronograma fisico; a
verificagao e atestado das medigcbes mensais; e o esclarecimento de quaisquer duvidas que
porventura possam surgir durante o0 andamento das obras. Os servigos de supervisao deverao
ser feitos em conjunto pelas supervisoras e pelas concessionarias que irdo operar os sistemas.

Campanha de Comunicacao Social

O desenvolvimento dessas agbes de comunicagao e educagao devera consistir em campanhas
informativas através de radio, outdoor, cartazes e palestras em espacos publicos (clubes,
escolas, etc.), com o uso de material educativo adequado aos objetivos do programa de
esgotamento sanitario.

O uso de espago publicitario em TV ndo foi considerado por apresentar um custo
extremamente elevado. Uma campanha de cinco dias, com trés exibicdes por dia em dois
canais de TV, incluindo o custo de producdo, custaria em média R$ 580.000,00. Na fase de
implantacao dos sistemas, devem ser verificadas as possibilidades de utilizacdo de espagos
gratuitos ou a custo subsidiado nas emissoras locais de TV. Esta atividade devera ser
coordenada pela AGEVAP.

b.3) Estimativa de Custos

A estimativa de custos relativa a elaboragao Projetos Executivos, Gerenciamento do Programa,
Implantagéo e Supervisdo das Obras e Comunicagao Social, esta nas tabelas apresentadas a
seguir, em fung¢ado do nivel de tratamento (primario, secundario e terciario), com seus valores
discriminados para os sistemas de esgotamento sanitario das principais localidades da bacia
hidrografica em relagdo ao horizonte de planejamento até o ano de 2020.

Os custos referentes aos si,stemas, apresentados nas tabelas citadas, foram atualizados a
partir da variagdo do INCC (Indice Nacional da Construgao Civil) para o periodo de dezembro
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de 2002 a setembro de 2006, que corresponde a um fator de correcdo de 1,41. Informagodes
complementares sdo apresentadas no relatério PGRH-RE-028-R0 - Intervencbes Propostas
para os Sistemas de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario da Bacia do Rio
Paraiba do Sul, disponivel no acervo bibliografico da AGEVAP.

b.4) Prazo paraa elaboragcdo da Fase 2

A elaboragcdo das atividades previstas na fase 2 para as localidades consideradas devera
suceder a implantagao da fase 1, subitem a deste Programa.
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ESTIMATIVAS DE CUSTOS TOTAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

CBH-SP
Tratamento Primério - FASE 1
ATIVIDADES
N° |Sistemas UF | L aeroropog. |  Proj. Basico EIA/RIMA Ge'eF”:;aerqe“to E. Lic./T. Ref. Total (R$)

1|Aparecida SP 319.746,00 150.748,00 50.000,00 26.381,00 64.026,00 610.901,00

2|Arapei SP 28.380,00 29.610,00 25.000,00 5.181,00 39.135,00 127.306,00

3|Areias SP 37.398,00 23.606,00 25.000,00 4.131,00 40.978,00 131.113,00
4|Bananal SP 99.768,00 55.401,00 25.000,00 9.695,00 48.816,00 238.680,00

5|Cagapava SP O tratamento previsto ou existente sera ou € a nivel secundario ou terciario.

6|Cachoeira Paulista SP 238.564,00 117.492,00 50.000,00 20.561,00 60.256,00 486.873,00

7]Canas SP 49.138,00 29.930,00 25.000,00 5.237,00 42.946,00 152.251,00

8|Cruzeiro SP 604.992,00 238.833,00 150.000,00 41.795,00 75.395,00 1.111.015,00

9|Cunha SP 147.643,00 124.562,00 25.000,00 21.798,00 52.603,00 371.606,00
10]Campos de Cunha SP 16.346,00 18.310,00 25.000,00 3.204,00 35.854,00 98.714,00
11]Guararema SP 179.540,00 175.941,00 50.000,00 30.789,00 56.881,00 493.151,00
12|Guaratingueta SP O tratamento previsto ou existente sera ou é a nivel secundario ou terciario.

13|lgarata SP 92.428,00 82.827,00 25.000,00 14.494,00 48.125,00 262.874,00
14]Jacarei SP 1.390.794,00 785.121,00 150.000,00 137.396,00 80.000,00 2.543.311,00
15|Parque Meia Lua SP 101.228,00 56.105,00 25.000,00 9.818,00 48.949,00 241.100,00
16]S. Silvestre de Jacarei SP 64.908,00 38.124,00 25.000,00 6.671,00 45.115,00 179.818,00
17|Jambeiro SP 31.081,00 32.050,00 25.000,00 5.608,00 39.727,00 133.466,00
18]Lagoinha SP 51.371,00 49.652,00 25.000,00 8.689,00 43.281,00 177.993,00
19|Lavrinhas SP 80.895,00 46.168,00 25.000,00 8.079,00 46.955,00 207.097,00
20|Pinheiros SP 20.997,00 14.500,00 25.000,00 2.501,00 37.280,00 100.278,00
21|Lorena SP O tratamento previsto ou existente serd ou é a nivel secundario ou terciério.
22|Monteiro Lobato SP 20.267,00 22.082,00 25.000,00 3.864,00 37.072,00 108.285,00
23|Natividade da Serra SP 37.463,00 23.642,00 25.000,00 4.137,00 40.990,00 131.232,00
24|Bairro Alto SP 10.600,00 14.500,00 25.000,00 1.625,00 28.000,00 79.725,00
25|Paraibuna SP 57.665,00 54.913,00 25.000,00 9.609,00 44.173,00 191.360,00
26|Pindamonhangaba SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Pindamonhangaba e Moreira César
27{Moreira César SP O tratamento previsto ou existente sera ou é a nivel secundario ou terciario.
28|Piquete SP 156.770,00 82.065,00 25.000,00 14.361,00 53.220,00 331.416,00
29]Potim SP 200.811,00 101.775,00 50.000,00 17.810,00 55.881,00 426.277,00
30| Queluz SP 115.484,00 62.914,00 25.000,00 11.010,00 50.181,00 264.589,00
31|Redencgao da Serra SP 17.719,00 19.642,00 25.000,00 3.437,00 36.302,00 102.100,00
32|Roseira SP 131.166,00 70.280,00 25.000,00 12.299,00 51.416,00 290.161,00
33|Santa Branca SP 213.717,00 107.438,00 50.000,00 18.801,00 56.580,00 446.536,00
34| Santa Isabel SP 331.996,00 160.473,00 50.000,00 28.082,00 64.533,00 635.084,00
35|Séao José do Barreiro SP 32.780,00 21.051,00 25.000,00 3.683,00 40.080,00 122.594,00
36| S&o José dos Campos SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Sdo José dos Campos e Eugénio de Melo
37|Eugénio de Melo SP O tratamento previsto ou existente sera ou é a nivel secundario ou terciario.

38| S&o Francisco Xavier SP 14.702,00 16.695,00 25.000,00 2.921,00 35.279,00 94.597,00
39|S&o Luis do Paraitinga SP 93.866,00 52.540,00 25.000,00 9.194,00 48.264,00 228.864,00
40|Catucaba SP 10.600,00 14.500,00 25.000,00 1.625,00 28.000,00 79.725,00
41|Silveiras SP 41.220,00 40.987,00 25.000,00 7.172,00 41.662,00 156.041,00
42| Quiririm SP O tratamento previsto ou existente sera ou € a nivel secundario ou terciario.
43| Taubaté SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Taubaté e Tremembé
44| Tremembé SP O tratamento previsto ou existente sera ou é a nivel secundario ou terciario.

Sub-total (R$)

5.042.043,00

2.934.477,00

1.250.000,00

511.658,00

1.617.955,00

11.356.133,00
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ESTIMATIVAS DE CUSTOS TOTAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

CBH-SP
Tratamento Primario - FASE 2
ATIVIDADES
N° |Sistemas UF Proj. Executivo Gere;:si:n;ento Impl. Sistema Supervisdo Com. Social Total (R$)

1|Aparecida SP 75.374,00 79.143,00 7.537.442,00 188.436,00 286.201,00 8.166.596,00

2|Arapei SP 14.805,00 15.546,00 1.480.514,00 37.012,00 18.197,00 1.566.074,00

3| Areias SP 14.500,00 12.393,00 1.180.332,00 29.508,00 23.770,00 1.260.503,00
4|Bananal SP 27.700,00 29.086,00 2.770.083,00 69.252,00 66.932,00 2.963.053,00

5|Cacapava SP O tratamento previsto ou existente sera ou é a nivel secundario ou terciario.

6|Cachoeira Paulista SP 58.746,00 61.683,00 5.874.634,00 146.865,00 195.652,00 6.337.580,00

7|Canas SP 14.965,00 15.714,00 1.496.539,00 37.413,00 30.506,00 1.5695.137,00

8|Cruzeiro SP 119.416,00 125.388,00 11.941.655,00 298.541,00 604.233,00 13.089.233,00

9|Cunha SP 62.281,00 65.395,00 6.228.114,00 155.702,00 97.244,00 6.608.736,00
10]Campos de Cunha SP 14.500,00 9.613,00 915.542,00 22.888,00 10.500,00 973.043,00
11]Guararema SP 87.970,00 92.369,00 8.797.061,00 219.926,00 157.998,00 9.355.324,00
12| Guaratingueta SP O tratamento previsto ou existente sera ou é a nivel secundario ou terciario.

13|lgarata SP 41.413,00 43.485,00 4.141.391,00 103.534,00 60.527,00 4.390.350,00
14| Jacarei SP 392.560,00 412.189,00 39.256.095,00 981.402,00 1.513.891,00 42.556.137,00
15| Parque Meia Lua SP 28.052,00 29.455,00 2.805.276,00 70.131,00 74.815,00 3.007.729,00
16]S. Silvestre de Jacarei SP 19.062,00 20.016,00 1.906.245,00 47.656,00 42.887,00 2.035.866,00
17{Jambeiro SP 16.025,00 16.827,00 1.602.533,00 40.063,00 19.335,00 1.694.783,00
18|Lagoinha SP 24.826,00 26.067,00 2.482.637,00 62.065,00 30.578,00 2.626.173,00
19|Lavrinhas SP 23.084,00 24.238,00 2.308.424,00 57.710,00 44.268,00 2.457.724,00
20| Pinheiros SP 14.500,00 7.503,00 714.581,00 17.864,00 14.877,00 769.325,00
21{Lorena SP O tratamento previsto ou existente sera ou é a nivel secundario ou terciario.
22]Monteiro Lobato SP 14.500,00 11.593,00 1.104.126,00 27.603,00 14.134,00 1.171.956,00
23|Natividade da Serra SP 14.500,00 12.412,00 1.182.125,00 29.553,00 24.270,00 1.262.860,00
24]|Bairro Alto SP 14.500,00 4.875,00 332.925,00 12.000,00 10.500,00 374.800,00
25|Paraibuna SP 27.456,00 28.830,00 2.745.665,00 68.641,00 42.766,00 2.913.358,00
26]|Pindamonhangaba SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Pindamonhangaba e Moreira César
27|Moreira César SP O tratamento previsto ou existente sera ou € a nivel secundario ou terciario.
28|Piquete SP 41.032,00 43.084,00 4.103.258,00 102.581,00 116.023,00 4.405.978,00
29|Potim SP 50.887,00 53.432,00 5.088.757,00 127.218,00 126.829,00 5.447.123,00
30]Queluz SP 31.457,00 33.030,00 3.145.741,00 78.643,00 74.508,00 3.363.379,00
31|Redencao da Serra SP 14.500,00 10.313,00 982.146,00 24.553,00 13.140,00 1.044.652,00
32|Roseira SP 35.140,00 36.897,00 3.514.000,00 87.850,00 81.002,00 3.754.889,00
33|Santa Branca SP 53.719,00 56.405,00 5.371.915,00 134.297,00 123.558,00 5.739.894,00
34|Santa Isabel SP 80.236,00 84.249,00 8.023.687,00 200.592,00 290.659,00 8.679.423,00
35|Sao José do Barreiro SP 14.500,00 11.052,00 1.052.556,00 26.313,00 22.566,00 1.126.987,00
36|Sao0 José dos Campos SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Sdo José dos Campos e Eugénio de Melo
37|Eugénio de Melo SP O tratamento previsto ou existente sera ou ¢ a nivel secundario ou terciario.
38|Sao Francisco Xavier SP 14.500,00 8.765,00 834.761,00 20.869,00 10.500,00 889.395,00
39| S&o Luis do Paraitinga SP 26.270,00 27.584,00 2.627.035,00 65.675,00 57.175,00 2.803.739,00
40]Catugaba SP 14.500,00 4.875,00 329.219,00 12.000,00 10.500,00 371.094,00
41|Silveiras SP 20.493,00 21.519,00 2.049.399,00 51.234,00 25.183,00 2.167.828,00
42]Quiririm SP O tratamento previsto ou existente sera ou é a nivel secundario ou terciario.
43| Taubaté SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Taubaté e Tremembé
44| Tremembé SP O tratamento previsto ou existente sera ou é a nivel secundario ou tercirio.

Sub-total (R$) 1.517.969,00 1.535.025,00 145.926.413,00 3.655.590,00 4.335.724,00 156.970.721,00
Obs.: 1 - N&o foram considerados nesta planilha os custos referentes aos sistemas de esgotamento de Cagapava, Guaratingeta, Lorena, Pinda-

monhangaba/Moreira César, Sdo José dos Campos / Eugénio de Melo, Taubaté/Tremembé e Quiririm, tendo em vista que para estes es-
tendo em vista que para estes estao previstos ou existem tratamentos a niveis secundario ou terciario.

2 - De acordo com o Censo 2000, do IBGE, as localidades/sistemas grifadas apresentam, mesmo que parcialmente, rede coletora ou mes-
mo outras unidades operacionais que atendem a mais de 50% dos domicilios, e para estas foram consideradas apenas as ampliagdes
dos sistemas de esgotamento sanitario existentes, para as demais implantagoes.

3 - Nos sistemas onde o custo do sistema com tratamento primario é superior ao com tratamento secundario, isto resulta do fato de ser
possivel a construgdo de lagoas de estabilizagéo.
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ESTIMATIVAS DE CUSTOS TOTAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

CBH-SP
Tratamento Secundario - FASE 1
ATIVIDADES
N° |Sistemas UF | L aeroropog. | Proj. Basico EIA/RIMA GereF”:;aerqe“to E. Lic/T. Ref. Total (R$)
1|Aparecida SP 319.746,00 260.340,00 50.000,00 45.559,00 64.026,00 739.671,00
2|Arapei SP 28.380,00 33.490,00 25.000,00 5.860,00 39.135,00 131.865,00
3|Areias SP 37.398,00 28.080,00 25.000,00 4.914,00 40.978,00 136.370,00
4|Bananal SP 99.768,00 67.518,00 25.000,00 11.815,00 48.816,00 252.917,00
5]Cagapava SP 620.058,00 171.633,00 150.000,00 30.035,00 75.805,00 1.047.531,00
6]Cachoeira Paulista SP 238.564,00 95.391,00 50.000,00 16.693,00 60.256,00 460.904,00
7|Canas SP 49.138,00 35.844,00 25.000,00 6.272,00 42.946,00 159.200,00
8| Cruzeiro SP 604.992,00 365.867,00 150.000,00 64.026,00 75.395,00 1.260.280,00
9|Cunha SP 147.643,00 144.175,00 25.000,00 25.230,00 52.603,00 394.651,00
10]Campos de Cunha SP 16.346,00 20.550,00 25.000,00 3.596,00 35.854,00 101.346,00
11|Guararema SP 179.540,00 204.777,00 50.000,00 35.836,00 56.881,00 527.034,00
12| Guaratingueta SP 882.197,00 559.231,00 150.000,00 97.865,00 80.000,00 1.769.293,00
13|lgarata SP 92.428,00 95.242,00 25.000,00 16.667,00 48.125,00 277.462,00
14|Jacarei SP 1.390.794,00  1.046.395,00 150.000,00 183.119,00 80.000,00 2.850.308,00
15|Parque Meia Lua SP 101.228,00 68.400,00 25.000,00 11.970,00 48.949,00 255.547,00
16]S. Silvestre de Jacarei SP 64.908,00 45.972,00 25.000,00 8.045,00 45.115,00 189.040,00
17]Jambeiro SP 31.081,00 36.296,00 25.000,00 6.351,00 39.727,00 138.455,00
18|Lagoinha SP 51.371,00 56.627,00 25.000,00 9.909,00 43.281,00 186.188,00
19|Lavrinhas SP 80.895,00 55.975,00 25.000,00 9.795,00 46.955,00 218.620,00
20| Pinheiros SP 20.997,00 16.759,00 25.000,00 2.932,00 37.280,00 102.968,00
21|Lorena SP 644.848,00 129.145,00 150.000,00 22.600,00 76.464,00 1.023.057,00
22|Monteiro Lobato SP 20.267,00 24.858,00 25.000,00 4.350,00 37.072,00 111.547,00
23|Natividade da Serra SP 37.463,00 28.124,00 25.000,00 4.921,00 40.990,00 136.498,00
24|Bairro Alto SP 10.600,00 14.500,00 25.000,00 1.625,00 30.404,00 82.129,00
25|Paraibuna SP 57.665,00 62.728,00 25.000,00 10.977,00 44.173,00 200.543,00
26|Pindamonhangaba SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Pindamonhangaba e Moreira César
27|Moreira César SP 1.084.319,00 242.796,00 150.000,00 42.489,00 80.000,00 1.599.604,00
28| Piquete SP 156.770,00 101.136,00 25.000,00 17.698,00 53.220,00 353.824,00
29]Potim SP 200.811,00 126.196,00 50.000,00 22.084,00 55.881,00 454.972,00
30|Queluz SP 115.484,00 76.952,00 25.000,00 13.466,00 50.181,00 281.083,00
31|Redencao da Serra SP 17.719,00 22.070,00 25.000,00 3.862,00 36.302,00 104.953,00
32|Roseira SP 131.166,00 86.231,00 25.000,00 15.090,00 51.416,00 308.903,00
33|Santa Branca SP 213.717,00 133.423,00 50.000,00 23.349,00 56.580,00 477.069,00
34|Santa Isabel SP 331.996,00 218.779,00 50.000,00 38.286,00 64.533,00 703.594,00
35|Séao José do Barreiro SP 32.780,00 24.959,00 25.000,00 4.367,00 40.080,00 127.186,00
36| S&o José dos Campos SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Sdo José dos Campos e Eugénio de Melo
37|Eugénio de Melo SP 4.621.427,00 2.499.529,00 150.000,00 437.417,00 80.000,00 7.788.373,00
38|Sao Francisco Xavier SP 14.702,00 18.709,00 25.000,00 3.274,00 35.279,00 96.964,00
39|S&o0 Luis do Paraitinga SP 93.866,00 63.935,00 25.000,00 11.188,00 48.264,00 242.253,00
40|Catugaba SP 10.600,00 14.500,00 25.000,00 1.625,00 30.353,00 82.078,00
41|Silveiras SP 41.220,00 46.601,00 25.000,00 8.155,00 41.662,00 162.638,00
42| Quiririm SP 376.926,00 158.248,00 50.000,00 27.693,00 66.285,00 679.152,00
43| Taubaté SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Taubaté e Tremembé
44| Tremembé SP 1.916.038,00 1.042.986,00 150.000,00 182.522,00 80.000,00 3.371.546,00
Sub-total (R$) 15.187.856,00 8.544.967,00 2.200.000,00  1.493.527,00 2.161.266,00 29.587.616,00
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ESTIMATIVAS DE CUSTOS TOTAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

CBH-SP
Tratamento Secundério - FASE 2
ATIVIDADES
N° |Sistemas Uk Proj. Executivo Gere;acsizrgento Impl. Sistema Supervisdo Com. Social Total (R$)

1|Aparecida SP 130.170,00 136.679,00 13.017.011,00 325.425,00 286.201,00 13.895.486,00

2|Arapei SP 16.745,00 17.583,00 1.674.519,00 41.862,00 18.197,00 1.768.906,00

3|Areias SP 14.500,00 14.742,00 1.404.040,00 35.101,00 23.770,00 1.492.153,00

4[Bananal SP 33.759,00 35.448,00 3.375.932,00 84.398,00 66.932,00 3.596.469,00

5|Cagapava SP 85.816,00 90.108,00 8.581.677,00 214.541,00 596.988,00 9.569.130,00

6|Cachoeira Paulista SP 47.695,00 50.081,00 4.769.584,00 119.239,00 195.652,00 5.182.251,00

7|Canas SP 17.922,00 18.819,00 1.792.222,00 44.805,00 30.506,00 1.904.274,00

8|Cruzeiro SP 182.933,00 192.081,00 18.293.362,00 457.334,00 604.233,00 19.729.943,00

9|Cunha SP 72.087,00 75.692,00 7.208.763,00 180.219,00 97.244,00 7.634.005,00
10|Campos de Cunha SP 14.500,00 10.789,00 1.027.547,00 25.688,00 10.500,00 1.089.024,00
11|Guararema SP 102.388,00 107.508,00 10.238.868,00 255.971,00 157.998,00 10.862.733,00
12|Guaratingueta SP 279.615,00 293.597,00 27.961.580,00 699.039,00 915.586,00 30.149.417,00
13|lgarata SP 47.621,00 50.003,00 4.762.146,00 119.053,00 60.527,00 5.039.350,00
14| Jacarei SP 523.197,00 549.357,00 52.319.768,00 1.307.994,00 1.513.891,00 56.214.207,00
15|Parque Meia Lua SP 34.200,00 35.910,00 3.420.049,00 85.501,00 74.815,00 3.650.475,00
16|S. Silvestre de Jacarei SP 22.986,00 24.135,00 2.298.625,00 57.465,00 42.887,00 2.446.098,00
17|Jambeiro SP 18.148,00 19.056,00 1.814.836,00 45.370,00 19.335,00 1.916.745,00
18|Lagoinha SP 28.313,00 29.730,00 2.831.382,00 70.784,00 30.578,00 2.990.787,00
19|Lavrinhas SP 27.987,00 29.387,00 2.798.769,00 69.969,00 44.268,00 2.970.380,00
20|Pinheiros SP 14.500,00 8.799,00 837.982,00 20.949,00 14.877,00 897.107,00
21|Lorena SP 64.572,00 67.801,00 6.457.275,00 161.431,00 643.834,00 7.394.913,00
22|Monteiro Lobato SP 14.500,00 13.051,00 1.242.936,00 31.073,00 14.134,00 1.315.694,00
23|Natividade da Serra SP 14.500,00 14.766,00 1.406.233,00 35.155,00 24.270,00 1.494.924,00
24|Bairro Alto SP 14.500,00 4.875,00 367.629,00 12.000,00 10.500,00 409.504,00
25|Paraibuna SP 31.364,00 32.933,00 3.136.430,00 78.410,00 42.766,00 3.321.903,00
26| Pindamonhangaba SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Pindamonhangaba e Moreira César
27|Moreira César SP 121.398,00 127.468,00 12.139.801,00 303.495,00 1.125.849,00 13.818.011,00
28| Piquete SP 50.568,00 53.097,00 5.056.821,00 126.420,00 116.023,00 5.402.929,00
29| Potim SP 63.098,00 66.253,00 6.309.810,00 157.745,00 126.829,00 6.723.735,00
30|Queluz SP 38.476,00 40.400,00 3.847.627,00 96.190,00 74.508,00 4.097.201,00
31|Redencgéo da Serra SP 14.500,00 11.587,00 1.103.544,00 27.588,00 13.140,00 1.170.359,00
32|Roseira SP 43.115,00 45.272,00 4.311.592,00 107.789,00 81.002,00 4.588.770,00
33(Santa Branca SP 66.711,00 70.047,00 6.671.168,00 166.779,00 123.558,00 7.098.263,00
34|Santa Isabel SP 109.389,00 114.859,00  10.938.964,00 273.474,00 290.659,00 11.727.345,00
35/Sao José do Barreiro SP 14.500,00 13.104,00 1.247.977,00 31.199,00 22.566,00 1.329.346,00
36|Sao José dos Campos SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de S&o José dos Campos e Eugénio de Melo
37|Eugénio de Melo SP 1.249.764,00 1.312.253,00 124.976.488,00 3.124.412,00 4.932.929,00 135.595.846,00
38Sao Francisco Xavier SP 14.500,00 9.822,00 935.493,00 23.387,00 10.500,00 993.702,00
39|Sao Luis do Paraitinga SP 31.967,00 33.566,00 3.196.778,00 79.919,00 57.175,00 3.399.405,00
40|Catugaba SP 14.500,00 4.875,00 363.472,00 12.000,00 10.500,00 405.347,00
41|Silveiras SP 23.300,00 24.466,00 2.330.094,00 58.252,00 25.183,00 2.461.295,00
42| Quiririm SP 79.124,00 83.080,00 7.912.408,00 197.810,00 268.464,00 8.540.886,00
43| Taubaté SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Taubaté e Tremembé
44| Tremembé SP 521.493,00 547.568,00 52.149.343,00 1.303.733,00 2.072.361,00 56.594.498,00

Sub-total (R$) 4.310.921,00 4.480.647,00 426.530.545,00 10.668.968,00 14.891.735,00 460.882.816,00
Obs.: 1- De acordo com o Censo 2000, do IBGE, as localidades/sistemas grifadas apresentam, mesmo que parcialmente, rede coletora ou mes-

mo outras unidades operacionais que atendem a mais de 50% dos domicilios, e para estas foram consideradas apenas as ampliagbes
dos sistemas de esgotamento sanitario existentes, para as demais implantagdes.

2 - Nos sistemas onde o custo do sistema com tratamento primario é superior ao com tratamento secundario, isto resulta do fato de ser
possivel a construgdo de lagoas de estabilizagéo.
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ESTIMATIVAS DE CUSTOS TOTAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

CBH-SP
Tratamento Terciério - FASE 1
ATIVIDADES
N° |Sistemas UF | L AerorTopog. | Proj. Basico EIA/RIMA Gere;;;:”;em" E. Lic/T. Ref. Total (R$)

1|Campos de Cunha SP 16.346,00 22.559,00 25.000,00 3.947,00 35.854,00 103.706,00
2|Cunha SP 147.643,00 158.268,00 25.000,00 27.697,00 52.603,00 411.211,00

3|Lagoinha SP 51.371,00 62.163,00 25.000,00 10.878,00 43.281,00 192.693,00
4|Natividade da Serra SP 37.463,00 31.891,00 25.000,00 5.581,00 40.990,00 140.925,00

5|Bairro Alto SP 10.600,00 14.500,00 25.000,00 1.625,00 30.404,00 82.129,00

6|Paraibuna SP 57.665,00 68.860,00 25.000,00 12.050,00 44.173,00 207.748,00

7|Redencgao da Serra SP 17.719,00 24.228,00 25.000,00 4.239,00 36.302,00 107.488,00

8|Sao Luis do Paraitinga SP 93.866,00 72.397,00 25.000,00 12.669,00 48.264,00 252.196,00

9|Catugaba SP 10.600,00 14.500,00 25.000,00 1.625,00 30.353,00 82.078,00
10[lgarata SP 92.428,00 104.553,00 25.000,00 18.296,00 48.125,00 288.402,00
11|Santa Isabel SP 331.996,00 229.712,00 50.000,00 40.199,00 64.533,00 716.440,00
12|Séao Francisco Xavier SP 14.702,00 20.538,00 25.000,00 3.594,00 35.279,00 99.113,00
13|Cagapava SP 620.058,00 199.722,00 150.000,00 34.951,00 75.805,00 1.080.536,00
14|Cruzeiro SP 604.992,00 387.026,00 150.000,00 67.729,00 75.395,00 1.285.142,00
15|Guaratingueta SP 882.197,00 600.609,00 150.000,00 105.106,00 80.000,00 1.817.912,00
16|Jacarei SP 1.390.794,00 1.188.015,00 150.000,00 207.902,00 80.000,00 3.016.711,00
17|Lorena SP 644.848,00 139.546,00 150.000,00 24.420,00 76.464,00 1.035.278,00
18|Pindamonhangaba SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Pindamonhangaba e Moreira César
19|Moreira César SP 1.084.319,00 249.790,00 150.000,00 43.713,00 80.000,00 1.607.822,00
20|Sao0 José dos Campos SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Sdo José dos Campos e Eugénio de Melo
21|Eugénio de Melo SP 4.621.427,00 2.688.662,00 150.000,00 470.515,00 80.000,00 8.010.604,00
22|Quiririm SP 376.926,00 171.853,00 50.000,00 30.074,00 66.285,00 695.138,00
23| Taubaté SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Taubaté e Tremembé
24| Tremembé SP 1.916.038,00 1.115.787,00 150.000,00 195.262,00 80.000,00 3.457.087,00

Sub-total (R$) 15.187.856,00 9.134.377,00  2.200.000,00 1.596.673,00 2.161.266,00 30.280.172,00
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ESTIMATIVAS DE CUSTOS TOTAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

CBH-SP
Tratamento Terciario - FASE 2
ATIVIDADES
N° [Sistemas UF Proj. Executivo Gere;acsieear;ento Impl. Sistema Supervisdo Com. Social Total (R$)
1|Campos de Cunha SP 14.500,00 11.844,00 1.127.992,00 28.199,00 10.500,00 1.193.035,00
2|Cunha SP 14.500,00 83.091,00 7.913.439,00 197.835,00 97.244,00 8.306.109,00
3|Lagoinha SP 14.500,00 32.636,00 3.108.158,00 77.703,00 30.578,00 3.263.575,00
4|Natividade da Serra SP 14.500,00 16.743,00 1.594.573,00 39.864,00 24.270,00 1.689.950,00
5|Bairro Alto SP 14.500,00 4.875,00 403.566,00 12.000,00 10.500,00 445.441,00
6|Paraibuna SP 14.500,00 36.152,00 3.443.025,00 86.075,00 42.766,00 3.622.518,00
7|Redengéo da Serra SP 14.500,00 12.720,00 1.211.418,00 30.285,00 13.140,00 1.282.063,00
8|S&o Luis do Paraitinga SP 14.500,00 38.008,00 3.619.857,00 90.496,00 57.175,00 3.820.036,00
9|Catugaba SP 14.500,00 4.875,00 399.002,00 12.000,00 10.500,00 440.877,00
10|lgarata SP 14.500,00 54.891,00 5.227.659,00 130.691,00 60.527,00 5.488.268,00
11|Santa Isabel SP 14.500,00 120.599,00 11.485.615,00 287.140,00 290.659,00 12.198.513,00
12|Sao Francisco Xavier SP 14.500,00 10.783,00 1.026.941,00 25.673,00 10.500,00 1.088.397,00
13|Cagapava SP 14.500,00 104.854,00 9.986.131,00 249.653,00 596.988,00 10.952.126,00
14|Cruzeiro SP 193.513,00 203.189,00 19.351.302,00 483.782,00 604.233,00 20.836.019,00
15|Guaratingueta SP 300.304,00 315.320,00 30.030.486,00 750.762,00 915.586,00 32.312.458,00
16|Jacarei SP 594.007,00 623.708,00 59.400.775,00 1.485.019,00  1.513.891,00 63.617.400,00
17|Lorena SP 14.500,00 73.262,00 6.977.315,00 174.432,00 643.834,00 7.883.343,00
18|Pindamonhangaba SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Pindamonhangaba e Moreira César
19|Moreira César SP 14.500,00 131.140,00 12.489.501,00 312.237,00  1.125.849,00 14.073.227,00
20|Sao José dos Campos SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de S&o José dos Campos e Eugénio de Melo
21|Eugénio de Melo SP 1.344.331,00  1.411.548,00 134.433.128,00  3.360.828,00  4.932.929,00  145.482.764,00
22| Quiririm SP 14.500,00 90.223,00 8.592.689,00 214.817,00 268.464,00 9.180.693,00
23| Taubaté SP Sistema Integrado de Esgotamento Sanitario de Taubaté e Tremembé
24| Tremembé SP 557.893,00 585.788,00 55.789.356,00 1.394.733,00  2.072.361,00 60.400.131,00
Sub-total (R$) 4.017.316,00 4.790.086,00  456.072.390,00 11.405.726,00 14.891.735,00 491.177.253,00
Obs.: 1- De acordo com o Censo 2000, do IBGE, as localidades/sistemas grifadas apresentam, mesmo que parcialmente, rede coletora ou mesmo

outras unidades operacionais que atendem a mais de 50% dos domicilios, e para estas foram consideradas apenas as ampliagdes dos

sistemas de esgotamento sanitario existentes, para as demais implantagdes.

2 - Os totais das colunas correspondem a soma dos sistemas com tratamento terciario e os demais com tratamento secundario.
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A.2. Incentivo ao Tratamento de Efluentes Industriais

a) Objetivo

Incentivar as industrias a melhorarem a qualidade da agua de seus efluentes.
b) Escopo Bésico

Em que pese a caréncia de dados e informacdes e ainda as deficiéncias inerentes aos proprios
processos empregados para a avaliagdo das cargas organicas industriais, que podem ter
conduzido a resultados subestimados no PRH, o adequado tratamento dos efluentes industriais
reveste-se de importancia por envolverem, quase sempre, outros inumeros parametros
poluentes como, para citar apenas os mais comuns, fendis, 6leos/graxas e metais.

As caracteristicas dos despejos industriais variam essencialmente com o tipo da industria e
com o processo industrial empregado. Assim, € de toda conveniéncia que as industrias, em
especial aquelas cuja atividade as tornam potencialmente mais poluidoras, possam dispor de
meios para melhorar o rendimento de suas estagbes de tratamento de efluentes ou, na
inexisténcia dessas, implantar novas estacoes.

O Programa pretende promover, junto as industrias interessadas, um incentivo a melhoria do
tratamento de seus efluentes. As condigdes e formas de operacionalizagdo do Programa
(convénios, parcerias, etc.), bem como os critérios de elegibilidade das industrias serao
definidos pelo CEIVAP e pelo Comité Paulista, em fase posterior.

O incentivo sera voltado principalmente para estudos, projetos e mesmo reformulagéo ou
implementacao de estacbes de tratamento de despejos industriais (ETDI’s) que possibilitem a
melhoria da qualidade do efluente lancado.

c) Prazo

O prazo previsto para a realizagdo do Programa € de 5 anos

d) Custo

O valor estimado para o Programa é de R$ 30,00 milhdes

48



LA
~ o AGEVAP

RIO PARAIBA DO SUL
i paulo. o de aneir, minas gerais

A.3. Coleta e Disposicdo de Residuos Sélidos Urbanos
a) Objetivo

Dotar os municipios da bacia de estrutura fisica e operacional capaz de possibilitar o adequado
equacionamento da disposigcdo dos residuos solidos urbanos, inclusive dos residuos dos
servicos de saude, a fim de possibilitar a reversdo dos sérios processos de degradacgao
ambiental hoje verificados.

b) Escopo Basico

O relatério do Diagnéstico do Plano de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Paraiba do Sul
apresentou o diagnostico da situagdo atual no que se refere a disposi¢ao final dos residuos
soélidos gerados na bacia do rio Paraiba do Sul.

As acgbes abrangidas por este Programa podem ser reunidas em dois grupos:

* Acdes de natureza estrutural: reestruturagcdo dos servicos de coleta e limpeza urbana,
construcao das instalagdes de disposicao final (aterro sanitario); e recuperacao das areas
degradadas correspondentes aos atuais "lixdes";

* Aclbes de natureza ndo estrutural: Fortalecimento institucional do 6rgdo do Poder Publico
municipal responsavel pela destinagdo dos residuos sélidos; levantamentos de campo -
topograficos e geotécnicos; estudos, projetos e elaboragdo de documentagéo para as
licitagGes e, finalmente, gerenciamento da implementagéo das agoes.

Os custos apresentados na Tabela A.3.1 correspondem as agdes de natureza estrutural e ndo
estrutural. Esses ultimos foram reunidos em uma Unica coluna, identificada como “Servigos
Iniciais”, na tentativa de se sintetizar os resultados obtidos. A tabela apresenta, também, o
indice “IQR” (indice de Qualidade de Aterro de Residuos). Esse indice, variando de zero a dez,
aponta a “qualidade” do aterro sanitario: quanto maior o indice, melhor a situacédo do aterro. A
tabela apresenta, também, a estimativa da quantidade de residuos gerados em cada municipio
de forma a possibilitar ao leitor menos identificado com a bacia, uma comparacgao relativa entre
eles. Nao constam da tabela os municipios dotados de instalacbes adequadas para a
disposigao final dos residuos, ou seja, aqueles com IQR superior a 8.
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Inventario e coleta dos dados fluviométricos disponiveis, através do sistema MSDHD do
DNAEE, contendo registros de cotas médias diarias, curvas de calibragem, resumos de
medi¢des de descargas liquidas e séries de vazodes.

Identificagdo preliminar das principais obras hidraulicas existentes na bacia e contato com
as entidades proprietarias para obtencéo das regras operativas e dados cadastrais basicos
(plantas e cortes tipicos, curvas de descargas, curvas cota-area-volume).

Mapeamento de vulnerabilidade a eroséo, por sub-bacia, na escala de 1:50.000.

Fixacao de critérios e especificagdes para a uniformizagao das referéncias planialtimétricas
identificadas no trecho.

Elaboracdo de especificacbes para levantamentos topobatimétricos e campanhas de,
definindo tipo, localizacéo e freqliéncia das medicdes.

Levantamentos de seg¢bes topobatimétricas nos segmentos de rios a serem simulados.

medi¢gdes de descargas solidas, com coleta de amostras para caracterizagao
granulométrica e determinagdo de concentragdes.

Consolidagao do elenco de obras hidraulicas implantadas e planejadas para a bacia, com
definicAo das respectivas regras operativas e curvas de descargas das estruturas de
extravasio.

Definicao dos segmentos fluviais a serem simulados e respectivas condigbes de contorno a
jusante e montante.

Calibragao e verificagdo do modelo hidrodinamico, com revisao dos limites dos segmentos
fluviais, caso necessario.

Determinacdo de limites criticos maximos e minimos para as variaveis hidraulicas e
hidrolégicas nas seg¢des fluviais de interesse para as analises de qualidade da agua.

Zoneamento das planicies de inundagéo nas areas urbanas e rurais de interesse, definindo
faixas padréo de passagem de enchentes.

Aplicacdo do modelo HEC-6 para o prognéstico de assoreamento ou erosdes em trechos
fluviais.

Prazo

O programa devera ser desenvolvido em um prazo de 2 (dois) anos.

d)

Custo

O custo estimado para elaboragao deste programa é de R$ 700.000,00
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E.4. Desenvolvimento de um Sistema de Acompanhamento de
Poluicdo por Cargas Acidentais em Rios e Reservatorios

a) Objetivo

Implantar na bacia do rio Paraiba do Sul um sistema de gerenciamento e alerta de acidentes
capaz de avaliar, por meio de modelagem matematica, a propagacdo de langamentos
acidentais de poluentes soluveis ao longo dos principais rios e reservatorios, permitindo que o
CEIVAP e sua Agéncia, a ANA e os o6rgaos ambientais estaduais e municipais possam
coordenar, de forma integrada com a Defesa Civil, operagbes diversas de prevengédo e
investigagdo de acidentes que afetem a qualidade da agua, de modo a proteger a populagéo e
minimizar os prejuizos, seja pela interrupcdo temporaria de captacdo de agua para
abastecimento das cidades e industrias, seja pelo risco elevado de deterioracdo dos
ecossistemas existentes.

b) Escopo Bésico

A bacia do rio Paraiba do Sul apresenta alto grau de desenvolvimento econémico, com a
presenca de grandes concentragbes humanas que utilizam suas aguas para abastecimento
publico, diluicdo de efluentes domésticos e industriais, geragéo de energia elétrica, irrigagéao,
pesca, etc. Esses diferentes usos, sem um planejamento integrado, associados a implantagéao
de um sistema viario que interliga os centros urbanos dos Estados de Sao Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais, contribuiram, ao longo dos anos, para reduzir a disponibilidade hidrica,
degradar a qualidade da agua na bacia e propiciar a ocorréncia de acidentes com cargas
poluentes toxicas nas industrias e, também, nas estradas que cruzam a bacia, algumas delas
dispostas bem préximas as calhas fluviais.

Nesse sentido, torna-se necessario a implantagdo de um sistema de monitoramento,
acompanhamento e prevencgao de langamentos de poluentes sollveis, apoiado por um sistema
computacional de modelagem de qualidade da agua, visando avaliar e prevenir os impactos
atuais dos langamentos de efluentes nos principais rios da bacia, associando tais impactos as
fontes domésticas e industriais, em condi¢des normais e acidentais, e, também, para simular as
conseqléncias de intervengdes futuras no sentido de reduzir a magnitude dos langamento.
Além disso, esse sistema, podera ser usado para gerar informagbes sobre qualidade da agua
em qualquer local do rio Paraiba do Sul e de seus principais afluentes com vistas a concessao
de outorga de direito de uso, contribuindo, também, para a gestdo dos recursos hidricos da
bacia.

Nos ultimos anos foram registrados, ao longo da bacia, varios casos de langamentos acidentais
de poluentes por industrias ou através do sistema viario, ocasionando grandes transtornos
para a populagdo. Destacam-se, entre eles, o rompimento da barragem da lagoa de lama
téxica da Companhia Paraibuna de Metais, ocorrido em maio de 1992 e o acidente rodoviario
de outubro de 1984, quando um caminhao despejou mais de 30.000 litros de acido sulfurico no
rio Piabanha, em Pedro do Rio (RJ). O primeiro acidente deixou cerca de meio milhdo de
pessoas sem abastecimento d’agua, obrigando a prefeitura de Campos (RJ) a fechar escolas,
hospitais e hotéis. O segundo, além de impedir o abastecimento de agua por mais de 48 horas,
contaminou as aguas do rio Piabanha, dizimando milhares de peixes.

Recentemente, julho de 2002, ocorreu outro acidente no rio Paraiba do Sul, que afetou o
abastecimento de agua da cidade de Volta Redonda (RJ). Convém registrar que durante este
ultimo acidente, apds vistoria realizada pela ANA a treze usuarios, no trecho compreendido
entre as ETA’'s de Barra Mansa e Volta Redonda, nao foi possivel detectar o local, nem a
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origem do derramamento de 6leo, devido ao tempo decorrido entre o aparecimento da mancha
poluente e a ag&o de vistoria.

Este fato, associado aos demais acidentes ocorridos na bacia, assim como a grande importancia
da bacia do rio Paraiba do Sul e seus afluentes para o abastecimento de agua das cidades
ribeirinhas e de grande parte da Regido Metropolitana do Rio de Janeiro demonstra a
necessidade de se implantar um sistema de alerta de acidentes, cujo escopo basico dos estudos
e das agbes necessarias para seu desenvolvimento devera abranger os seguintes pontos:

>

>

c)

Planejamento e instalacdo de rede de estagcbes de monitoramento da qualidade da agua,
contando, inclusive, com algumas estacgdes providas de dispositivos com alarme biolégico.
Este programa esta apresentado no item E.1 e, portanto, ndo sera incluido nos custos do
presente programa.

Desenvolvimento, calibragéo, testes e operagdo do sistema computacional de modelagem
da qualidade da agua, com interfaces amigaveis, capaz de simular a propagagao da
mancha de poluigdo ao longo dos principais rios e reservatérios da bacia, em condigbes
normais e acidentais. O desenvolvimento, calibragcio, testes e operacao desse sistema
computacional envolvera diversas atividades, tais como: (a) coleta, analise, atualizacao e
complementagao de dados; (b) campanhas de campo, em alguns casos usando tragadores
fluorescentes, visando a determinacdo de tempos de transito, dos coeficientes de
dispersao, definicdo de sec¢des de controle, levantamento de se¢des transversais € medigcao
de vazdes, a serem realizadas, pelo menos, na época de estiagem e durante o periodo de
cheias; (c) desenvolvimento dos subsistemas de dados, graficos, andlises, divulgacao e
implantacao dos modelos hidrodindmicos, de dispersao e de simulacdo da qualidade da
agua; (d) estabelecimento da topologia da bacia, envolvendo o levantamento do perfil
longitudinal do rio Paraiba do Sul e seus principais afluentes com localizagédo dos postos
fluviométricos e de medigdo da qualidade da agua, definicdo das cargas domésticas e
industriais remanescentes e das respectivas vazoes efluentes, definicao dos coeficientes de
reaeracao e de decaimento de alguns parametros e etc; (e) modelagem das condigbes
atuais e futuras de qualidade da agua; (f) realizacao da calibracao e testes dos modelos
envolvidos; (g) integragdo final, correspondendo ao desenvolvimento de interfaces
amigaveis integrando os subsistemas desenvolvidos; (h) implantagao, testes e treinamento
dos operadores do sistema.

Elaboracdo de plano de emergéncia, abrangendo comunicagdo e divulgacdo das
informacdes e detalhamento e definicdo de responsabilidades das acbes efetivas de
controle e fiscalizagdo da poluigéo e de protegéo da populagao e dos usuarios de agua da
bacia, envolvendo diversos 6rgaos e instituicdes afins;

Definicdo de uma rede de laboratérios de analise de qualidade da agua;

Planejamento e operagéo do Centro de Operagao do Sistema de Alerta.

Prazo

O prazo previsto para realizagao desse programa € de 24 meses.

d)

Custo

O custo estimado para o desenvolvimento e implantagdo desse sistema é estimado em R$
2.000.000,00.
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E.5. Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento da Poluicao
Difusa

a) Objetivo

Este programa visa o estabelecimento de uma metodologia de avaliagdo continuada da
poluigéo difusa, como instrumento para controle da qualidade dos recursos hidricos da bacia
em areas de intenso uso agricola, a partir da aplicagdo de um modelo de monitoramento na
bacia do rio Grande, situada na regido serrana (RJ).

b) Escopo Basico

Os estudos realizados indicam que a agricultura praticada na bacia do rio Paraiba do Sul,
embora de menor expressdao em relacdo a pecuaria e outras atividades produtivas, se
concentra em determinadas regides e, especialmente nas areas de culturas temporarias, faz-se
intenso uso de fertilizantes e defensivos agricolas. Considerando a vulnerabilidade a erosao
que a maioria das terras apresenta, o comprometimento a qualidade das aguas pela poluigao
difusa pode ser extremamente critico nessas regides de uso agricola mais intenso.

A Regiao Serrana (RJ) destaca-se, nesse aspecto, pelo conjunto de fatores de potencial
impacto negativo da atividade agricola — relevo acidentado, chuvas intensas, alta
vulnerabilidade do meio fisico a erosao, agricultura temporaria (olericolas), sem praticas de
conservacao de solo (curva de nivel, terraceamento, etc.), proximas aos cursos d’agua e em
encostas ingremes, com intenso uso de fertilizantes e agrotoxicos (alguns de alta toxicidade).

Ressalta-se que, na bacia do rio Grande, ha importantes pontos de captagdo de agua para
abastecimento urbano de Nova Friburgo e Bom Jardim a jusante das principais areas
olericolas, propiciando condigdes para sua contaminagao. Esses municipios estdo entre os de
maior expressao da atividade agricola na regiao, justificando a escolha da bacia do rio Grande
para o desenvolvimento deste estudo.

A metodologia proposta se baseia na utilizacdo do modelo AGNPS - Agricultural Non-Point
Source Pollution, voltado para avaliagdo de processos erosivos, carga de sedimentos e
poluicdo por fertilizantes e agrotéxicos. Este modelo € capaz de simular os efeitos do
carreamento de sedimentos e de poluentes difusos provocado por eventos de chuvas intensas
sobre a bacia. Alguns de seus parametros fisicos sdo obtidos a partir da descrigdo
geomorfolégica da bacia e de sua cobertura, analisadas através da interpretacdo de mapas,
fotos e imagens de satélite, com o auxilio de um sistema de informagdes geograficas. Outros
parametros sao calibrados a partir de campanhas de campo que medem a chuva, a descarga
sélida e a qualidade da agua, no proprio curso d‘agua, procurando relacionar essas variaveis.

De posse dessa ferramenta, é possivel diagnosticar a situacado da poluicao difusa na bacia e,
em fase posterior, acompanhar o comportamento dos poluentes para diferentes situagdes.

Dessa forma, o escopo basico do trabalho se constituira das seguintes etapas:
1?) Implantacdo do Modelo

Esta etapa compreende a coleta de dados basicos e sua preparagao para entrada no modelo
AGNPS. As tarefas envolvidas nesta etapa deverao compreender:

- Visita de reconhecimento: No inicio da execugao do programa, devera ser feita uma visita
de reconhecimento a regiao;
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- Aaquisicdo de dados basicos: Inclui o levantamento de estudos correlatos para a regido,
além de mapas analégicos e digitais, imagens e fotos aéreas recentes, informagdes
cadastrais e de uso do solo e dados disponiveis relativos a contaminagao por fertilizantes e
agrotoxicos em solo, agua e sedimentos;

- Analise e tratamento dos dados de sensoriamento remoto: Compreende o tratamento de
imagens de satélite com um sistema de informacgdes geograficas e a interpretacéo de
coberturas fotograficas aéreas, que servira de base para a identificacdo de feigdes de uso
do solo na imagem;

- Levantamentos de campo: Nesta fase serdo dirimidas as duvidas na identificacdo das
feicobes de solo, além de coletadas informagdes referentes a uso de fertilizantes,
agrotoxicos, praticas agricolas, manejo de reservatérios e outras informagdes pertinentes;

- Estimativa de parémetros fisicos para o modelo AGNPS: Os mapas digitais de uso do solo
e outros, analisados com a utilizacdo de um sistema de informagbes geograficas, serao
correlacionados com parametros fisicos de uso do modelo AGNPS;

- Planejamento e implantacéo da rede de observacdes hidroldgicas complementar: Como a
regiao nao dispoe de pluvidégrafos em operagado, sera necessario planejar e instalar uma
rede de pluviégrafos e pluvidbmetros. Serao também escolhidos locais representativos para
medicdo de descarga liquida e solida e coleta de amostras para analise de qualidade da
agua;

- Campanha de campo para calibracdo do modelo: Consiste na operacao da rede hidrologica
complementar, monitorando-se a chuva, a descarga sélida, a vazédo e a qualidade da agua
em alguns eventos chuvosos criticos, considerados representativos do comportamento da
bacia.

2%) Andlise dos Dados

Nesta etapa, os dados disponiveis serao reunidos e analisados. Os dados hidrolégicos serao
consistidos e serao preparados os arquivos digitais para uso do AGNPS.

39) Calibracdo do Modelo

Esta tarefa consiste em ajustar parametros do modelo AGNPS, a partir da comparagao dos
resultados da campanha de campo (descarga sélida, vazdo e qualidade da agua) com
resultados obtidos pela simulacdo com o modelo, de maneira que as simulagdes reproduzam o
mais fielmente possivel o comportamento verificado na bacia.

42) Diagnéstico da Poluigao Difusa

O diagndstico compreende a descrigdo da situagdo atual (incluindo as praticas agricolas
adotadas, fontes poluentes e as condicionantes fisicas como uso do solo, geomorfologia e
outras) e da resposta do meio fisico a essas praticas, indicando as perdas de solo, os locais de
origem e deposicdo de sedimentos, os sedimentos e poluentes transportados e a poluigao
decorrente nos cursos d’agua.

5%) Avaliacédo de Intervencbes
A quinta etapa corresponde a avaliacdo de possiveis intervengbes na situagdo atual,
analisando-se o efeito de modificagdes nas condi¢des vigentes de uso do solo, de praticas

agricolas e outras. A partir da simulacdo de cenarios alternativos a situagcdo do diagnéstico,
podem-se estabelecer praticas preferenciais e orientagdes de ocupagao do solo.
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6%) Avaliacdo Continuada

Esta etapa se constitui na estruturacdo da ferramenta de acompanhamento sistematico,
organizando para os gestores da bacia e/ou para as prefeituras dos municipios de Nova
Friburgo e Bom Jardim toda a metodologia de avaliacado descrita e preparando documentagao
de orientagao, para que continuem o monitoramento e a avaliagdo da poluicao difusa.

Os resultados obtidos nesta simulagdo poderdo ser utilizados como suporte as acdes de
planejamento direcionadas ao uso agricola na bacia, tanto para as instituicdes que atuam na
regiao (EMATER, EMBRAPA, etc.) como para o desenvolvimento de outros estudos e
programas do Plano de Recursos Hidricos da bacia, especialmente o programa proposto no
item F.5 (Incentivo a Sustentabilidade no Uso da Terra).

c) Prazo

O prazo previsto para realizagao deste programa é de 2 (dois) anos.

d) Custo

Estima-se um custo total de R$ 600.000,00.
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F. PLANO DE PROTECAO DE MANANCIAIS E SUSTENTABILIDADE
NO USO DO SOLO

Os programas concebidos neste Plano de Protegédo de Mananciais e Sustentabilidade no Uso
do Solo resultam do conhecimento acumulado com o estudo dos problemas ambientais da
bacia do rio Paraiba do Sul e especialmente com a elaboracdo dos subprogramas de controle
de eroséo dos PQAs, dos projetos-pilotos de controle de eroséo do Projeto Inicial (PPG) e do
estudo sobre critérios e diretrizes para areas com restricdes de uso, realizado como parte dos
documentos do Plano de Recursos Hidricos para a Fase Inicial da Cobranca na Bacia do Rio
Paraiba do Sul (PGRH-010 Volume 8).

Todos os programas propostos neste Plano tém como meta principal a melhoria da qualidade e
da disponibilidade de agua na bacia, através de agbes voltadas para a protecdo dos
mananciais e a sustentabilidade no uso do solo da bacia como um todo. No entanto, na
condicdo de plano de bacia, as diretrizes aqui colocadas ndo encerram todas as agdes e
recursos necessarios e desejaveis para atingir condi¢ées ideais de protecao dos mananciais e
de uso sustentavel do solo na bacia. Atingir tais condigbes demanda, ndo sé projetos e
recursos, mas, principalmente, maior participacdo e engajamento dos diversos atores da bacia
relacionados ao tema, na discussao de critérios e meios de realizagao das agdes necessarias.
Nesse sentido, os programas apresentados a seguir foram concebidos com enfoque principal
em atividades de apoio a mobilizacdo social e a capacitagdo institucional para o
desenvolvimento do Plano a longo prazo, a partir de uma fase inicial de curto prazo (1 a 3
anos), na qual devem ser estabelecidas as bases para sua continuidade.

Como melhor estratégia, o Plano deve ser implantado integralmente, com a execug¢ao de todos
os programas no mesmo periodo. Nao foram definidos locais especificos de intervencdo. Em
toda a bacia sdo expressivos os problemas de escassez de florestas e de areas degradadas
por erosdo, com causas € conseqléncias diversas, complexas e interrelacionadas. A selecao e
hierarquizagdo das areas para implantacdo de agdes, ao longo do desenvolvimento do Plano,
devera ser discutida e conduzida pelo CEIVAP, Comités e Consorcios de Sub-Bacias, com o
suporte das atividades desenvolvidas no curto prazo dos programas.

Destaca-se que, ja na fase de curto prazo, todos os programas contemplam atividades que
atendem a bacia como um todo (tais como pesquisas basicas, mobilizagdo social e capacitagao
institucional). Somente para a execugdo de projetos de intervencao (reflorestamentos
principalmente) deverado ser selecionadas areas prioritarias. Em principio, como diretriz para
esta selecdo, deve ser consultado o item 3.3 do Diagndstico deste Plano de Recursos Hidricos
e o documento PGRH-010 Volume 8, que apresentam uma avaliagdo de criticidade ambiental,
por sub-bacia, considerando principalmente as condicbes de vulnerabilidade a erosao e
percentual de cobertura florestal.

Na etapa de curto prazo, a partir do segundo ano, sugere-se implantar alguns projetos
demonstrativos (projetos pilotos), para os quais definiu-se um valor de referéncia em cada
programa do Plano. No entanto, os recursos necessarios para expandir os programas para o
longo prazo e realizar novos projetos em diversas regides da bacia deverdo ser estimados e
alavancados a partir da realizagdo dos préprios programas, no curto prazo.

Ressalta-se ainda que este Plano de Prote¢cdo de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do

Solo esta previsto para toda a bacia do rio Paraiba do Sul, nos respectivos Cadernos de Agoes,
e recomenda-se que sua execucgao seja coordenada pela AGEVAP.
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F.1. Geracdo de Mapas Cartogréaficos e Tematicos
a) Objetivos

Este programa foi concebido visando suprir os demais programas com as bases cartograficas e
tematicas necessarias, principalmente os programas deste Plano de Protecdo de Mananciais e
Sustentabilidade no Uso do Solo.

b) Escopo Basico

Um dos maiores entraves para o desenvolvimento de diagndsticos e planos de acao ¢ a falta
de bases cartograficas e mapas tematicos atualizados e em escala adequada, especialmente
em grandes areas, como a bacia do rio Paraiba do Sul. Normalmente, recursos e prazos para
elaborar diagnésticos e planos sao insuficientes para que se possa reunir e preparar uma base
cartografica em condic¢oes satisfatérias aos objetivos e metas que se deseja atingir. A produgéo
de base cartografica (digitalizagao e edigéo de cartas) pode consumir mais de 50% das horas
de elaboracao de um projeto e, muitas vezes, esforgcos e custos adicionais desnecessarios sao
despendidos por falta de conhecimento do que ja existe de bases adequadas, porém nao
facilmente disponiveis.

Tendo em vista as dimensdes da bacia e as diversas esferas politico-administrativas existentes
(federal, estaduais e municipais) com atribui¢des diretas ou indiretas de produgao e uso de
mapas, justifica-se que a tarefa de suprimento adequado em informagdes e bases cartograficas
e tematicas para o desenvolvimento das agdes de estudo e planejamento se constitua em um
programa permanente na bacia do rio Paraiba do Sul.

Considera-se, portanto, fundamental a realizacdo deste programa de geragdo de mapas, a
longo prazo, especialmente visando suprir a grande demanda por mapas atualizados e em
escala de detalhe para o desenvolvimento dos programas que compdem este Plano de
Protecdo de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo, além de gerar produtos uteis a
outros programas, projetos e estudos na bacia.

Em linhas gerais, o0 escopo deste programa devera consistir de:

Formacdo e Atualizacdo de Banco de Dados - deverdo ser identificados e obtidos todos os
mapas cartograficos e tematicos ja existentes, de interesse para o Plano. Tendo em vista o
escopo dos demais programas, os mapas de cobertura florestal e uso da terra seréo
prioritarios. Os produtos obtidos e produzidos para a bacia deverao ser catalogados em banco
de dados, informando coordenadas, escala, data de publicagcao, legenda tematica, area de
abrangéncia, fontes (fotos aéreas, imagens.) e métodos utilizados na geragdo dos mapas,
forma disponivel (digital ou papel), instituicdo responsavel e demais informagbes que sejam
pertinentes para a identificagdo completa dos produtos.

Armazenamento dos Dados - O material e o banco de dados deverdo ser armazenados
prioritariamente na AGEVAP, que devera dispor de local adequado para instalacdo de
equipamentos (mapotecas, arquivos, armarios, mesas, pranchetas, computadores,
impressoras, plotters, etc.). O custo para implantagdo dessa infra-estrutura esta previsto no
programa homologo inserido no Caderno 2, relativo a regido da bacia onde esta situada a
AGEVAP.

Producdo de Catalogo e Reproducdo dos Mapas — o banco de dados cartograficos da bacia
devera ser consolidado em documento impresso e em formato digital para distribuicdo as

107



LA
~ o AGEVAP

RIO PARAIBA DO SUL

i paulo. o de aneir, minas gerais

equipes dos demais programas e para os usuarios em geral na bacia, com a listagem completa
dos produtos obtidos e gerados ao longo do programa, devidamente identificados. Deverao ser
produzidas cépias dos mapas para uso das equipes dos demais programas deste Plano, de
acordo com as demandas especificas.

Definicdo e Dimensionamento _de Novos Mapas Tematicos - regularmente, deverao ser
definidos e dimensionados os mapas tematicos a serem produzidos, além dos ja existentes,
visando atender prioritariamente as necessidades dos demais programas deste Plano;

Execucdo de Novos Produtos - de acordo com as demandas para desenvolvimento de
estudos/projetos e o0s recursos disponiveis, deverdao ser produzidos novos produtos
cartograficos para a bacia, envolvendo levantamentos aerofotogramétricos, restituicdo e
mapeamentos tematicos especificos.

Ressalta-se que, no que tange a geragao de novas bases cartograficas, este programa devera
dar prioridade as areas rurais da bacia. Para as areas urbanas, esta previsto levantamento
aerofotogramétrico com restituicao digital em escalas de 1:10.000 e de 1:2.000, entre as agbes
prioritarias do Plano de Drenagem Urbana e Controle de Cheias.

c) Prazos

Em principio, este programa deve ser desenvolvido a longo prazo (horizonte de 20 anos), com
uma fase inicial de curto prazo (3 anos) para aquisi¢ao e organizacao dos mapas disponiveis e
producgéo das bases e informagbes essenciais para inicio dos demais programas.

d) Custos

Considerando-se as necessidades de bases cartograficas e tematicas projetadas para o
desenvolvimento dos demais programas, estima-se para o Trecho Paulista uma demanda de
recursos da ordem de R$ 3.000.000,00, prevendo a aplicagdo de 20% deste valor na fase
inicial (3 anos) do programa.
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F.2. Recuperacio e Protecido de Areas de Preservacdo Permanente
a) Objetivos

Este programa visa subsidiar iniciativas de protecdo dos recursos hidricos, com base nos
instrumentos normativos federais voltados para a protegdo das areas de preservacgao
permanente (APP), em especial aquelas situadas em torno de nascentes e nas margens dos
cursos d’agua, com énfase em APP das areas rurais. Para as areas urbanas, esta previsto, no
Plano de Drenagem Urbana e Controle de Cheias, um programa semelhante de recuperagao
de faixas marginais dos corpos hidricos, que devera ser desenvolvido de modo integrado a
este programa.

b) Escopo Basico

Area de preservacdo permanente (APP) é definida pelo Cédigo Florestal (Lei 4771/65), como
“area protegida nos termos dos arts. 2° e 3° desta Lei, coberta ou ndo por vegetagao nativa,
com a funcdo ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a estabilidade
geoldgica, a biodiversidade, o fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem
estar das populagdes humanas”. Os referidos artigos do Codigo Florestal e as Resolugdes
CONAMA 302 e 303/02 definem onde e com que critérios sao consideradas APP — margens de
rios, lagos, lagoas e reservatorios, nascentes, topos de morros, encostas, etc.

Conforme diagndstico realizado, as condigbes de cobertura florestal da bacia do rio Paraiba do
Sul estdo muito aquém do necessario para uma adequada protecdo das aguas da bacia. A
manutencao das florestas remanescentes e a recuperacao das florestas nas APP mais criticas
para a qualidade dos recursos hidricos devem fazer parte das diretrizes e metas do processo
de implantacao da Politica de Recursos Hidricos na bacia.

No entanto, sdao reconhecidamente grandes as dificuldades de ordem técnica, legal,
institucional, cultural e econémica para a efetiva protegédo das APP e, justamente por isso, o
escopo deste programa foi elaborado com énfase em acdes de suporte a mobilizagao social e
politico-institucional voltadas para a identificagdo e viabilizagdo dos meios que possam garantir
a realizacao de acgdes estruturais de recuperagao e protecao de APPs.

Assim, o escopo deste programa devera contemplar atividades de:

- Pesquisa Basica - Existem grandes lacunas na pesquisa basica no pais para subsidiar
processos de decisdo na area ambiental. Uma delas refere-se as espécies vegetais e aos
métodos mais adequados para a recuperacao de APPs, especialmente para mata ciliar.
Neste programa, devem ser iniciados alguns estudos nessa linha, partindo-se dos
conhecimentos cientificos e praticos que ja existem para as condi¢gdes ambientais da bacia,
como primeiro passo para iniciar um processo que devera ser continuo, integrando as
instituicdes que atuam em pesquisa e extensio neste tema.

- Diagnéstico das Areas Prioritarias - avaliagdo das condicdes de meio fisico, cobertura
vegetal e uso do solo em bacias e locais prioritarios para o desenvolvimento de ag¢des de
recuperacgao e protecao de APP. Devem ser identificadas as condi¢des socioecondmicas da
populacdo que reside nessas areas, visando subsidiar processos de decisdao quanto a
alternativas de moradia e sustento, incluindo a possibilidade de permanéncia na APP,
dentro de prerrogativas legais;

- Mobilizacdo e Capacitacdo - realizacdo de workshops e cursos de capacitagdo para
técnicos de prefeituras, érgaos ambientais e ONGs, contemplando os aspectos de ordem
legal, técnica e social relacionados ao tema. Este processo devera, especialmente, criar
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bases para programas de educacdo ambiental a serem planejados e desenvolvidos em
escala piloto no escopo deste programa;

- Producado de Mudas - levantamento das condi¢des atuais de producio de esséncias nativas
na bacia, verificando espécies, quantidades produzidas, infra-estrutura, recursos
disponiveis, etc., para o planejamento da ampliagcdo da capacidade atual, tanto em termos
de quantidade como de diversidade. Esta atividade deve ser realizada com consulta as
equipes dos demais programas que prevéem agoes de plantio de espécies florestais;

- Captacado de Recursos - identificacdo de fontes de recursos financeiros para realizagao das
acdes de recuperagao de APP a longo prazo;

- Elaboracdo de Projetos - estudo de alternativas, selegdo e planejamento detalhado de
acbes para recuperagao e protecao de APP, incluindo projetos para ampliagdo e/ou
instalagéo de viveiros, agdes estruturais (preparagao de terreno, plantios, etc.) e agdes néo
estruturais, tais como educagdo ambiental com as comunidades envolvidas e apoio
institucional para atividades econémicas autorizadas por lei.

A hierarquizacdo das areas para a realizagdo de diagndstico e implantacdo de projetos de
recuperacgao, ao longo do desenvolvimento do programa, devera ser discutida e conduzida pelo
CEIVAP e pelo Comité Paulista, com apoio das atividades de pesquisa e mobilizagdo previstas
no programa e conforme a disponibilidade de recursos.

Como base técnica para a selecao de areas prioritarias, devem ser consultados os estudos das
condicbes de criticidade ambiental do Trecho Paulista, apresentados no diagnéstico deste
Plano de Recursos Hidricos — Resumo e no documento PGRH-010, Volume 8, que indicam
algumas areas em escala regional, tais como as margens dos reservatorios de Santa Branca e
Jaguari, as margens e nascentes dos rios Paraitinga, Paraibuna, Una, Bocaina e Sdo Gongalo.

c) Prazos

Este programa, tal como os demais deste Plano, devera ser desenvolvido a longo prazo
(horizonte de 20 anos), a partir de uma fase inicial de curto prazo (3 anos), onde deverao ser
estabelecidas as bases para sua continuidade.

d) Custo

Estima-se um valor de R$ 10.000.000,00 para a recuperagédo de APPs em areas mais criticas,

a longo prazo, com a aplicagdo de 20% deste valor na fase inicial (de 3 anos) definidora das
bases de continuidade do programa.

110



LA
[ AGEVAP

RIO PARAIBA DO SUL
i paulo. o de aneir, minas gerais

F.3. Integracdo das Unidades de Conservacdo a Protecdo dos
Recursos Hidricos

a) Objetivos

Este programa visa promover uma maior integracao das UCs existentes com as demandas de
protecao dos recursos hidricos na bacia, bem como avaliar a necessidade de criacdo de novas
UCs para atendimento a essas demandas.

b) Escopo Basico

Unidades de Conservacdo tém grande importancia na protecdo dos recursos hidricos,
especialmente na bacia do Paraiba do Sul, tendo em vista que a maior parte das UCs
existentes localiza-se em regides montanhosas, nas cabeceiras de importantes rios da bacia.

Verifica-se que, além de importantes Parques Nacionais e Estaduais, entre as UCs existentes
na bacia do Paraiba do Sul, ha um grande numero de APAs — Areas de Protecdo Ambiental —
que tém por objetivo restringir os usos em determinadas areas, sem proibir a ocupagao e a
utilizacao dos recursos naturais. As APAs geralmente sao criadas em areas onde a ocupacgao e
0 uso do solo ja causaram danos ambientais, mas alguns atributos do meio ambiente precisam
ser resguardados em beneficio dos proprios habitantes e usuarios.

Neste programa, a situagao das UCs existentes no Trecho Paulista da bacia do Paraiba do Sul
devera ser alvo de um estudo detalhado, que identifique as caracteristicas peculiares de cada
UC em relacao aos recursos hidricos que protegem, as demandas institucionais para
gerenciamento, fiscalizacdo e controle, bem como as possibilidades de expansao de seus
limites nos casos em que a necessidade de prote¢gao de mananciais indicar. Destaca-se nesse
trecho a existéncia do Parque Nacional da Bocaina, da APA da Serra da Mantiqueira e da APA
dos Mananciais do Vale do Paraiba.

Para os propdsitos deste Plano de Protecdo de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo,
a identificacdo e a avaliacdo das condi¢cdes ambientais e sociais das UCs e seu entorno tém
grande importancia, como base para estudos de alternativas de uso sustentavel e medidas de
protecao dos recursos hidricos, em areas proximas a uma infra-estrutura de conservagao. Boa
parte dos projetos a serem desenvolvidos nos demais programas deste Plano pode ser
direcionada para essas areas de entorno, no sentido de otimizar a aplicagao dos recursos em
acgOes diversificadas e integradas e de auxiliar os 6rgaos gestores das UCs na definicao dos
limites e das normas especificas de regulamentagéo da ocupagao e uso dos recursos na zona
de amortecimento e nos corredores ecolégicos. Algumas UCs poderao ser pontos de apoio e
referéncia para iniciativas de recomposigéao florestal de APP e Reserva Legal em propriedades
rurais do entorno.

A criacdo de novas UCs para a protecao dos remanescentes florestais da bacia é outro
aspecto importante deste programa. Supde-se que aproximadamente 50% das florestas
remanescentes na bacia do Paraiba do Sul ndo fazem parte de Unidades de Conservagao. Em
areas prioritarias para a protecdo de mananciais, devem ser avaliadas as possibilidades de
novas UCs, especialmente da categoria de Reservas Particulares de Patriménio Natural
(RPPN).

O desenvolvimento deste programa devera contemplar atividades de mobilizacdo social,
capacitagao, educacdo ambiental e apoio técnico e institucional para elaboragao e execucio de
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planos de manejo e de projetos de pesquisa, infra-estrutura, protecdo e uso sustentavel nas
UCs e seus entornos.

A hierarquizagédo das UCs para apoio a implantagéo de projetos, ao longo do desenvolvimento
do programa, devera ser discutida e conduzida pelos Comités, com suporte dos estudos e
atividades de mobilizacdo desenvolvidas no programa e conforme a disponibilidade de
recursos.

Destaca-se que o Sistema Nacional de Unidades de Conservagao (SNUC) (Lei Federal 9.985,
de 18/07/2000) traz uma questao de interesse especial para este programa. Os artigos 47 e 48
do SNUC definem que 6rgdos ou empresas, publicos ou privados, responsaveis por
abastecimento de agua e energia elétrica, que sejam beneficiarios da prote¢ao proporcionada
por uma unidade de conservagdo, devem contribuir financeiramente para a protegdo e
implementacdo da unidade.

C) Prazos

Este programa, tal como os demais deste Plano, deverd ser desenvolvido a longo prazo
(horizonte de 20 anos), a partir de uma fase inicial de curto prazo (2 anos), onde deverao ser
estabelecidas as bases para sua continuidade.

d) Custo

Para longo prazo, definiu-se um valor de R$ 4.000.000,00 para apoiar os érgaos gestores na
melhoria da infra-estrutura das UCs, tais como veiculos para fiscalizagdo, instalagdes para
visitagio publica e para pesquisa, além da previsao de recursos para a criagao de novas UCs e
o desenvolvimento continuo de atividades de mobilizagdo, capacitagdo, diagndstico
socioambiental e educagao ambiental. Na fase inicial do programa, de curto prazo, deverao ser
aplicados cerca de 15% desse valor, especialmente em planos de manejo, em formagéo e
fortalecimento de Conselhos Gestores e no estabelecimento das bases de continuidade do
programa.
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F.4. Capacitacdo e Apoio para Monitoramento e Controle de
Queimadas

a) Objetivos

Este programa visa contribuir para a melhoria das condi¢ées de monitoramento e controle de
queimadas na bacia, especialmente nas areas préximas aos locais de plantio dos projetos a
serem realizados a partir deste Plano.

b) Escopo Basico

As queimadas ocorrem em toda a bacia do Paraiba do Sul com acentuada freqiiéncia, o que
contribui para a degradagao dos solos, aumentando os processos erosivos e colocando em
risco os poucos remanescentes florestais da bacia.

O escopo deste programa esta calcado em um enfoque preventivo, atuando em duas vertentes
de suporte ao trabalho das instituicbes responsaveis pelo controle das queimadas; a) a
producéo de dados para monitoramento e b) a mobilizagéo social para diminuir as ocorréncias
e controlar pequenos focos.

Estao previstas as seguintes atividades neste programa:

- mapeamento e classificacdo das ocorréncias de queimadas, identificando areas mais
sensiveis e riscos, intensidade e causas mais provaveis dos eventos;

- identificagcdo das demandas e fontes de recursos para aquisicdo de equipamentos nos
6rgaos de prevencgao e controle de queimadas;

- realizacao de eventos diversos na bacia (seminarios, palestras em escolas, campanhas na
midia e nas estradas, etc.), especialmente nos periodos secos do ano;

- formagéo de agentes locais para educagao ambiental nas escolas e comunidades e para
dar apoio ao trabalho preventivo e de combate a pequenos focos de incéndio;

As atividades de mobilizagéo e de formagéo de agentes locais deverdao ser mais intensas nas
areas selecionadas para os demais programas deste Plano que envolvem agbes de plantio e
principalmente nas regides préoximas as Unidades de Conservagao e remanescentes florestais
da bacia.

C) Prazos

Este programa devera ser desenvolvido ao longo de 10 anos, a partir de uma fase inicial de
curto prazo (1 ano), onde deverao ser estabelecidas as bases para sua continuidade.

d) Custo

Estima-se um valor total de R$ 5.000.000,00 para a realizagdo deste programa no Trecho
Paulista, incluindo recursos para aquisicdo de equipamentos de apoio a acdo dos agentes
locais. Na fase inicial do programa, de curto prazo, deveréo ser aplicados cerca de 15% desse
valor, especialmente em planos de manejo, em formacgédo e fortalecimento de Conselhos
Gestores e no estabelecimento das bases de continuidade do programa.
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F.5. Incentivo a Sustentabilidade no Uso da Terra
a) Objetivo

Este programa tem por objetivo apoiar iniciativas de desenvolvimento econdmico que estejam
de acordo com principios e critérios de sustentabilidade no uso dos recursos naturais e
culturais, especialmente aquelas que contribuam para a redugéo dos impactos negativos sobre
a qualidade dos recursos hidricos.

Espera-se principalmente que este programa possa contribuir para a melhoria das condi¢des
técnicas e econdbmicas dos produtores rurais, no sentido de modificar ou adotar formas mais
adequadas de uso e manejo do solo em areas criticas para a prote¢ao dos recursos hidricos.

b) Escopo Bésico

A degradagédo das terras da bacia deve-se, em parte, a falta de condi¢cdes técnicas e
econbmicas dos produtores rurais para modificar ou adotar formas mais adequadas de uso e
manejo do solo e dos recursos naturais em geral. A constante perda de produtividade reduz a
capacidade financeira dos produtores para arcar com os custos de investimento em praticas de
conservagao de solo e com os riscos de adotar alternativas de uso e manejo pouco conhecidas
ou experimentadas, cujo retorno econémico € incerto.

Este programa prevé um conjunto de atividades voltadas para conhecimento basico,
mobilizagdo social e capacitagdo institucional para a elaboracdo e execug¢do de projetos de
desenvolvimento sustentavel, que contribuam para reduzir os impactos das formas atuais de
uso dos recursos e garantir meios de sobrevivéncia a populagdo nas areas rurais. Entre os
critérios de selecdo das areas para execucao dos projetos, dever-se-a levar em conta as
prioridades para protecao de recursos hidricos na bacia.

Para que este programa se desenvolva a médio e longo prazos, as seguintes atividades devem
ser continuamente realizadas:

a) levantamentos de capacidade de uso das terras e pesquisa de alternativas técnicas de uso
sustentado dos recursos naturais e culturais, tais como o uso de sistemas agroflorestais,
producao de plantas ornamentais, ecoturismo, etc.);

b) identificacdo de areas prioritarias e mobilizagao social para elaboracao de projetos;

c) identificagdo das possibilidades de financiamento a iniciativas de uso sustentavel e apoio
institucional e técnico para a captacéo de recursos;

d) capacitacdo dos 6rgaos de extensao rural e outras instituicdes de interesse;

Destaca-se que a comunicagao técnica € fundamental para o processo de gestao participativa.
Os atores envolvidos devem inclusive contribuir na elaboragdo de material informativo, com
sugestdoes e criticas aos aspectos pertinentes as suas areas de atuagdo e conhecimento
(mesmo que informal). Deverao ser produzidas cartilhas e manuais para os produtores rurais,
com dados, mapas, ilustragdes e textos sintéticos e claros, contendo resultados dos estudos
realizados.

Para as areas selecionadas, deverdo ser realizados mapeamento de capacidade de uso das

terras, diagnodstico socioambiental participativo e apoio aos produtores na elaboracao e
implantacdo de projetos que visem adequar as formas de uso as condigdes de capacidade de
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uso das terras, em especial aquelas que contribuam para a protecdo dos recursos hidricos e
seu uso racional.

A hierarquizacdo das areas para diagnostico e implantagdo de projetos, ao longo do
desenvolvimento do programa, devera ser discutida e conduzida pelos Comités, com suporte
das atividades de pesquisa e mobilizacao previstas no programa e conforme a disponibilidade
de recursos.

c) Prazos

Este programa devera ser desenvolvido ao longo de 20 anos, a partir de uma fase inicial de
curto prazo (3 anos), onde deveréao ser estabelecidas as bases para sua continuidade.

d) Custo

Estima-se um valor total de R$5.000.000,00 para atender as atividades de mapeamento de
capacidade de uso das terras e as demais atividades necessarias de suporte aos produtores
rurais nos empreendimentos voltados para a sustentabilidade no uso da terra, incluindo apoio
na obtencdo de recursos financeiros para execugdo dos projetos. Desse total, cerca de 10%
deverao ser aplicados na fase inicial do programa.
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F.6. Incentivo a Producéo Florestal Sustentada
a) Objetivo

Este programa foi concebido com o objetivo de incentivar a ‘vocagéo natural’ da maior parte
das terras da bacia — cobertura florestal — formando as bases para a elaboragéo de projetos de
producao florestal sustentada, que consiste no aproveitamento econdmico da floresta “em pé”
(sem corte raso).

b) Escopo Basico

Este programa devera concentrar-se no desenvolvimento de métodos de producgao florestal
sustentada em areas destinadas a Reserva Legal das propriedades rurais.

Reserva Legal é definida pelo Codigo Florestal nos seguintes termos - “area localizada no
interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservagao permanente,
necessaria ao uso sustentavel dos recursos naturais, a conservagao e reabilitacdo dos
processos ecoldgicos, a conservagao da biodiversidade e ao abrigo e proteg¢ao de fauna e flora

nativas”. Na reserva legal é permitido o uso sustentado da floresta e proibido o corte raso.

De acordo com os critérios definidos na Lei, para a regido onde se insere a bacia do rio
Paraiba do Sul, devem ser destinados 20% da propriedade rural (area publica ou particular)
para Reserva Legal, excluidas desse percentual as areas de preservacao permanente. Estima-
se que no Trecho Paulista exista um déficit de cobertura florestal da ordem de 83.000 hectares,
para atingir os 20%.

Nesse contexto, este programa devera contribuir para o desenvolvimento de uma ‘cultura
florestal’ na bacia, que reconheca valor econémico e social nos produtos e servigos fornecidos
pela floresta “em pé”, dentre os quais a fungéo hidroldgica das florestas deve ser considerada
prioritaria e parte integrante dos critérios de selegao de areas para projetos especificos.

Para que este programa se desenvolva a médio e longo prazos, as seguintes atividades devem
ser continuamente realizadas:

a) pesquisas basicas para identificacdo e desenvolvimento de alternativas técnicas de manejo
florestal sustentado, considerando potencialidades ambientais, econémicas e sociais;

b) identificagdo de areas prioritarias e mobilizagao social para elaboragéo de projetos.

c) identificagdo das possibilidades de financiamento a iniciativas de manejo florestal
sustentado e apoio institucional e técnico para a captacao de recursos;

d) capacitagao dos 6rgaos de extensao rural e outras instituicdes de interesse;

Na pesquisa basica, devem ser estudadas espécies e métodos, iniciativas locais de producgao
florestal sustentada e demandas locais e regionais de produtos madeireiros e nao madeireiros.

No campo da pesquisa de alternativas, insere-se o tema 'florestas sociais' - uma vertente
promissora em todo o mundo, cada vez mais estudada e experienciada. Deverdo ser
consideradas experiéncias de manejo florestal social (ou comunitario) desenvolvidas ou em
desenvolvimento no pais (em areas de mata atlantica especialmente) que visem atender
mutuamente as necessidades de conservagdo ambiental e de sustento das comunidades,
principalmente no suprimento de lenha e de frutos comestiveis. Tais iniciativas tém grande
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potencial para o provimento dos servigos ambientais das florestas, especialmente o controle de
erosao, a fixagdo de carbono e a protegao de recursos hidricos.

Para as areas selecionadas, deveréo ser realizados mapeamentos, diagndstico socioambiental
participativo e apoio aos produtores na elaboragdo e implantagdo de projetos de manejo
florestal sustentado.

A hierarquizacdo das areas para diagnostico e implantagdo de projetos, ao longo do
desenvolvimento do programa, devera ser discutida e conduzida pelos Comités, com suporte
das atividades de pesquisa e mobilizacao previstas no programa e conforme a disponibilidade
de recursos.

C) Prazos

Este programa, tal como os demais deste Plano, deverad ser desenvolvido a longo prazo
(horizonte de 20 anos), a partir de uma fase inicial de curto prazo (3 anos), onde deverao ser
estabelecidas as bases para sua continuidade.

d) Custo

Estima-se um valor de R$5.000.000,00 a serem aplicados a longo prazo em atividades de
diagnoéstico socioambiental, mobilizagdo e as demais atividades necessarias de suporte aos
produtores rurais para elaboracao de projetos de producgéo florestal sustentada e captacao de
recursos para sua execugao, a longo prazo.

Para a fase inicial do programa deverao ser aplicados cerca de 15% desse valor, concentrados
nas atividades de pesquisas e mobilizacdo.
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F.7. Apoio Técnico e Institucional para Controle da Erosdo em Areas
Rurais

a) Objetivo

Este programa tem por objetivo dar suporte técnico e institucional a proprietarios rurais para o
tratamento de situagbes mais criticas de erosdao. Contempla também apoio a recuperagao de
algumas estradas n&o pavimentadas que percorrem margens de rios, principalmente as
estradas mais regularmente utilizadas para transporte de produtos agropecuarios.

b) Escopo Basico

Os processos intensos de erosao, na forma de ravinas e vogorocas, ocorrem em grande
quantidade na bacia, representando fontes significativas de produgédo de sedimentos que vém
prejudicando a qualidade dos recursos hidricos, ha muitas décadas. No Trecho Paulista da
bacia existem mais de 300.000 hectares de terras em situagao critica de vulnerabilidade a
erosdo, a maior parte na sub-bacia dos rios Paraitinga e Paraibuna.

Neste programa, estdo previstas as seguintes atividades:

- mapeamento e diagndstico detalhado das situagdes mais criticas de erosdo em areas rurais
(ravinas e vogorocas) e em estradas nao pavimentadas (taludes e leito desprotegidos);

- levantamento de métodos e técnicas mais adequados para as situagdes identificadas na
bacia;

- realizacao de atividades de mobilizacédo e capacitacao;

- identificacao de fontes de recursos financeiros e apoio para a captacao;

- identificacdo de demandas e meios para a melhoria da capacidade institucional;

- apoio a produtores rurais e instituicbes para a elaboragcdo e execugdo de projetos de
recuperacao de areas degradas por erosao.

c) Prazos

Este programa, tal como os demais deste Plano, devera ser desenvolvido a longo prazo
(horizonte de 20 anos), a partir de uma fase inicial de curto prazo (2 anos), na qual deverao ser
estabelecidas as bases para sua continuidade.

d) Custo

Estima-se um valor total de R$5.000.000,00 a serem aplicados a longo prazo em atividades
necessarias de suporte a produtores rurais, DER e prefeituras para elaboracéo de projetos de
recuperacao de areas degradadas por eroséo e para captacdo de recursos para sua execugao.
Cerca de 10% desse valor devem ser aplicados na fase inicial do programa, especialmente no
conhecimento detalhado do problema e na mobilizacdo de produtores rurais e demais atores
envolvidos.
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F-8. Estudo e Projeto para Recuperacao, Transporte e Disposicao
Final de Macrofitas

Este programa foi dividido em 2 Etapas. A primeira etapa refere-se a implantagéo do projeto
executivo como apresentado Relatério Final dos Estudos e Projeto Executivo para Remocao,
Transporte e Disposicao Final de Plantas Aquaticas do Rio Paraiba do Sul — Trecho Paulista,
DAEE/SP - DRA Consult Engenharia Ltda, S&do Paulo, Dezembro/2006, para o trecho mais
critico do rio Paraiba do Sul, localizado entre Cacgapava e Jacarei.

A segunda etapa, a ser implantada apds a avaliacdo dos resultados da primeira etapa,
corresponde ao trecho fluvial de Taubaté até Lavrinhas.

Destaca-se que as plantas aquaticas ou macrofitas predominante no trecho paulista do rio
Paraiba do Sul sdo da espécie conhecida vulgarmente como capim capituva (Echinochloa
polystachya).

a) Etapa 1: Implantacdo do Projeto Executivo para Remocdo, Transporte e
Disposicao Final de Macrofitas do trecho Cacapaca - Jacarei

a.l) Objetivo

Este Programa corresponde as acgdes estruturais que tem por objetivo a implantagao do projeto
executivo visando a remogao, transporte e disposigao final de plantas aquaticas (macrdfitas
aquaticas) no trecho mais critico do rio Paraiba do Sul, localizado entre Cagapava e Jacarei.

a.2) Escopo bésico

O enfoque principal deste Programa refere-se a implantacdo do projeto executivo para
solucionar os problemas relativos ao acumulo de macrdfitas no trecho do rio Paraiba do Sul
compreendido pelos municipios de Cagapava e Jacarei, em Sao Paulo, cujas especificagcdes
técnicas constam do Relatério Final dos Estudos e Projeto Executivo para Remocao,
Transporte e Disposicao Final de Plantas Aquaticas do Rio Paraiba do Sul — Trecho Paulista,
DAEE/SP - DRA Consult Engenharia Ltda, Sdo Paulo, Dezembro/2006,. Assim sendo, deverédo
ser desenvolvidas diversas atividades, descritas a seguir de maneira sucinta:

Avaliacdo das areas ocupadas por macrofitas aquaticas:

No inicio dos servigos deverao ser revisadas e medidas as areas ocupadas pelas macréfitas
aquaticas confrontando-se com o levantamento realizado na elaboragao do projeto executivo.
As diferencas encontradas deverado ser negociadas entre as partes antes da realizagdo dos
servicos.

Dimensionamento do equipamento de remocao:

A contratada devera especificar detalhadamente os equipamentos de remogao e providenciar a
aquisicdo ou adaptacdo das quantidades necessarias para a realizagdo dos servigos, bem
como opera-los na remogao das macrofitas, conforme previsto no projeto executivo.

Dimensionamento dos equipamentos de retirada:

Especificar, planejar e realizar o procedimento, bem como disponibilizar os equipamentos de
retirada de macrdfitas e contratar o pessoal a ser envolvido na operacgao de retirada.
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Operacao de transbordo:

Preparar os patios de transbordos para operacionalizar as acbes de retirada e transporte das
macrofita aquaticas para as areas de bota-fora especificadas no projeto executivo, bem como
executar a separacao do lixo que devera ser dispostos em aterro sanitario aprovado pela
CETESB.

Transporte:

Disponibilizar os equipamentos necessarios e o pessoal a ser envolvido no transporte, bem
como planejar cuidadosamente todas as etapas dessa operacgéao, inclusive o caminho definido
para o local do bota-fora das macréfitas, bem como o transporte do lixo para os aterros
sanitarios.

Bota-fora:

Definir previamente todos os bota-foras para cada area critica, com devida autorizacdo dos
orgaos competentes, especificando e disponibilizando os equipamentos e pessoal, e tendo
cuidados com a disposigao final, inclusive realizando obras de melhorias, se forem necessarias.

Licenciamento Ambiental:

Elaboracido de programa de controle da disposicdo das macréfitas como corretivo de solo em
fazendas de plantio de eucaliptos para subsidiar a obtencao do licenciamento ambiental na
CETESB.

a.3) Estimativa de Custos

A estimativa de custos relativos a implantacdo do projeto executivo para a remogao, transporte
e disposicao final de plantas aquaticas (macréfitas aquaticas) correspondente ao trecho do
Paraiba do Sul em territorio paulista, desde o municipio de Cagapava até Jacarei, é de R$
4.900.000,00 (quatro milhdes e novecentos mil reais).

Este custo foi obtido aplicando-se ao custo total previsto para todo o trecho paulista do Paraiba
do Sul (R$ 8.156.101,83) o percentual (60%) correspondente a razdo entre a area ocupada por
macrdfitas no trecho Cagapava - Jacarei e a area total de macrofitas em todo trecho paulista.
Como sugestao, as fontes de recursos financeiros possiveis para viabilizar a implantagdo do
projeto poderiam ser negociadas a partir da seguinte proposta:

= Custo do Transporte de cerca de R$ 2.800.000,00 (dois milhdes e oitocentos mil reais)
divididos entre as trés prefeituras beneficiadas com o projeto (Cacapava, Sdo José dos
Campos e Jacarei);

= Custo de equipamentos, da retirada e remocdo das macrdéfitas e demais custos
associados, previstos no projeto executivo, de aproximadamente R$ 2.100.000,00 (dois
milhdes e cem mil reais) divididos entre o CEIVAP e o CBH-PS com recursos da cobranca
pelo uso da agua e outros recursos a serem obtidos do Ministério das Cidades e do
Ministério de Integracdo Nacional.

As prefeituras envolvidas no custo de transporte poderiam avaliar a viabilidade de introduzir a
trituragcdo das macrdfitas secas antes do transporte, reduzindo desta forma substancialmente
os custos de transporte. O projeto executivo indica que esse procedimento pode reduzir os
custos de transporte para cerca de 38% do valor transportado sem trituragdo. Assim, o custo
das prefeituras passaria para aproximadamente R$ 1.100.000,00 (um milhdo e cem mil reais).
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a.4) Prazo Previsto

O prazo previsto para implantacido do projeto executivo de remocao, retirada, transporte e
disposigao final de macrdfitas do trecho do Paraiba do Sul entre Cagapava e Jacarei € de 6
(seis) meses, contados a partir da assinatura da ordem de servigo correspondente.

b) Etapa 2: Implantacdo do Projeto Executivo para Remocdo, Transporte e
Disposicao Final de Macréfitas do trecho Taubaté - Lavrinhas

b.1) Objetivo

Este Programa corresponde as agdes estruturais que tem por objetivo a implantagao do projeto
executivo visando a remocéo, transporte e disposicao final de plantas aquaticas (macrofitas
aquaticas) no trecho do rio Paraiba do Sul, localizado entre Taubaté - Lavrinhas. Ressalta-se
que esta etapa devera ser implantada somente apds a avaliagado dos resultados da primeira
etapa.

b.2) Escopo basico

O enfoque principal deste Programa refere-se a implantagdo do projeto executivo para
solucionar os problemas relativos ao acumulo de macrdfitas no trecho do rio Paraiba do Sul
compreendido pelos municipios de Taubaté e Lavrinhas, em Sao Paulo, cujas especificagbes
técnicas constam do Relatério Final dos Estudos e Projeto Executivo para Remocao,
Transporte e Disposicao Final de Plantas Aquaticas do Rio Paraiba do Sul — Trecho Paulista,
DAEE/SP - DRA Consult Engenharia Ltda, Sao Paulo, Dezembro/2006,. Assim sendo, deverao
ser desenvolvidas diversas atividades, descritas a seguir de maneira sucinta:

Avaliacdo das areas ocupadas por macrofitas aquaticas:

No inicio dos servicos deverao ser revisadas e medidas as areas ocupadas pelas macréfitas
aquaticas confrontando-se com o levantamento realizado na elaboragéo do projeto executivo.
As diferengas encontradas deverao ser negociadas antes da realizagéo dos servigos.

Dimensionamento do equipamento de remocao:

A contratada devera especificar detalhadamente os equipamentos de remocgao e providenciar a
aquisicdo ou adaptacdo das quantidades necessarias para a realizagdo dos servigos, bem
como opera-los na remogao das macrofitas, conforme previsto no projeto executivo.

Dimensionamento dos equipamentos de retirada:

Especificar, planejar e realizar o procedimento, bem como adquirir ou disponibilizar os
equipamentos de retirada de macrofitas e contratar o pessoal a ser envolvido na operagao de
retirada.

Operacao de transbordo:

Preparar os patios de transbordos para operacionalizar as agdes de retirada e transporte das
macrdfita aquaticas para as areas de bota-fora especificadas no projeto executivo, bem como
executar a separacao do lixo que devera ser dispostos em aterro sanitario aprovado pela
CETESB.
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Transporte:

Disponibilizar os equipamentos necessarios e o0 pessoal a ser envolvido no transporte, bem
como planejar cuidadosamente todas as etapas dessa operacgéao, inclusive o caminho definido
para o local do bota-fora das macréfitas, bem como o transporte do lixo para os aterros
sanitarios.

Bota-fora:

Definir previamente todos os bota-foras para cada area critica, com devida autorizacdo dos
6rgaos competentes, especificando os equipamentos e pessoal e tendo cuidados com a
disposicao, inclusive realizando obras de melhorias, se forem necessarias.

Licenciamento Ambiental:

Elaboracido de programa de controle da disposicdo das macréfitas como corretivo de solo em
fazendas de plantio de eucaliptos para subsidiar a obtencdo do licenciamento ambiental na
CETESB.

b.3) Estimativa de Custos

A estimativa de custos relativos a implantacao do projeto executivo para a remocgao, transporte
e disposicao final de plantas aquaticas (macréfitas aquaticas) correspondente ao trecho do
Paraiba do Sul em territério paulista, desde o municipio de Taubaté até Lavrinhas, é de R$
3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil reais).

Este custo foi obtido aplicando-se ao custo total previsto para todo o trecho paulista do Paraiba
do Sul (R$ 8.156.101,83) o percentual (40%) correspondente a razdo entre a area ocupada por
macrofitas no trecho Taubaté - Lavrinhas e a area total de macrdfitas em todo trecho paulista.

As fontes de recursos financeiros possiveis para viabilizar a implantagédo do projeto poderiam
ser negociadas a partir da seguinte proposta:

*= Custo do Transporte de cerca de R$ 1.900.000,00 (um milhdo e novecentos mil reais)
divididos entre as oito prefeituras beneficiadas com o projeto (Taubaté, Pindamonhangaba,
Aparecida, Guaratingueta, Lorena, Cachoeira Paulista, Cruizeiro e Lavrinhas);

= Custo de equipamentos, da retirada e remogao das macrofitas e demais custos associados,
previstos no projeto executivo, de aproximadamente R$ 1.300.000,00 (um milhdo e
trezentos mil reais) divididos entre o CEIVAP e o CBH-PS com recursos da cobranga pelo
uso da agua e outros recursos a serem obtidos do Ministério das Cidades e do Ministério de
Integrac&o Nacional.

As prefeituras envolvidas no custo de transporte poderiam avaliar a viabilidade introduzir a
trituracdo das macrdfitas secas antes do transporte, reduzindo desta forma substancialmente
os custos de transporte. O projeto executivo indica que esse procedimento pode reduzir os
custos de transporte para cerca de 38% do valor transportado sem trituragdo. Assim, o custo
das prefeituras passaria para aproximadamente R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).

b.4) Prazo Previsto
O prazo previsto para implantagdo do projeto executivo de remogao, retirada, transporte e

disposicao final de macrofitas do trecho do Paraiba do Sul entre Taubaté e Lavrinhas € de 6
(seis) meses, contados a partir da assinatura da ordem de servigo correspondente.
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G. FERRAMENTAS DE CONSTRUCAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

Sao inumeros os desafios para a mudanga nas praticas de gestdo no Brasil, de tradi¢cdo
setorial no aproveitamento e protecdo das aguas e centralizada no ambito das esferas federal e
estadual. De fato, as atividades relativas ao aproveitamento, conservacdo, protecao e
recuperagao das aguas foram, quase sempre, confinadas a nichos técnicos, tendo como
principal conseqiiéncia a auséncia de mecanismos de compreensao e apropriacao por parte do
publico ndo-especializado, no entanto diretamente envolvido ou interessado pela gestdao das
aguas.

Um dos maiores desafios do processo atual de implementagédo de novas politicas de gestao de
recursos hidricos, federal e estaduais, € a construcdo de uma gestdo efetivamente
descentralizada e participativa, o que requer agdes de sensibilizagio, informacéao e capacitacao
de novos atores (municipios, usuarios, organizagdes civis, sociedade civil em geral) para
questdes politico-institucionais e atividades técnicas em torno da gestdo das aguas. Na
verdade, trata-se de um caminho de mao dupla, onde, de um lado, a agenda dos comités de
bacia determina as questdes em torno das quais a gestao participativa deve ser construida
(instrumentos de gestao, aspectos legais, politicos e institucionais, problemas das aguas, etc.);
de outro lado, faz-se absolutamente necessario que essas questbes sejam adequadas a
realidade local/regional, suas demandas prioritarias e os seus niveis de sensibilizagao,
informacao e mobilizacao.

Portanto, o processo de construgdo de uma gestao participativa pressupde o desenvolvimento
e aplicagao de instrumentos que sejam capazes de apreender, tratar, adaptar e socializar todas
as questodes estratégicas do comité — em grande parte de natureza essencialmente técnica —,
de forma apropriada e atraente, para os novos atores potencialmente participantes do processo
de tomada de decisao, seja no ambito dos comités de bacia, audiéncias publicas ou seminarios
de discusséo.

Varios sédo os conceitos e estratégias de agao, por vezes bem desenvolvidos e aprofundados, a
servico de iniciativas que buscam estimular e fortalecer a consciéncia ambiental, o exercicio da
cidadania e formas participativas de gestdo do meio ambiente e das aguas, dentre os quais
podemos citar: a educagdo ambiental, a mobilizacdo social, a capacitagdo, a comunicacao
social-institucional e o tratamento da informacgéao qualificada.

O universo de atuagao de programas concebidos sob esses conceitos é bastante abrangente,
comportando, as vezes, espagos importantes de sobreposicdo como € o caso notadamente da
educagao ambiental e da mobilizagdo social.

Entende-se por educagéo a formagao integral do homem para viver em sociedade. Como cada
sociedade passa por mudancas de tempo e de espaco, ndo se pode pensar numa Uunica
educacao. A educacao passa pelo saber (conhecimento), saber fazer (desenvolvimento e
aprimoramento de habilidades e competéncias) e saber ser (compromisso com valores,
desenvolvimento de atitudes). Ela se transmite a cada instante por diferentes meios e
instrumentos para todos em todas as idades, por tanto n&o se restringe a educagéo
escolar/formal. A educagéao pode ter como finalidade manter o “status quo” ou transformar e
reconstruir a realidade. A educagdo ambiental tem, também, esse carater amplo de transmitir
conhecimento, trabalhar conceitos e desenvolver habilidades e atitudes voltadas para as
questdes de preservagao, conservacao, recuperacao do meio ambiente fisico e social. Na sua
origem, da indicagdo de estar voltada para a transformagao/reconstrugéo da realidade e
pressupbe, portanto, uma mudanca no “status quo”. A educagdo ambiental pode ser
identificada com o método Paulo Freire de alfabetizagdo que esta voltado para a cidadania. Ja
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a mobilizagao pode ser definida como um conjunto de agdes que buscam levar o individuo a
agir coletivamente, seja na identificacdo e na discussao de um problema seja na busca de
solucbes. As acbes de mobilizagdo pretendem resultados a curto prazo, diferentemente das
acdes de educacao ambiental das quais esperam-se resultados a médio e longo prazo. Através
da mobilizagdo se espera aumentar o poder de um determinado grupo no processo decisorio.
Por isso esta implicita, na mobilizacdo, uma agao politica.

Dessa forma, determinados programas de mobilizagdo poderiam ser programas de educagao
ambiental, na concepg¢ao acima ou no espirito da Lei de educagcao ambiental®. Por outro lado,
boa parte das acdes que poderiam ser intituladas de educagcao ambiental € concebida e
aplicada como programas de mobilizagao’.

Além dessa parcial sobreposicao no ambito de conceitos e aplicagéo, as diferentes ferramentas
aqui identificadas a servigo da gestdo participativa — educagao ambiental, mobilizagao,
comunicagao e capacitagdo —, mesmo comportando programas especificos, estao, as vezes,
intimamente interligados. Por exemplo:

= acomunicagao, por exemplo, permeia todos eles da concepg¢ao a aplicagao;

= programas de capacitagdo podem ser especialmente concebidos no escopo de programas
de educacdo ambiental e mobilizagdo social;

= ou ainda, a implementagdo de uma determinada atividade do comité pode combinar duas
ou todas as ferramentas disponiveis para o envolvimento de uma vasta gama de atores
interessados pela questaos.

Diante das inumeras possibilidades de estruturacdo, combinagdo e interfaces dessas
ferramentas ou mecanismos a servigo da gestdo participativa, optou-se aqui por uma
abordagem livre, sistémica e flexivel onde o conjunto deve estar estreitamente articulado com a
agenda do CEIVAP e em harmonia com as demandas locais e a agenda dos outros
organismos de bacia (comités de sub-bacia, consorcios intermunicipais, associagdo de
usuarios, etc.)

Dessa forma, séao privilegiadas as atividades que requerem o envolvimento dos atores da bacia
do rio Paraiba do Sul, valendo-se dos conceitos e estratégias de agéo proprios a cada uma das
ferramentas. Ou seja, a educagao ambiental, a mobilizacdo, comunicagao e capacitacdo — no
ambito do CEIVAP - devem constituir-se, no seu conjunto, em atividades-meio para alcancar
os objetivos de integracao e participacdo de todos os envolvidos e interessados na gestao das
aguas da bacia. Todas essas atividades, portanto, deverao ser totalmente aderentes a agenda
do CEIVAP.

Para a formatacao das propostas de cada um desses programas — e a consequente definigdo
dos seus objetivos, abrangéncia e conteudo minimo —, €& imprescindivel considerar o

6 Lei federal n® 9795/99, relativa a Politica Nacional de Educagdo Ambiental.

7 Ver os conceitos abrangentes de mobilizagéo social de, por exemplo, J.B. TORO, N.M. DUARTE WERNECK, Mobilizag&o social:
um modo de construir a democracia e a participagéo. Brasilia: Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de Recursos Hidricos,
ABEAS, UNICEF, 1997. O Programa de Mobilizagéo Participativa do CEIVAP, aplicado na bacia do rio Paraiba do Sul, € um bom
exemplo: Projeto Preparatério para o Gerenciamento dos Recursos Hidricos do Paraiba do Sul, Programa de Mobilizac&o
Participativa e Estratégias de Aplicacdo. Laboratério de Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente/COPPE/UFRJ: Relatério PPG-
RE-023-RO, fevereiro de 2000.

8 Um exemplo concreto s@o os Programas de Mobilizagdo e Comunicagdo Social para Implantagdo da Cobranga pelo Uso da Agua
(CEIVAP, 2001-2002), e para a Regularizagdo dos Usos dos Recursos Hidricos da Bacia do Paraiba do Sul
(ANA/CEIVAP/CECNA/CMCN/Vale Verde, setembro a dezembro de 2002).
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importante capital acumulado pelo CEIVAP junto aos atores da bacia, ao longo dos anos,
dentre os quais se destacam¢:

o Programa Curso d'Agua de Educacdo Ambiental (1998-2000), desenvolvido junto &
comunidade escolar para sensibilizagdo e capacitagcdo sobre a agua e seus problemas
numa perspectiva de gestao de bacias hidrograficas instituida pela nova lei das aguas;

o Programa _de Mobilizacdo Participativa (1999-2000) envolvendo municipios, usuarios e
organizagdes civis em torno da nova organizagao politica e institucional de gestao, seus
principios e instrumentos de gestéo;

o Programa de Capacitacdo CEIVAP/SRH/ANA (2000-2002) promovendo cursos de
Introducéo a Gestao de Recursos Hidricos em varios municipios da bacia, para um publico-
alvo especifico;

o trabalho de comunicacéo institucional do CEIVAP, a partir de 1999, através da
mobilizacao da imprensa e da producéao e distribuicdo dirigida do informativo “Pelas Aguas
do Paraiba”, com o intuito de divulgar o comité, seus objetivos e suas principais agoes;

o atendimento ao publico em geral e especializado, prestado pelo Escritério Técnico do
CEIVAP desde 1999, fortemente intensificada nos ultimos anos, para disponibilizacao de
informacéao a partir de demandas individuais de um publico heterogéneo interessado pelos
diferentes aspectos de gestdo das aguas.

E importante ressaltar que as propostas que seguem indicam somente a estruturacéo de cada
programa (conceitos basicos, objetivos, abrangéncia e conteudo minimo). Elas devem ser
detalhadas, quando de sua implantacdo, de acordo com as atividades mais estratégicas da
agenda do CEIVAP e envolvendo as diferentes instancias desse organismo (Escritério Técnico
ou Agéncia de Bacia, Camaras Técnicas e plenario).

9 0 documento CEIVAP, Relatério Gerencial 2000, apresenta uma descri¢cdo de cada atividade indicada.
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G.1. Plano de Comunicacéo Social e Tratamento da Informacéo
Qualificada

Dentre os diversos instrumentos de constru¢cdo da gestao participativa, a comunicagado € mais
urgente e necessaria ao CEIVAP, inclusive para a aplicacdo dos demais programas aqui
propostos. Ela deve constituir o principal investimento do conjunto.

A AGEVAP, através da sua assessoria de comunicacdo, vem desenvolvendo atividades de
comunicagao social e institucional desde 1999, intensificadas substancialmente nos ultimos
anos por conta da dinamica da agenda CEIVAP (cobranga, agéncia, cadastramento-outorga,
etc.). Propde-se a ampliagdo dessas atividades — com reforgos em recursos humanos,
financeiros e logisticos — e o0 desenvolvimento de novas frentes ainda embrionarias ou pouco
desenvolvidas, notadamente o tratamento da informagdo qualificada que devera adequar a
linguagem e conteudo do importante acervo técnico aos diferentes atores da bacia.

a) Objetivos'0

= Desenvolver amplo programa de comunicag¢ao social e campanha de marketing institucional
do CEIVAP e do comité da bacia do Paraibuna, no ambito da bacia do rio Paraiba do Sul,
objetivando consolidar a imagem institucional do Comité e dar visibilidade as suas acoes;

= Tornar o CEIVAP e o Comité Paulista reconhecido como instdncia maior da gestado
participativa na bacia do rio Paraiba do Sul, forum de debate e decisdes sobre as questbes
da bacia;

= Consolidar o conceito de bacia como unidade de gestdo e planejamento, de forma que os
municipios da bacia no trecho paulista, se vejam como integrantes da grande bacia do
Paraiba do Sul;

= Contribuir a construgcdo da gestdo descentralizada, integrada e participativa, segundo
principios e dispositivos da Lei 9433/97, mediante disponibilizacdo de informagdes, em
linguagem e conteudo adequados, aos diferentes atores envolvidos no processo decisorio.

I) Comunicacéo social

A proposta que segue devera ser detalhada pelo CEIVAP, em particular a Assessoria de
Comunicacao da AGEVAP e o Comité Paulista e compreende quatro vertentes principais:

Comunicagdao institucional interna

Tem como principal objetivo criar e manter a dinamica de comunicagao e facilitagdo entre as
diferentes instancias do CEIVAP e o Comité Paulista: Presidéncia, Secretaria e Agéncia de
Bacia, membros das Camaras Técnicas e membros do Plenario dos comités.

Esta atividade ja faz parte do cotidiano dos comités e compreende duas agdes principais: i)
convocatéria para as reunides, preparacdao e distribuicdo de documentos técnicos para
subsidiar os membros no processo decisoério, distribuicdo das atas das reunides; ii) montagem,
atualizagao e distribuicdo periddica da agenda de reunides de trabalho e eventos promovidos
pelos comités ou com seu apoio e participacdo; producdo de comunicados/informes sobre as
atividades desenvolvidas, em forma de Resenha ou release.

10 as propostas que seguem foram baseadas no “Plano de Comunicag¢ao Social”, desenvolvido pela Assessoria de Comunicagao
do ETAC-CEIVAP (versao 3, 2002), com proposi¢des de modificagdo e ampliagéo.
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Comunicacdo institucional externa

Trata-se da comunicacgao entre o CEIVAP, o Comité Paulista e as instituicbes de interesse da
bacia. O publico-alvo dessa comunicagdo € especifico, mas abrangente: prefeituras,
organismos das sub-bacias, 6rgdos gestores de recursos hidricos dos governos federal e
estaduais (SP,RJ,MG), poder legislativo (Senado, Congresso Nacional, Assembléias
Legislativas e Camaras de Vereadores), empresas publicas e privadas usuarias da bacia,
entidades da sociedade civil organizada, instituicbes de ensino e pesquisa de interesse da
bacia, liderangas locais devidamente identificadas nas areas das sub-bacias.

Para dar mais amplitude as atividades atuais de “se fazer conhecer” e buscar a participacao
integrada dos diversos atores da bacia - objetivos principais da comunicagao institucional
externa do CEIVAP e o Comité Paulista - sera necessario mais recursos humanos, financeiros
e logisticos a AGEVAP e para o escritério técnico o Comité Paulista.

Basicamente sao propostas trés maneiras de estabelecer a comunicagédo entre o CEIVAP, o
Comité Paulista e o publico externo:

= Distribuigdo dirigida - via mala-direta e nos eventos de mobilizagdo e educacado ambiental,
de iniciativa local, realizados na bacia - do boletim informativo “Pelas Aguas do Paraiba”,
cuja circulacao devera passar a ser bimestral;

= Realizagdo de palestras sobre a gestdo participativa na bacia do trecho paulista, em
municipios da bacia, atendendo a demanda crescente de setores organizados;

= Producido de boletim eletronico do CEIVAP e do Comité Paulista, para ser distribuido
mensalmente através da mala-direta eletrénica do Comité e via redes de informacdo na
Internet; atualizagao permanente da home-page do CEIVAP™.

As duas primeiras atividades necessitam de recursos para intensificar e dar maior abrangéncia
a essas acgdes. O atual Plano de Comunicacao Social do CEIVAP indica, detalhadamente, as
acdes necessarias para essa ampliacao, dentre as quais podemos citar: a criagdo e producao
de conjunto de pecas graficas e audio-visuais, além de material didatico, para trabalhar a
imagem do CEIVAP e do Comité Paulista e divulgar suas a¢des. Esse material servira também
para difundir informagdes, para o publico em geral, sobre a bacia do Paraiba do Sul e, em
particular, da bacia do rio Paraibuna sobre o sistema de gestdo participativa dos recursos
hidricos em implementacao na bacia.

" www.ceivap.org.br
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Comunicacédo de massa

Enquanto a comunicagio institucional é dirigida a um publico especifico, que abrange
instituicdes de interesse da bacia, visando estabelecer uma relagéo direta do CEIVAP, do
Comité Paulista com essas instituigbes, a comunicagdo de massa atinge a populagéo em geral,
através dos veiculos da midia escrita, falada, televisiva e eletronica.

A comunicagao de massa se realiza por dois meios para atingir diferentes fins: i) a chamada
midia espontinea, que consiste na publicacdo/transmissdo espontinea, na imprensa, de
matérias jornalisticas com a finalidade de informar e formar a opinido publica; e ii) a
publicidade, que usa técnicas de marketing para convencer, persuadir o publico-alvo, com o
intuito de conseguir sua adesdo a determinada causa, programa ou proposta.

A criacdo e producdo de pecas publicitarias requerem a contratacdo de uma agéncia de
publicidade; e sua veiculagdo implica em pagamento pelo espago para publicacdo da
mensagem publicitaria em jornal, e pelo tempo de transmissao em radio e TV. Ja a veiculagao
de matérias na midia espontinea tem custo zero, precisando apenas de uma assessoria de
imprensa bem estruturada, que consiga manter um canal aberto com a editoria e a redagao dos
meios de comunicagao.

Propde-se como uma estratégia do Plano de Comunicagéo Social a mobilizagédo da imprensa
para divulgacdo na midia de todas as acbes do Comité, e para publicacdo de matérias
informativas sobre a bacia do Paraiba do Sul nos meios de comunicagdo com
circulagao/transmissao na area da bacia.

A relacao CEIVAP/ Comité Paulista - Imprensa deve ser mantida através de: i) producao e
distribuicdo de press release e/ou aviso de pauta, regularmente, para os veiculos de
comunicagao locais, regionais e nacionais; ii) disponibilizagao de informagao atualizada sobre a
bacia do Paraiba do Sul e do trecho paulista, atendendo a grande demanda dos jornalistas; e
i) atendimento do crescente numero de entrevistas para jornais, radios e televisdo. Para dar
maior amplitude ao trabalho de assessoria de imprensa, seria necessaria a contratacédo de pelo
menos mais um profissional especializado.

O langamento de campanha publicitaria institucional, através de um plano de marketing
eficiente, deve estar atrelado a implementacdo de acdes deliberadas pelo CEIVAP/ Comité
Paulista e requer recursos financeiros consequentes. No processo de implantagdo da cobranca
pelo uso da agua na bacia do Paraiba do Sul, por exemplo, caberia uma campanha publicitaria
para informar a sociedade em geral, o que nao foi feito por falta de recursos financeiros.

Todas essas atividades da comunicacao social-institucional exigirdao importante esfor¢co de
atualizagdo e ampliagdo da rede basica de informagdo do CEIVAP/ Comité Paulista,
estruturada através do banco de dados disponivel atualmente, onde se inclui o cadastro dos
veiculos de comunicagdo e das assessorias de comunicagao das instituicbes de interesse da
bacia, e ainda o cadastro dos jornais eletrénicos e dos portais afins, na Internet. Devera ainda
ser atualizado e ampliado o cadastro de nomes de interesse da bacia, dos setores publico,
usuario e da organizagao civil, que devera ser sistematizado em um “banco de dados
inteligente”, objeto da segéao c) adiante.
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Atendimento ao publico/disponibilizacdo de informacdes

Existe atualmente uma demanda espontanea crescente por informagdes acerca da bacia do
Rio Paraiba do Sul/Paraibuna e da gestao das aguas em geral, oriunda de um publico bastante
heterogéneo (estudantes, professores, pesquisadores, técnicos, ambientalistas e outros).

Contando com um acervo consideravel de documentos sobre o tema, o CEIVAP/Comité
Paulista, através da AGEVAP tem atendido a essas demandas, disponibilizando informacoes
para o publico em geral e especializado. Entretanto, faz-se necessario maior estruturagdo do
Centro de Documentagao, - parcialmente inventariado e informatizado -, mediante contratagao
de profissional especializado, para dar continuidade a esse trabalho de tratamento técnico do
acervo, agilizando e facilitando a consulta publica.

II) Tratamento da informacao qualificada

Trata-se do elemento do Programa de Comunicagdo que exigira maiores esforgos, recursos e
criatividade. A Bacia do rio Paraiba do Sul possui um dos maiores acervos técnicos do Brasil,
em termos de diagnéstico e propostas de intervencdo para a protecdo, conservacao e
recuperacgao das suas aguas. Todavia, esse vasto material carece de adaptacao e tratamento
de sua linguagem e conteudo para tornar-se acessivel a grande parte dos atores da bacia.
Para que a gestdo seja efetivamente participativa, € indispensavel o desenvolvimento de
mecanismos de socializacdo dos diferentes objetos técnicos do processo de tomada de
decisao, o que impde a sua adequacao aos diferentes perfis do publico-alvo.

Sao propostos duas atividades distintas:

= Tratamento sistemético da informacdo técnica: Trata-se da adequagdo de toda
produgéo técnica constituindo objeto de processo decisério no ambito do CEIVAP/ Comité
Paulista, disponibilizada sob a forma de resumos, esquemas e documentos explicativos. E,
portanto, uma atividade voltada primeiramente para o publico interno (membros das
Camaras Técnicas e do Plenario, freqlentadores do CEIVAP/ Comité Paulista mas
certamente de muita utilidade para outros fins.

= Tratamento especifico da informagcdo qualificada: Voltado para os Programas de
mobilizagdo, educagcdo ambiental e capacitacdo, esta atividade consiste em traduzir as
principais questdes técnicas para que elas sejam devidamente apropriadas por determinado
publico-alvo externo. Devera ter formato mais atrativo e de conteiudo claro, direto e
suficientemente aprofundado para o publico a que se destina, utilizando-se de toda a
variedade de impressos e audio-visuais (folderes, cartilhas e videos tematicos, etc.).

[lI) Criagcdo de um banco de dados “inteligente”

Apesar desta atividade estar inserida no item a) Comunicagdo social, optou-se pelo seu
destaque dada sua relativa simplicidade de concepgdo e manutengéo e sua grande utilidade
em qualquer fase de desenvolvimento de programas de comunicacdo, mobilizagao,
capacitagao e educacao ambiental.

Trata-se de uma proposicao do Programa de Mobilizagdo Participativa 1999-2000, todavia
nunca implementada no ambito da Secretaria Executiva do CEIVAP. O objetivo do banco de
dados €, de um lado, permitir uma rapida identificagdo dos atores locais/regionais envolvidos
ou interessados pela gestdo das aguas (prefeituras, servigos de agua e esgoto, industrias,
irrigantes, organizagdes civis, escolas, agéncias publicas federais e estaduais, organismos de
bacia, etc.). De outro lado, busca-se facilitar o manuseio das informagbes cadastrais gerando
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saidas por Estado, por sub-bacia, por unidade hidrografica de atuagdo, por categoria do
publico-alvo, etc.

A concepcdo e estruturagdo desse banco de dados, em formato Access, deverdo ser
cuidadosamente refletidas de modo a servir aos diferentes programas e atividades do CEIVAP/
Comité Paulista, seja a comunicagao institucional, a assessoria de imprensa, o programa de
mobilizagdo, o programa de educag¢ao ambiental, os cursos de capacitacao, etc. O “banco de
dados inteligente” podera também servir para o cadastramento de projetos e agbes de dmbito
local em torno da conservagao, protecao e recuperagao das aguas.

Finalmente, cabe ressaltar que a utilidade desse tipo de ferramenta depende ainda de sua
adequada manutengao, pois exige atualizagéo sistematica e frequente dos dados que o
alimentam.

b) Prazo

O Plano de Comunicacao social e Tratamento da Informag¢ao Qualificada deve constituir-se em
atividade continua ao longo dos cinco anos de aplicagdo do Plano de Recursos Hidricos.

C) Custo

Sera disponibilizado um montante de R$1.600.000,00 para a aplicagdo deste programa ao
longo de cinco anos.
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G.2. Programas de Educacao Ambiental

Sao propostos dois programas simultdneos e complementares de educagdo ambiental no
ambito do CEIVAP:

= Programa Curso d’Agua de Educacio Ambiental, voltado para a gestdo das aguas, em
geral, e para a gestao da bacia do rio Paraiba do Sul, em particular. Trata-se de proposta
de retomada do Programa Curso d’Agua-Escola, aplicado pelo CEIVAP entre 1999 e 2000,
€ a expansao do seu publico-alvo e conteudo programatico para a comunidade;

= Programas de educagdo ambiental de &mbito local/regional, propostos por diferentes atores
locais ao CEIVAP, para atuagao em parceria, podendo ser especificos ou mais abrangentes
no universo do tema “agua e meio ambiente”, em funcdo dos objetivos e estratégias de
acao dos proponentes (ONGs, universidades, escolas, industrias, etc.). Deverdo ter um
controle de qualidade “Curso d’Agua-CEIVAP”.

Dessa forma, o CEIVAP/Comité Paulista aplicara o seu programa de educagao ambiental com
a visao sistémica de gestao integrada da bacia hidrografica, em toda a bacia do rio Paraiba do
Sul e, a0 mesmo tempo, atuara em parceria com iniciativas locais de abrangéncia territorial e
conceitual mais especifica ou delimitada. Havera complementaridades em termos de espaco
geografico de atuagao, publico-alvo e contetdo programatico.

G.2.1 Programa Curso D’agua
a) Definicdo Béasica e Objetivos

O Programa Curso d’Agua — Escola devera manter a estrutura basica do Projeto Curso d’Agua
aplicado no ambito do CEIVAP, entre 1999 e 2000'2. Seu objetivo principal € promover a
capacitacdo em Educacdo Ambiental voltada para a gestdo das aguas para professores e
alunos do segundo ciclo do Ensino Fundamental em escolas municipais da bacia do rio
Paraiba do Sul. O Programa buscara desenvolver praticas pedagoégicas que estimulem agentes
multiplicadores, professores e alunos a abordar as questbes relativas a gestao integrada dos
recursos hidricos, integrando o conceito da bacia hidrografica como unidade territorial de
gestao e os pressupostos do Desenvolvimento Sustentavel. O Programa contribuira para o
fortalecimento do CEIVAP/Comité Paulista.

O Programa Curso d’Agua — Comunidade buscard sensibilizar, de um lado, a propria
comunidade escolar, as familias dos alunos e a comunidade do entorno das escolas e, de outro,
a sociedade civil mais ampla para acdes de protecao e recuperacao da bacia do Paraiba do Sul,
desencadeando um processo de mudanca de comportamento, através de agbes educativas e
divulgacao de informagbes. O Programa abordara questbes relativas a gestao integrada dos
recursos hidricos segundo premissas da Lei federal 9.433/97 e leis estaduais (Sao Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro) e devera ser aderente as principais atividades do CEIVAP/ Comité
Paulista. Ele buscara ainda estimular a mobilizagdo publica para o tema “agua” e a implantagéo
de projetos voltados para a gestdo das aguas, nas comunidades e escolas participantes1s.

12 ver relatério final de implementag&o do Programa Curso d’Agua - CEIVAP (2000) e os livros do aluno e do professor elaborados
no ambito desse programa.

EXo) Programa Curso d’Agua - Comunidade &, em grande parte, baseado em: CEIVAP, Programa Curso d'Agua, Educagéo Ambiental
para a sustentabilidade da Bacia do Rio Paraiba do Sul. Documento de circulagdo restrita elaborado em parceria com a
COPPE/SESARH-RJ para fins de financiamento junto a FAPERJ, janeiro de 2002.
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b) Pablico-Alvo

O Programa Curso d’Agua — Escola sera dirigido a professores e alunos de escolas municipais
da do trecho paulista da bacia do segundo ciclo do Ensino Fundamental (5% a 8 séries). O
Programa Curso d’Agua — Comunidade tem como publico-alvo a comunidade do entorno
escolar bem como organiza¢des da sociedade civil dos municipios participantes do Programa
Curso d’Agua-Escola e dos municipios vizinhos.

C) Metodologia

A metodologia do Curso d’Agua — Escola ja foi desenvolvida e amplamente testada em 42
escolas de 9 municipios da bacia do Paraiba do Sul. A definicdo dos municipios a serem
atendidos cabera ao CEIVAP, sendo que, para estarem aptos a participar do Programa, os
municipios deverdao atender a critérios especificos relativos a disponibilizagédo e apoio de
coordenadores locais, professores e alunos.

A Unica novidade a ser introduzida, ja proposta anteriormente pela equipe responsavel pelo
Programa Curso d’Agua-CEIVAP™, seria a sua concepgao espacial que deveria contemplar as
diferentes Unidades Hidrograficas de Atuacdo — UHAs da Bacia do Paraiba do Sul. Definidas
originalmente no escopo do Programa de Mobilizagdo Participativa a partir do conceito de
“bacia soécio-ambiental™®, as UHAs resultam da combinac&o de critérios hidrolégicos com
caracteristicas socio-politicas, econdbmicas e ambientais de uma regido, e correspondem a
areas hidrograficas de gestdo com identidades mais ou menos afirmadas. As unidades assim
determinadas tanto podem ser uma sub-bacia quanto um conjunto de sub-bacias ou mesmo
um trecho de bacia com problemas comuns relacionados as aguas.

O Programa Curso d’Agua — Comunidade devera ser estruturado nos moldes do Programa de
Mobilizagdo Participativa: escolhe-se um municipio-base em cada UHA onde serdo aplicadas
as diferentes atividades do Programa e para onde deverao convergir o publico-alvo de toda a
unidade hidrografica. O municipio-base do Curso d’Agua — Comunidade devera ser um
municipio participante do Programa Curso d’Agua — Escola.

A metodologia do Curso d’Agua — Comunidade se baseara na proposta CEIVAP, todavia ndo
implementada’s, e compreendera as seguintes etapas:
i)  Acdes preparatérias (detalhamento e planejamento do Programa);

i) Mobilizacao institucional (identificagdo e mobilizagdo dos parceiros locais, planejamento e
preparacao das atividades);

i) Realizagao de Cursos de Educagao Ambiental em Gestao de Recursos Hidricos (formagao
de Agentes Multiplicadores locais e regionais);

iv) Semana Letiva Especial (realizacdo de eventos de mobilizacdo em grande escala para a
populagdo), combinada com o Projeto Pedagdgico em Apoio a Gestdo de Recursos
Hidricos (atividades de aplicagao pratica dos conceitos de gestdo das aguas no contexto
comunitario, através das escolas); e

v) Avaliagao global (seminarios municipais e regionais de avaliagcdo do Programa).

14 Projeto Preparatdrio para o Gerenciamento dos Recursos Hidricos do Paraiba do Sul, Termo de Referéncia: Programa Curso
d'Agua. Relatério PPG-RE-034-RO, julho de 2000.

15 A nogdo de bacia socio-ambientalf oi desenvolvida por A. HJORT-AF-ORNAS, L. STROMQUIST, « Jordférstéring och
miljsakerhet », in: G. JERVAS (ed), Hallbar utveckling - En orealistisk drém? Rapport pour Forsvarets Forskningsanstalt (Foa),
1996, e proposta por K. Kemper, Institutions for water resource management, pp. 64-65, in: The World Bank, Brazil: Managing
Pollution Problems. The brown Environmental Agenda. Volume Il. World Bank: Report n° 16635-BR, 1998.

16 CEIVAP, Programa Curso d’Agua, Educacio Ambiental para a sustentabilidade (...), op. cit.
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d) Programas de Educacdo Ambiental de Ambito Local/ Regional

Trata-se de uma “carteira de projetos” passiveis de parceria financeira e institucional com o
CEIVAP, mediante o cumprimento de uma série de exigéncias a serem definidas pela Agéncia
de bacia/Camara Técnica de Educacdo Ambiental que se traduzira na emissdao de uma
“chancela Curso d’Agua-CEIVAP”.

Por serem constituidos a partir da demanda local e estarem sujeitos as exigéncias da “chancela
Curso d’Agua-CEIVAP”, ndo cabe aqui nenhuma definicdo quanto aos objetivos, publico-alvo
ou metodologia a serem utilizados nesse tipo de programa de educacdo ambiental. Pode-se
simplesmente afirmar que, apesar das possibilidades de grande variagao tematica e espacial,
0s programas deverdo estar relacionados ao tema “agua”, direta ou indiretamente, e apresentar
algum tipo de aderéncia a agenda do CEIVAP.

e) Prazo

Os Programas Curso d’Agua, Escola e Comunidade, deverdo ser atividades continuas do
CEIVAP, devendo, portanto, ser desenvolvidas ao longo dos cinco anos de aplicagéo do Plano
de Recursos Hidricos. Quanto aos programas de educacao ambiental de ambito local/regional,
as suas possibilidades de financiamento e parceria deverdao estar abertas ao longo da
implementacao do Plano de Recursos Hidricos do CEIVAP.

f) Custo
Sera disponibilizado o montante de R$1.000.000,00 reais, no periodo de 5 anos, para

alavancar parcerias para o desenvolvimento e aplicagdo do Programa Curso d’Agua e outros
tipos de educacao ambiental, pelo CEIVAP.
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G.3. Programa de Mobilizacdo Participativa

Trata-se da retomada e ampliacdo do Programa de Mobilizagdo Participativa, desenvolvido
entre 1999 e 2000. O publico-alvo e a metodologia sao praticamente os mesmos, mas o
escopo basico devera ser profundamente alterado.

a) Definigcao Béasica e Objetivos

O objetivo maior que norteia o Programa de Mobilizagdo Participativa € o estimulo a agao
organizada dos atores locais em torno da protegdo, conservacdo e recuperacdo ambiental da
bacia do Paraiba do Sul, conforme agenda estratégica do CEIVAP e interesses dos demais
organismos da bacia do rio Paraiba do Sul. Tal objetivo compreende, portanto, o fortalecimento
do CEIVAP nas suas atividades de planejamento e gestdo das aguas, a quem cabe conciliar e
integrar as diversas iniciativas em andamento em toda a extensao da bacia do rio Paraiba do Sul.

Um processo de mobilizagao passa por dois momentos. O primeiro € o despertar do desejo e
da consciéncia da necessidade de uma atitude de mudancga. O segundo é o da transformacao
desse desejo e dessa consciéncia em disposi¢ao para a agao e na prépria agao".

Enquanto o Programa de Mobilizagdo aplicado entre 1999 e 2000 dedicou-se essencialmente
ao primeiro momento — o conhecimento e a discussado dos problemas da bacia do rio Paraiba
do Sul — este Programa agora deve buscar atingir a segunda fase, ou seja, levar os individuos
a agirem coletivamente na busca de solu¢des aos problemas comuns relacionados as aguas
da bacia.

E também proposto outra mudanca fundamental: ao contrario do Programa original que se
restringiu basicamente as questdes politicas e institucionais do novo sistema de gestao, no
contexto da bacia do rio Paraiba do Sul, o Programa de Mobilizagdo agora concebido devera
estar estreitamente associado a agenda do CEIVAP e, muitas vezes, ter como objeto questdes
essencialmente técnicas: metodologia, critérios e valores de cobranga pelo uso da agua;
sistemas de cadastramento e outorga de direitos de uso; elaboragéo e discussido de planos de
recursos hidricos; técnicas de re-enquadramento dos corpos d’agua em classes de uso;
desenvolvimento de sistemas de informagao, etc.

O Programa ora proposto devera se valer das recomendagdes e ligdes tiradas da mobilizagao
anterior, notadamente no que concerne a comunicagéo, ponto nevralgico de todas os eventos
realizados. De um lado, muitas informagdes nao puderam ser assimiladas pela pouca ou
nenhuma adequacao da linguagem de alguns palestrantes ao publico participante; de outro, a
absoluta falta de material informativo (resumos executivos, fblderes, cartilhas, etc.), em
linguagem simples e adequada ao publico-alvo, comprometeu igualmente o processo de
mobilizagao.

Portanto, é absolutamente indispensavel que o Programa de Mobilizagdo tenha
desdobramentos imediatos no Programa de Comunicacdo do CEIVAP, notadamente o
tratamento da informagao qualificada que consiste na adequacao da linguagem e conteudo dos
inUmeros e abundantes relatérios técnicos para tomadores de decisdo, formadores de opinido,
técnicos de prefeituras e de regionais de o6rgaos gestores, usuarios publicos e privados,
organizagdes civis, etc.

17 yB. TORO, N.M.D. WERNECK, Mobilizagao social: um modo de construir a democracia e a participacéo. Brasilia: Ministério do
Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Amazobnia Legal / Secretaria de Recursos Hidricos, ABEAS, UNICEF, 1997, p. 63.
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b) Pablico-Alvo

Tal qual, o Programa original sao privilegiados aqui membros em potencial do CEIVAP e dos
demais organismos da bacia do Paraiba (comités, consoércios e associagdes de usuarios das
sub-bacias), os tomadores de decisdo em potencial que precisam ser informados e capacitados
de maneira mais aprofundada para questbes essencialmente técnicas da gestdo das aguas:
prefeituras, servigcos de agua e esgoto, industrias, usuarios em geral e organizagdes civis de
maior expressividade da bacia, etc.

c) Metodologia

Sera fundamentalmente baseada na metodologia elaborada para o Programa anterior, valendo-
se do que ja foi construido em termos de mobilizagdo. Podemos resumi-la em duas etapas
distintas, ndo necessariamente consecutivas:

= uma primeira fase define unidades hidrograficas de atuacéo, identifica liderangas locais e
estrutura parcerias para, juntos, conceber e elaborar estratégias de mobilizagao do publico-
alvo da sub-bacia em questéao;

As unidades hidrograficas de atuacao (UHA) ja foram definidas e mostraram-se perfeitamente
adequadas para o Programa. Para cada UHA, devera ser escolhido um ou mais municipios-
base para aplicagdo do programa que podera ser distinto do adotado anteriormente.

Da mesma forma, o Programa anterior permitiu identificar liderangas locais que deverao ser
imediatamente integradas ao novo Programa. E importante notar que, nos ultimos dois anos, a
bacia do Paraiba do Sul deu um grande salto de qualidade em termos de mobilizagéo e
organizacao para a gestao, o que facilitara essa etapa do trabalho.

As atividades de mobilizacdo deverdo ser concebidas segundo as demandas prioritarias
locais/regionais, no ambito dos temas estratégicos do CEIVAP. Nas UHAs ja organizadas
regionalmente para a gestdo das aguas (comités de sub-bacia, consércios intermunicipais ou
associagao de usuarios, etc.), a mobilizagdo devera ser desenvolvida preferencialmente em
parceria, ou, pelo menos, em harmonia com os interesses dos organismos regionais.

= a segunda fase aplica, em cada unidade hidrografica selecionada, as estratégias definidas
conjuntamente com os atores locais, de forma a atingir os objetivos do programa de
mobilizagao.

Ao contrario da mobilizagao anterior que definia um programa unico para todo o publico-alvo de
cada UHA, propbe-se nessa fase que a programagao seja mais flexivel para atender demandas
especificas de parte do publico-alvo como, por exemplo: discussdo sobre outorga e cobranga
com o setor industrial ou agricola; plano de bacias ou técnicas de enquadramento com
organizagdes civis, etc.

Propbe-se quatro tipos de eventos para a aplicagdo do Programa: i) reunibes técnicas para
sensibilizacdo de liderancas locais e estruturacdo da rede de parceria local; ii) seminarios
regionais como eventos de maior porte para informagéo geral do publico-alvo mais abrangente;
iii) workshops tematicos para discussdo aprofundada de um determinado tema com publico
especifico; e iv) cursos de capacitacdo para aprofundar conhecimentos técnicos e
competéncias para determinado assunto de gestdo das aguas.
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c) Prazo

O Programa de Mobilizagdo Participativa, pela sua estreita aderéncia a agenda do CEIVAP,
devera ser uma atividade continua ao longo dos cinco anos de aplicacdo do Plano de Recursos
Hidricos.

d) Custo

Sera disponibilizado o montante de R$500.000,00 para a aplicagdo do Programa de
Mobilizagéo Participativa.
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G.4. Curso de Capacitacao Técnica

Voltados para o desempenho de atividades técnicas, habilidades e competéncias relacionadas
a gestdo das aguas, os cursos de capacitagdo do CEIVAP deverdo ser concebidos com
extrema flexibilidade, de modo a atender as demandas especificas de variado publico-alvo, ja
sensibilizado e mobilizado para o tema “agua” ou exercendo atividades profissionais na area de
aguas.

Trata-se, portanto, de programas de aprofundamento de qualquer tema, ou varios deles
(aspectos politicos, institucionais, legais e principalmente técnicos) que devem ser concebidos
para habilitar um publico-alvo especifico (técnicos municipais, drgaos gestores com atuagao na
bacia, empresas de saneamento basico, usuarios industriais, irrigantes, organizagdes civis de
interesse difuso, etc.) a participar do processo de gestdo da bacia, dentro de sua instituigdo.
Das acdes de capacitacao, esperam-se resultados a médio prazo. Poderao ser cursos rapidos
ou mais longos, estruturados sistematicamente em parcerias com os principais interessados, e
poderao ter perfis estritamente técnicos (por exemplo, curso para operadores de Estagédo de
Tratamento de Esgoto).

a) Prazo

Os cursos de capacitagcao poderao ser estruturados ao longo dos cinco anos de aplicagdo do
Plano de Recursos Hidricos.

b) Custo

Sera disponibilizado o montante de R$ 500.000,00 para o desenvolvimento de cursos de
capacitagao pelo CEIVAP, no trecho paulista da bacia.
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5. RESULTADOS, VISOES E PRIORIDADES PARA A REGIAO

Como resultados dos levantamentos e estudos efetuados quando da atualizagdo e resumo do
Plano de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Paraiba do Sul, constata-se que na area de
atuagao do CBH-PS ocorreu uma significativa melhora no setor de saneamento ambiental, em
especial no que se refere a ampliagdo dos servigos de coleta e tratamento dos esgotos
sanitarios e também a melhor disposicao final dos residuos solidos urbanos. De fato o governo
do estado e algumas prefeituras paulistas nos ultimos anos vém investindo de forma
sistematica na ampliacao e melhoria desses servigos que, ndo sé na area de atuagao do CBH-
PS, mas em toda a bacia do Paraiba do Sul sempre estiveram entre os principais problemas
vinculados a ma qualidade de seus recursos hidricos.

Embora nao se possa ainda afirmar que a implementacdo de melhorias no saneamento basico
tenha hoje menor prioridade que antes, um outro problema tem se avolumado nos ultimos anos
e, no entender do CBH-PS e também da equipe técnica envolvida no desenvolvimento do
presente estudo, merece tratamento prioritario.

Trata-se do problema da proliferacdo de macrofitas, (em especial o capim Capituva) que é
grave pois pode provocar erosdes das margens e encontros de pontes, desestabilizacdo de
pilares de pontes, dentre outros, e ndo é de simples solugdo. Os trechos mais problematicos
em relacao a infestagdo correspondem ao estirdo fluvial do rio Paraiba do Sul com de cerca de
60 km entre Cagapava e Jacarei e, ainda, as bacia dos rios Paraitinga, Paraibuna e do rio
Jaguari.

A solucao preconizada e nao definitiva, ja que a erradicagao da macréfita nao fica assegurada,
é simplesmente a sua remocao de forma a evitar, no curto e médio prazo, possiveis problemas
graves. O Plano de Investimento incluiu um programa para essa finalidade.

No que se refere aos aspectos de gestdo da bacia, quando da consulta da equipe técnica ao
CBH-PS, a visao manifestada por seus dirigentes, inclusive expressa em artigo publicado na
edicédo n° 43 de fevereiro de 2007 do “Rio Paraiba do Sul — Boletim Informativo do CBH-PS” é
que deveria haver sua descentralizagao.

Dentro dessa ldgica, entende o CBH-PS que o “CEIVAP deveria estabelecer ... objetivos e
metas relativos a melhoria quali-quantitativa e de gestdo das &guas em alguns pontos,
negociando com os Estados e os diversos organismos de bacia o cumprimento dessas metas”.
No caso especifico do Estado de Sdo Paulo o ponto de entrega seria “na entrada da represa de
Funil, - divisa de S&o Paulo com o Rio de Janeiro”. A AGEVAP caberia se “preocupar com o
atendimento das metas naqueles pontos determinados monitorando os resultados, ndo se
prendendo mais ao mérito das acdes locais...”

Essa questao € de cunho politico e seu mérito cabe ser discutido no ambito do CEIVAP.
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