Comité das Bacias Hidrograficas dos rios
Guandu, da Guarda e Guandu Mirim

Resolugdo COMITE GUANDU n° 21, de 13 setembro de 2007.

‘Dispbe sobre as diretrizes para elaboracdo do edital, referente a
confratacio de acbes estruturais efou intervengbes na area de
saneamento, para aplicacdo dos recursos financeiros constantes na
subconta do Comité Guandu do Fundo Estadual de Recursos
Hidricos referente ac perfodo de 2004 e 2005, de acordo com a
Resolucdo n® 08 , de 15 de dezembro de 2005. “

O Comité das Bacias Hidrogréficas dos rios Guandy, da Guarda e Guandu—Mirim — COMITE GUANDU,
criado pelo Decreto n® 31.178, de 03 de abril de 2002, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribui¢bes, e considerando que:

- aLlein®3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, inciso X, define como uma das atribuicdes do
Comité de Bacia Hidrogréfica a aprovacéo dos programas anuais e plurianuais de investimentos em servicos e
obras de interesse dos recursos hidricos;

- 0 Plano de Bacia Hidrogréfica sugere, através do programa de investimentos, a necessidade de
aplicac@o de recursos financeiros para atividades de gestfio, elaboragio de projetos e acbes estruturais e/ou
intervencgdes, com destaque para area de saneamento como sendo prioridade na Bacia;

- © Decreto n® 35.724, de 18 de junho de 2004, no seu art.11, permite que os saldos verificados na conta
do FUNDRHI, em cada exercicio, sejam automaticamente transferidos para o exercicio seguinte;

- 0s recursos financeiros arrecadados no periodo de 2004 e 2005 tiveram sua aplicacdo designada,
através do inciso Ill, do art. 1°, da Resoclugdo do Comité Guandu n° 08, de 15 de dezembro de 2005, em 40%
para atividades de gestéo, 30% para elaboracdo de projetos e 30% para acdes estruturais efou intervencdes, e
que o art. 5° determina que a Camara Técnica de Estudos e Projetos, em conjunto com a Camara Técnica de
Assuntos Legais e Institucionais encaminhe & Diretoria Colegiada os editais para aplicacdo dos recursos

definidos na resolucéo citada.

RESOLVE:
Artigo 1°. Definir diretrizes para aplicagdo dos recursos aprovados pela Resolucdo n® 08 referente a acdes
estruturais efou intervengdes.
Paragrafo Unico — O valor maximo a ser utilizado para agbes estruturais efou intervenges é de R$ 592.710,20.
Artigo 2° - Para solicitagdo de recursos destinados a acBes estruturais efou intervencles € necessario a
existéncia de projeto basico.
Paragrafo Unico — Todo projeto devera ser executado em conformidade com as normas técnicas pertinentes a
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Artigo 3° - Justifica-se a execucdo de acdes estruturais efou intervengdes que visem a melhoria das condicbes
ambientais da bacia.
Artigo 4° - As agBes estruturais efou intervengdes a serem financiadas priorizarao as seguintes linhas de acdo,
descritas em ordem de prioridade:
l.  saneamento basico ( coleta e tratamento de esgoto, agua e residucs sélidos domiciliares);
Il. reflorestamento;
ill. controle de enchentes;
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controle e prevencdo de erosao;

V. recuperacéo de solo.
Paragrafo Unico — Para implantacdo das linhas de acdes descritas no caput deverio ser priorizadas
tecnologias limpas e de baixo custo.
Artigo 5° - Para efeito desta Resoclugdo considera-se:
lLprojeto basico - o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com precisdo adequada, para
caracterizar a obra e o servigo, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacdo, elaborado com base
nas indicacbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade do empreendimento, e que
possibilite a avaliacéo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucio.
llLestudo de concepgdo — conjunto de estudos e conclusbBes referentes ao estabelecimento de todas as
diretrizes, pardmetros e definigbes necessarias e suficientes para a caracterizagdo completa do sistema a
projetar.
Artigo 6° - As acfes estruturais efou intervencbes deverio ser realizadas pricritariamente nas sub-baicas dos
rios dos Pocgos, Queimados e Ipiranga por serem as areas, indicadas pelo plano de Bacia, que mais afetam a
qualidade das &guas para ¢ abastecimento.
Artigo 7° - O projeto basico existente necessario a execucdo de acfes estruturais efou intervencdes devera
conter estudo de concepegéo, descrito no artigo 5°% o qual deverd abordar no minimo os seguintes itens:
|. identificacéo e qualificac&o de todos os fatores intervenientes com o sistema a projetar;
Il. diagndstico do sistema existente, considerando a situacdo atual e futura;
. estabelecimento de todos os parametros basicos de projeto;
IV. pré-dimensionamento das unidades dos sistemas, para as alternativas selecionadas;
V. escolha da alternativa mais adequada mediante a comparacao técnica, econdmica e ambiental, entre as
alternativas, indicando os impactos negatives e positivos;
Vi. estabelecimento das diretrizes gerais de projeto e estimativa das quantidades de servicos que devem ser
executados no empreendimento.
Artigo 8° - As agdes estruturais efou intervencBes poderdo ser propostas por orgéos do governc federal,
estadual , municipal e concessiondaria responsavel pelo saneamento efou abastecimento de dgua da regido.
Artigo 9° - O responsavel técnico da obra ou intervencéo devera ter experiéncia comprovada € possuir registro
no Conselho de Classe.
Artigo 10 - As acbes estruturais efou intervengbes serdo hierarquizadas de acordo com‘ as linhas de acgdes
considerando-se os fatores a seguir:
|. SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO:
a) abatimento de carga orgéanica ( kg DBOS/dia) — removida;
b) populacdo beneficiada diretamente ( da area atendida);
c) populacdo beneficiada a jusante do ponto de langamento do efluente até 30 km;
d) custo total;
Il. REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO:
a) populagao beneficiada diretamente { da area atendida);
b} custo total;
I1l. DEMAIS PROJETOS - citados nos incisos do artigo 4%
a) populacdo beneficiada;

b) custo total;
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¢} populagdo total do municipio;
d) érea beneficiada (mz);
e} projeto na calha do rig;
Artigo 11 - A pontuagéo para as linhas de agdes mencionadas no artigo anterior cbedecera o seguinte critério:
|. SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO:
a) DBOSbS/dia x populacdo beneficiada & jusante / Q95 = quanto menor o indice maior
pontuacao;
b} custo total / populacéo beneficiada diretamente = quanto menor o indice maior a pontuacio;
ll. REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO:
aj Contemplar tratamento dos efluentes;
b) Custo total / populacdo beneficiada diretamente = quanto menor o indice maior a pontuacao;
Hl. DEMAIS PROJETOS - citados nas alineas do artigo 4%
a) Custo total / populacdo beneficiada = quanto menor o Indice maior a pontuagdo ( custo
beneficio);
b) Populagdo beneficiada / area beneficiada = quanto menor o indice maior a pontuagdo (
densidade demografica);
Parégrafo Unico — O critério de contrapartida financeira é obrigatério e sera utilizade somente como desempate
com a seguinte pontuacao:
I 1 ponto para contrapartida no valor de 20% da acéo estrutural ou intervencao a ser realizada
{ valor minimoy);
1. 2 pontos para contrapartida no valor de 25% da acéo estrutural ou intervencdo a ser
realizada ;

1. 3 pontos para contrapartida no valor de 30% da acfo sstrutural ou intervencdo a ser

realizada;

V. 4 pontos para contrapartida no valor de 35% da ac&o estrutural ou intervencédo a ser
realizada;

V. 5 pontos para contrapartida no valor de 40% da acdo estrutural ou intervengéo a ser

realizada { valor maximo).
Artigo 12 - Esta Resolucéo seréd encaminhada ao CERHI para apreciagédo e aprovagfo no que se refere a
utilizacéo dos recursos do FUNDRHI, atendendo aos termos do art. 9° do Decreto 35.724, de 18 de junho de
2004.
Artigo 13° - Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua aprovacao pela plenaria do Comité Guandu.
Rio de Janeiro, 13 de setembro 2007.

‘%%
Withelm Hérmes Angonlp Cesd Paiva
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