M INISTERIO DO M EIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS

RESOLUCAO N2 55, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005
(Publicada do DOU em 08/02/06)

Estabelece diretrizes para elaboracdo do Plano de
Utilizagdo da Agua na Mineracéo-PUA, conforme previsto
na Resolugdo CNRH P 29, de 11 de dezembro de 2002.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOSCNRH, no uso das
competéncias que Ihe sBo conferidas peas Les i 9433, de 8 de jandro de 1997, e 9.984, de 17 de julho
de 2000, e pelo Decreto rf 4.613, de 11 de margo de 2003; e

Considerando a Década Bradleira da Agua, indituida pdo Decreto de 22 de maco de
2005, cujos objetivos S50 promover e intendficar a formulagio e implementacdo de politicas, programas e
projetos relaivos ao gerenciamento e uso sustentéve da égua; e

Condderando que o Plano de Utilizagdo da Agua na Mineracdo-PUA é o documento que
subsdiara a autoridede outorgante na andise do pedido de outorga de direito de uso de recursos hidricos
para empreendimentos de mineragio, conforme determina o 81° do art. 4 da Resolugio CNRH rf* 29, de
11 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1° Estabdecer diretrizes paa daboragito do Plano de Utilizagito da Agua na
Mineragao-PUA, conforme previsto na Resolugdo CNRH P 29, de 11 de dezembro de 2002.

Art 2 Para fins desta Resolugo, serdo adotadas as seguintes definigoes:

| - Plano de Utilizacdo da Agua na MineracdoPUA: documento que, condderando o porte
do empreendimento miner&io, descreve as edruturas dedtinadas a cgptacéo de agua e a0 lancamento de
efluentes com seus respectivos volumes de cgptacdo ou diluicdo, os usos e 0 mango da &gua produzida no
empreendimento, o bdango hidrico do empreendimento, as variagbes de disponibilidede hidrica gerada
pdo empreendimento na bacdia hidrogréfica, os planos de monitoramento da quantidede e qudidade
hidrica, as medidas de mitigacio de eventuas impactos hidrologicos e as especificidades rdativas aos
sstemas de rebaixamento de nivel de &gua, se houver;

Il - Medides de mitigacdo de impactos hidrolégicos medidas propostas pelo empreendedor
e gorovadas pea autoridade outorgante, visando minimizar 0s possivels impactos nos recursos  hidricos
gue venham a comprometer os usos mulltiplos.

Art. @ O PUA szra exigido paa os empreendimentos miner&ios sUjeitos a outorga de
dreito de uso de recursos hidricos, observado o digposto no art. & da Resolugdo CNRH rf 29, de 2002,

Pargrafo Unico. O PUA nd exime o empreendedor do cumprimento da legidacdo
gplicavd, em especid as legidacies anbientd e minerdria
Art £ Parafins desta Resolucéo, conddera-se:

| - Porte I: os empreendimentos miner&ios cujos usos ou interferéncia NOS recursos
hidricos sgjam somente 0s previstos neste inciso:

a deivagdo ou cagptecio de &gua supeficid ou extracdo de é&gua subterrénes, para
consumo find ou insUMo do processo produtivo;

b) lancamento de efluentes em corpos de égua;
C) goroveitamento de bens minerais em corpos de &gua;
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d) Sstemas de trangporte de produtos minerdrios,
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I - Porte Il: os empreendimentos mineraios em que pdo menos um dos usos ou
interferéncias nos recursos hidricos sgjam quaisquer dos previstos neste inciso:

a) captaco de &gua subterrénea com afinalidade de rebaixamento de nivel de &gua;
I b) desvio, retificacdo e candizacdo de cursos de &gua necessarios & atividades de pesquisa
elavrg
C) barramento para decantacdo e contencdo de finos em corpos de &gua;
d) barramento pararegularizacdo de nivel ou vazao;
€) Sstemas de disposicéo de etéril e dergeitos, e
f) outros usos néo previstos no inciso | deste artigo.

Paragrafo Unico. A dassficagdo previsa neste atigo observa o porte do empreendimento
miner&io, associado exclusivamente ao uso ou interferéncia nos recursos hidricos da respectiva ividade.

Art. 5 Paa empreendimentos classficados como Porte |, o PUA devera conter a
identificacdo do requerente, a caracterizacdo do empreendimento, a locdizacdo geogréfica do(s) ponto(s)
caracteridico(s) objeto do pedido de outorga de direito de uso de recursos hidricos, induindo o nome do
corpo de &ua e da bacia hidrogréfica principd, a findidede do uso da &ua o bdanco hidrico do
empreendimento e sua evolugdo no tempo, o0 cronograma de implantacdo do empreendimento, a anotacdo
de reponsabiilidade técnica relativo aelaboracdo do PUA e, ainda, quando couber:

| - para derivacéo ou captacdo de &guas superficias ou extragdo de &guas subterraness para
consumo final ou insumo do processo produtivo:

a) descricao das estruturas destinadas acaptacdo de agua;
b) vazéo maxima ingantanea e volume di&rio que se pretenda derivar ou captar;

C) regime de vaiacdo anuad e mensd, em nimero de dias e horas de captacdo, em cada
més, e de nimero de horas de captacéo, em cada dia;

d) judtificativas técnicas para as vazdes demandadas,

I - paralancamentos de efluentes em corpos de &gua

a) descricéo do Sstema de tratamento de efluentes,

b) vazéo maxima ingtanténea e volume di&fio a ser lancado no corpo de &gua receptor;

C) regime de variacdo anud e mensd, em nimero de dias e horas de lancamento em cada
més e de nimero de horas de lancamento em cada dia;

d) concentragbes e cargas de poluentes fiscos quimicos e hioldgicos, necessirios a
caracterizacao dos efluentes;

€ judificativas técnicas para os lancamentos demandados e seus padr@es de qudidade
previstos,

Il - para interferéncia decorrente do goroveitamento de bens minerais em corpos de agua,
0 edudo_hidraulico apresentando perfil longitudind e caracteristicas geométricas das_principals segdes

transversais do trecho em que sera redizada a interferéncia, antes e gods a redizacdo da intervencéo,
consderando possive's efeitos causados a jusante e amontante da secéo.

|V - para os Sstemas de trangporte de produtos miner&rios.

a) dexricdo do tracado do sstema de trangporte de produtos miner&ios e das travessias em
corposde agua; e
b) vazéo utilizada para o trangporte e regime de operacéo.
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Art. 6 Para empreendimentos classificados como Porte 11, o PUA devera conter, dém das
informagles citadas no at. 5, o0 esudo hidrolégico paa determinacio de disponibilidade hidrica, o
programa de monitoramento dos recursos hidricos, as medidas de mitigacdo de eventuais impactos
hidroldgicos e, ainda, quando couber:

) | - para captaghes de aguas subterrdness com a findidade de rebaixamento de nive de
agua

a) destricdo dbes edtruturas de captacdo da &gua subterrénea que compdem o sistema de
rebai xamento;

b) identificago dos sstemas agliiferos e seus inter-relacionamentos,

) determinacdo da direcéo do fluxo subterraneo;

d) identificacéo das possivels dteragdes nos corpos de agua;

€) progndgtico das condigdes futuras dos corpos de &gua ao find da operacdo do sstema de
rebaixamento e guando 0s mesmos atingirem sua condicgo de equilibrio;

f) plano de uso da &gua subterrénea proveniente do desaguamento;

[l - para desvio, candizacdo e retificacdo de cursos de égua necessaios & dividades de
pesquisa e lavra

a) judtificativa técnica para a redizacéo da intervencéo;
b) coordenadas geogréficas do inicio e fim daintervencéo;

C) estudo hidrol6gico para a definicdo da vazdo de projeto a ser transportada no trecho de
intervencdo com seu respectivo tempo de retorno;

d) esdudo de dimensonamento hidraulico das obras referentes a intervencdo, para a vazéo
de projeto;

€ paa fins de desvio, goresentar possivel influencia em usos de recursos hidricos no
trecho a ser desviado e proposi¢éo de dternativas para atendimento desses usos,

f) para fins de candizacdo e retificagdo, estudo hidréulico mosrando o perfil da linha de
a&gua paa a vazao de projeto no trecho de intervencdo, avdiando os possiveis efeitos a montante e a
jusante;

[1l - para barramento de decantacéo e contencéo de finos em corpos de agua

a estudos hidrologicos para a definicdo das vazbes de projeto com seus respectivos tempos
de retorno;

b) estudos hidraulicos rdativos & estruturas de descarga;

|V - parabarramento de regularizac@o de nivel ou vazéo:

a) estudo hidrol6gico de avadiacéo da capacidade de regularizacéo;
b) estudos hidraulicos relativos & estruturas de descarga;

C) curva cota-area-volume do reservatorio;

d) estudo hidrologico para a definicéo das vazbes de chela, com seus respectivos tempos de
retorno;

V - parasstemas de digposicéo de estéril e de rgieitos:
a) estudos hidraulicos relativos & estruturas de descarga;

b) estudos hidrologicos para a definicdo das vazles de projeto com seus respectivos
tempos de retorno; e

C) caracterigticas do rejeito, informando avazéo lancada e o percentua de solidos.
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Art. 72 Em fungio das caracteridticas do empreendimento, considerados o potencid de uso
ou interferéncia nos corpos de &gua e as substéncias minerais explotadas, a autoridade outorgante podera
motivedamente smplificar ou complementar as exigéncias do PUA.

Art. 8 O PUA devera refeir-se a cada etapa e fase previstas para a atividade mineréria,

devidamente autorizadas pedo Minigério de Minas e Enegia, e deverd sempre que necessiio, Ser
audizado junto & respectivas autoridades outorgantes.

Pardgrafo Unico. Quaisquer dteragBes relatives aos usos ou interferéncias em  recursos
hidricos deverdo ser precedidas de requerimento e de audizacd do PUA peante a autoridade

outorgante, para fins de andlise e decisfo, podendo resultar em ateragBes na outorga de direito de uso de
recursos hidricos.

Art. & O PUA deverd obsarvar as prioridades e diretrizes estabelecidas nos Planos de
Recursos Hidricos.

Art. 10. Esta Resolugéo entraem vigor na data de sua publicacéo.

MARINA SILVA JOAO BOSCO SENRA
Presidente Secr etério-Executivo
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